Canon 


PIXUS MP370/MP360 
基本操作ガイド 

取扱説明書 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 




取振説明書について 
こんなことびで去ます 


はじめに 

本機について/原稿を用意しよラ 
用紙をセツトしよラ 


コピーをとろラ 


デジタルカメラか5印刷しよラ 

方モリカードから印刷しよラ 

デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/パソ]ンから印刷しよう 
パソコンに画像を読み込をラ 


お手入れ 

インクタンクを交換する/ 

プ U ントへッドの方ンテナンス/ミ青掃ずる 


困ったとさには 


付録 

設定/仕様 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS MP 370/ MP 360) をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本機 
の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてもっと詳しく 
知りたいとをにお役に立ちます。 

電波障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議芸 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を弓 I き起こすことびあります。 

取扱説明書にしたびって正しい取 D 扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネルギー 
のためのプ n グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業をの自主判断によ0、参加することびできる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナおよび複合機（コンセント 
か5電力を供給されるわのに限る）で、それぞれの基準並びにマーク （ n ゴ）は、曰米で統一されています。 



Exit Print に二)し、て 

本磯は 、 Exif 2.2 (愛称 「 Ex げ Print 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカ^ラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifFnnt 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント 


出力結果を得ることびできます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•円 XUS 、 ScanGear 、 目」および巨 ubble Jet は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition . Microsoft ® Windows ® 

2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 
98 と略して記載しています。 

• Compact 円 ash (] ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモ U — スティック）は、ソニー株式会社の商標です。 

• SmartMedia ™ (スマート^ディア）は、株式妄社東芝の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標でず。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づをの点びございました5、最 
寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

• 本書の記載巧容でご使用になった場合は、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• 円 ctBrid 呂 e に準拠したデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続して印刷する場合の操作方詞 こつい 口ま、『円は巨 ridge 
でかんたん写真印刷!』を参照してください。 


Copyright© 2003 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 



取巧説明書について 


セツトアップガイド{印刷物） 


.■ n , "T 、 

-1 


昼本操作ガイド（本書） 



アプ y ケーシヨンガイド 
语モマニュアル） 


可^か 

-; 卓* — 


化ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、開捆、設置取り付けからご利用になるまでに 
必要な説明び記載されています。 


本機をほいはじめるとまにお読み<ださい。 

コピー、写真プリント（フォトプ U ント）*、パソコンを使った印 
刷やスキャンの操作、曰常のお手入れ、および困ったとさの対処 
ち法など、本機をお使いいただく上で基本となる操作と機能につ 
いて説明しています。 

* MP 370 のみ 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

パソコンからの印刷やスキヤンについて、をつと詳しい説明び巧 
D たいときにお読みください。 MP ドライバや MP Toolbox の 
各機能の詳細や応用的な使用ち法について説明しています。この 
取扱説明書は、付属の『セットアップ CD - ROM 』 に収録されて 
います。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを表 
示するには」（一6ページ）を参照してください。 


パソコンの画面で見る取巧説明書です。 

『セットアップ CD - ROM 』 に含まれているアプ U ケーシヨン 
(ZoomBrowser EX / PhotoRecord や Easy-PhotoPrint な 
ど）について、画像データの読み込みちまや各種印刷方法、機能 
の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフトウエア 
ガイドと同じく、付属の『セットアップ CD - ROM 』 に収録され 
ています。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを表 
示するには」（一6ページ）を参照してください。 




こんなことがでをます 

MP 370/3 己0では、なのよ5なことびでをます。 

コピー機能 

読み取った写真やパンフレットを拡大/縮ルしたり、2枚の原稿を1枚に印刷した〇でをます。また、さまざ 
まな機能びあり、思いどおりのコピーび簡単に作れます。 


■写真や雑誌の切 D 抜をなどを大さく引を伸ば 



一「拡大/縮ルコピーする」（一38ぺージ) 
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読み込み（スキャン）機能 

残しておさたい写真和イラストなどをパソコンに読み込んで（スキャンして）、データとして保存することがで 
さます。さらに、付属のソフトウェア （MP Toolbox や各種アプ U ケーシヨン）をインス!-ールすれば、読み 
込んだデータを電子アルバムに保存したり、文字原稿をテキストデータに変換することがでをます。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル） 



写真プリント機能 ( MP 370) 

デジタルカメラで撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することがでさます。 


■カメラで撮った画像をすぐに印刷したい 
"円 ctBrid 呂 e " 対応またはキヤノン *Bubble Jet 
Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラ 


一 r デジタルカメラから直接印刷する」（一89ページ) 




■>< モ U カードの写真を確認してから印刷したい 



-「画像の一覧を印刷する（インデックス印刷）」 
(一7己ページ） 



■簡単な操作で写真を焼さ増ししたい 



「フォトナビシートを使って印刷しよう」（一6目ページ) 

































本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただくために、大切 
な記載事項には下記のよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り<ださい。 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれて 
います。ま全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守り<ださい。 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守0 ください。 

操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷 
や誤つた操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『セットアップガイド』 

『セットアップガイド』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電モマニュアル） 

『セットアップ CD - ROM 』 に収録されている『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 

(一 nn ぺージ） 関連事項について説明しているページを参照してください。 

厮 本機をパソコンに接続してご利用になる場合にお読みください。 

1(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

1. (場さ分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 




A 警告 
[ A を意 1 

夕をち 
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:—にごいて 


本書で使用するキー名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 


[キーち的;] 

本機の操作パネル上のキーや、パソコン画面上のボタンは、カッコ！;]で囲まれ 
ています。 

例：[カラースタート] 

<メッセージ> 

L. 

LCD ディスプレイ（液晶ディスプレイ）に表示されるメッセージや選択項目は、 
カッコ〈〉で囲まれています。 

例：〈プ□フォト〉、〈シナイ〉 


本書で巧用する用語について 


本書で使用する用語、略語について説明します。 

本 機 PIXUS MP 370/3 己0を}冒します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 


原稿 

本機でコピーしたり読み込んだりする書類や写真、本などを指します。 

用が 

本機で使える紙を指します。 

メニユー 

設定や変更をするとをに使ラ選択項目の一覧です。メニューの項目は、 LCD ディ 


スプレイに表示されます。 

E © クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指し 
ます。 

E © ちクリック マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 0 S や機種名を併記するときに使います。たとえば 、 「Windows 2000 / XP 」 
は 、 Windows 2000と Windows XP という意はです。 
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瓜セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子7ニュアルを表巧ずるには 

セットアップ CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセットしま 
す。 

[セットアップ]画面がま示されます。 

この画面び表示されないとさは、デスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブル 
ク U ックして開き （Windows XP のとき 
は、[スタート]をク U ックし、[マイコ 
ンピュータ]をク U ックして）、 CD-ROM 
のアイコンを開き 、 [Setup ( setup . exe )] 

をダブルク U ックします。 


•重要 


. セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルには、 PDF お式のものと、 HTML お式の 
ちのがあ0まず。 

. PDF お式のマニュアルを見るには 、 Adobe Acrobat Reader をインストールずる必要がありまず。 
まだインス I ルしていない場合は、 [ MP セットアップ]画面で、[アプリケーシヨンのインス! 

ル]をクリックして 、 [Adobe Acrobat ReaderJ をインストールしてください。 

@ [セットアップ]画面で、[マニュアルを読む]をクリックします。 

g [マニュアルを読む]画面で、表示したい電子マニュアルのボタ 
ンをクリックします。 

『ソフトウェアガイド』や『アプ U ケーシヨンガイド』の電子マニュアルは、パソ 
コンのノトドディスクにコピーして、起動用のアイコンをデスクトップに作ること 
びでをます。 

夕参ち 

電子マニュアルをコピーするには、八ードディスクに3己 M 巨切上の空を容量び必要です。 
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1. [はい]をクリックしまず。 

パソコンの八ードディスクにコピーをれて、電子マニュアルが表示をれま 
す。 

コピーされると同時に、デスクトップに起動用のアイコンが作がをれまず。 



MP 360.370 V 
フトウがガイド 


I 貧 

ァブ 接ぶ ョン 


デスクトツプのアイコンをダブルクリックすると、電モマニュアルびま示さ 
れます。 


ぶ参ち 

コピーした電子マニュアルを削除する場合は、なのフオルダから削除してください。 
¥ Program Files ¥ Canon ¥ l\/IP Drivers ¥ MP 390360 


電子マニュアルをコピーしない場合： 


み ミ階拔■端涨«。がけけ。 

化、の I [|^*ぶコ ) I 


1. [いいえ]をクリックします。 

パソコンのドディスクにコピーされずに、電モマニュアルび表示されま 
す。 
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風 ソフトウェアガイドについて 

ソフトウェアガイドは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されている PDF あ式の量テマ 
ニュアルです。なのよラな説明び記載されています。 

第1章インストール （ 使5ために準備する） 

•必要な機器-ソフトウェア 
-ソフトウェアをインストールする 
-インストールの確認をする 
-メモ U カードの読み込み/書を込み 
-通常使ラプ U ンタに設定する 

•ソフトウェアのアンインス!ル（削除）と再インス!ル 

第2章印刷{文書をプ y ントする） 

-文書を印刷する 

-印刷の設定を変える（設定画面の開をち） 

-用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 

-用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 

•スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

•背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

•特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ 

•設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 

•ク U - ニングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ 

- BJ ステータスモニタで本機の状態を知る 

-プ U ンタを共有し、ネットワークで使ラ 

第3章スキャン{原稿を読み込む） 

-スキャンキーを押して読み込む 

• MP Toolbox を使って読み込む 

• MP Toolbox の設定 

. アプ 1」ケーシヨンから画像を読み込む 
- 2枚!;(上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 
-2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む 
- ScanGear MP で細かく設定して読み込む 
• WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

困つたとをには 
用語解説 
索引 

アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ U ケーシヨンガイドは、『セットアップ CD - ROM 』 に含まれている HTML お式の電 
テマニュアルです。このガイドには、本機に付属するアプ U ケーシヨンの機能や使いかた 
び記載されています。アプ U ケーシヨンガイドの最初に表示される画面で、見たいアプ U 
ケーシヨンをク U ックすると、そのアプ U ケーシヨンの説明画面に進めます。この画面で 
調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設定手順などび表示さ 
れます。 
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© 付属のアプ u ケーシヨンについて 


スームブラウザーイ ー I ックス フォトレコード 

ZoomBrowser EX / PhotoRecord 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集びでさるソフ 
トウエアです。 PhotoRecord は、簡単な操作で、写真の加工、文き入力や飾りつけなど 
の処理びでを、手軽に印刷び楽しめるソフトウエアです。 


イージーフオトプリント イージーフオトプ y ントプラス 

Easy-PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus 


デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にでを 
るソフトウェアです。 Easy - PhotoPrint 円 us は、撮った写真をより美しく印刷するため 
に画像を加工するソフトウエアです。 


イージーウェブプ y ント 

Easy-WebPrint 


Internet Explorer から、難しい設定をしなくても、ぺージ全体を高速印刷することがで 
さるソフトウェアです。 


アークソフトフォトスタジオ 

ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像に色々な処理を加えた D 、 合成をし 
たり、ファイルの種類を変換したり、アルバムに登録したりすることびでさる画像処理ソ 
フトウエアです。 


イータイピスト 

e.Typist エント 11 — 


画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字を、ワープ□などで編集可能なテキスト（文 
字）データに変換する 「OCR (オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。 


アドビアク□バット y — ダー 

Adobe Acrobat Reader 


PDF (Portable Document Format ) 形式の書類を見るためのソフトウェアです。 

オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ1」ケーシヨンから本機を使って印刷する場合、印刷を実巧するとをに表示される印刷 
設定（プロパティ）画面には、オンラインヘルプ機能びついています。オンライン機能を 
使ラと、プロパティ画面で設定するいろいろな項目についての説明をパソコンの画面上に 
表示でをます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面のち下にある[ヘルプ]ボタンをク 
U ックします。ヘルプ画面び表示されるので、この画面上で調べたい項目をク1」ックしま 
す。または、プロパティ画面のち上にある [?] ボタンをク1」ックしたあと、調べたい項 
目にカーソルを合わせてク1」ックすると、その項目について説明するボックスび表示され 
ます。 
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第4章コピーをとろラ . 

つピーでさる原稿は . 

用紙のサイズと種類を設定しよう . 

コピーしてみよラ . 

画質却、え？) . 

:* IS (明るさ）をかえる . 

縮ル」 L —9な . 

あらかじめ設定された倍率を使って掘大/縮ルする（定型変倍コピー) . 

ノ セントで細かく指定する方法（ズームコピ ー). 

用紙におさまるよラにコピーする（自動変倍コピー) . 

便利な機能 . 

2枚の原稿を1枚にコピーする （2 in 1コピー） . 

絵はびきを作る（絵はびをプ U ント） . 

名刺を EP 刷する（名刺プリント) . 

シールを作る（シールプリント) . 

フチなし全面コピー(フチなしコピ ー）. 

画像を1枚の用紙にく D 返し〕ピーする（イメージ U ピートコピー) . 

左ち反転してコピーする（ミラープリント） . 

原稿の周囲び欠けないよラに少しだけ縮小してコピーする（全面画像コピー) 

第已章メモリカードから印刷しよう （ MP 37 0). 

使巧でをるメモ U 力ード . 

メモリカードの差し込みと取り出しかた . 

メモ U 力ードを差し込む . 


12468899 引引引益益巧巧洩册甜甜引旅^^%况亂^^骗骗说が^^ががが加蛇巧1^5的孤が5 
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メモリカードを取 D 出す . 

お好み I こ祝せた設定 . 

用紙全体に画像データを印刷するロチなし全面印刷） . 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷する ( VIVID 写真印刷） . 

デジタルカメラで撮影された日付を印刷する（日付印刷） . 

フォトナビシートを使って印刷しよう . 

すべての画像を印刷する（全画像印刷） . 

インデックス印刷 . 

画像の一覧を印刷する（インデックス印刷) . 

画像を1枚だけ選んで印刷する （1 画像印刷) . 

連続した画像の範囲を指定して印刷する（範囲指定印刷） . 

カメラの設定にしたびって印刷する ( DPOF 印刷) . 

第巨章デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ （ MP 37 0) 

使巧でをる用紙について . 

デジタ !レカメラから直接印刷する . 

第7章本機のソフトウェアについて知っておこう . 

ノ f ソコンと接続するにはインストールびお要です . 

が要なシステム . 

セットアップ CD - ROM に含まれるソフトウェア . 

画像の読み込みと設定は MP Toolbox で . 

ソフトウェアのアンインストール消 IJ 除）と再インストール . 

MP Toolbox を削除するには . 

MP ドライバを削除するには . 

再インストールするには . 

第8章パソコンから印刷しよラ . 

印刷する前に . 

ソフトウェア （ MP ドライバ）はインストールされていますか？ . 

本機を踊常使ラプ U ンタ]に設定していますか？ . 

用紙トレイに適切な用紙びセットされていますか？ . 

EP 刷す3 . 

印刷を中止する . 

印刷び開始される前に中止する . 

印刷び開始されたあとに中止する . 

EP 刷の設定如、な . 

プ U ントアドノ（イヴーを使って印刷設定をかえる . 

fiSlJ に言班をか无る . 

第9章パソコンに画像を読み込ちラ . 

画像の新み込がについて . 

画像を読み込む前 I こ . 

前の;みの J つの方ボ . 

MP Toolbox で読み込む . 

アプ U ケーシヨンから読み込む . 

相の操作パみレを使っ巧売み込む' . 

第10章お手入れ . 

インクタンクを交換する . 

イン3残量警告 . 

インクタンクの交換時期 . 

使えるインクタンクの種類 . 

ま意してほしいこと . 

使用済みインクタンク回収のお願い . 

インクタンクを交換する . 

インクカウンタを1」セットする . 

インクの残量を調べる . 


666666777788 




8 8 


則目目 


3 3 4 4 5 5 
9 9 9 9 9 9 


6 

9 


66667888999 

99999999999 


-1 _— _— _— 


0000000 


T— T— T— T— T— T— T— -n -n 
























































プ U ントヘッドの ><ンテナンス . 114 

><ンテナンス操作の流れ . 114 

ノズルチェックパターンを印刷する . 11己 

ノズルチェックパターンを確認する ... 116 

プ U ントヘッドをク U — こングする. . 117 

プリントへッド例な置を調整する . 118 

コピーやスキャン結果の色合いを調整する . 119 

パワーセーブタイマーを設定する . 120 

清掃する ... 121 

原稿台ガラスおよび原稿台カノ く一の清掃 ......121 

外側の清掃 . 121 

□-ラの清掃 . 122 

第11章困ったときには . 123 

用紙が詰まったとを . 123 

カバーがしまらないとを . 124 

LCD ディスプレイになにち表示されないとさ（電源が入らないとさ) . 12已 

ラま < 印刷されないとを . 12己 

が U 力ード側時のトラブル （ MP 370)... 128 

インストール-アンインストールがラま< いかないとを . 130 

パソコンからラま < 印刷でをない . 132 

スキャンがラま < でさない . 134 

エラーランプが点滅したら . 137 

.. .. ..... .. . ■■■■■■り .. 138 

デジタルカラからうまく印刷できない （ MP 370) . ..141 

どラしても問題が解決しないとき . 142 

第12章付録 . 143 

設定のしかたと設颜目 . 143 

言綻をかえる . 143 

言淀 . 145 

□ tf - . 145 

フオトプ U ント （ MP 370) . 147 

... 148 

ffl 紙の種類の設规応表 . 150 

コピーをする場合 ....... 1己日 

フオトプ U ントをする場合 （ MP 370)..... 1己1 

フオトナビシートで印刷する場合 ( MP 370)..... 151 

相 (Dtt 様 . 152 

システム要件 . 153 

索引 . 155 
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本機について 


本機は、1台でさまざまな役割を果たしてくれる複合機でず。 

写真プ1」ンタとして-パソコンを使わずにデジタルカメラやメモ1」力ードの写 

( MP 370) 真データを直接印刷でをます。 

コピー 機として- カラーコピーと 白黒 コピーび でをます。 コピー 機能は細か 

く設定でをます。 

E © プ U ンタとして-パソコンからカラー印刷と白黒印刷びでをます。 

E © スキャナとして-解像度の高い画像をパソコンに読み込めます。付属のアプ 

U ケーシヨンを使えば、画像データを簡単に加工でさま 
す。 


本機はパソコンと接続しな<てち、操作パネルのキー操作だけで写真プ U ンタ、コピー機 
として使用できます。また、パソコンに接続すると、プリンタ、コピー機、スキヤナ、写 
真プ1」ンタの機能をすべて備えた複合磯として使えます。付属のアプ1」ケーシヨンを使ラ 
と、バソコンからさまざまな操作びでをます。 


本機について 









本機の各部の名称と役割について説明します。 


る部のを茄 
とお割 

本化各部 


外観 



③ 用紙トレイ 

③ 操作パネル 

④ 力ードス□ットカバー* 

⑤ 排紙補助トレイ 


⑧排紙トレイ 


⑦ 原稿台 カバー 

⑧ 原稿台ガラス 

⑨ USB ケーブル接続部 ’ 
(カメラ接続部） 

⑩ 排紙トレイ 

才ープンボタン 


ぼみに指をかけて止まるまで引を出してください。 

用紙をセットします。 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更'確認した 
りするときに使用します。詳しくは1己ぺージをご覽ください。 

メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込むとさに開け 
9 〇 

排出された用紙を支えます。コピーや印刷を行ラ前に、くぼみ 
を押しなびらつまむよラに引を出してください。印刷しないと 
をは開じておいて < ださい。 

コピーや印刷を行ラ前に排紙トレイオープンボタンを押して 
開けます。排紙トレイび閉じていてち、コピーや印刷び開始さ 
れたとをは自動的に開をます。 

使用しないとをは閉じておいてください。 

原稿台ガラスに原稿をセットするとをに開けます。 

原稿をセットします。 

" PictBridge " 対応またはキヤノン " Bubble」et Direct " 巧 
応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷す 
るとをに使用します。詳しくは88ページをご覽ください。 

本機に収納されている排紙トレイを開ける（手麵こ倒す）とき 
に押します。 


かたむいている場則こ設置すると排紙トレイび開かなくなります。 


* MP 370 のみ 
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背面および内部 


⑩ 電源コード接続部 
® USB ケーブル接続部 
(パソコン接続部） 

⑩ アクセスランプ* 


喊力ードス□ット * 

吸メモリカード取り出し 
ボタン* 

吸プリントへッドホルダ 
® 内カバー 


⑩ スキヤンユニット 
⑩紙間選択レバー 


本機の電源コードをここに接続します。 

本機とパソコンを接続して印刷やスキャンなどをするとを 
に使用します。 

メモリカードを差し込むと認識中は点なし、読み取り/書 
を込み中は点滅します。メモ U カードの読み取り/書を込 
みび終わると消灯します。 

メモ1」カードまたは CF カードアダプタを差し込みます。ス 
ロットは2種類あります。 

コンパクトフラッシュ CF 力ードアダプタを取り出すとを 
に押します。 

プ U ントへッドを取り付けます。 

紙間選択レバーを切りかえるとさや、インクタンクを交換 
するとを、紙づまりを処理するとをに開けます。 


[ A ミ主意 I 

巧カバーを開けたまま印刷ずると、けびをする恐れびありまず。 

内カバーを開けるときに止まるまで持ち上げます。 

用紙の種類に合わせてプ U ントへッドと用紙の間隔を切り 
かえます。使用する用紙に合わせてレノ（一の位置をかえて 
<ださい。 


* MP 37 日のみ 


本機について 



15 






















操作パネル 


操作パネル上にある各キーの名称と役割につしに説明します。 



① [電源]キー 


③ [フォトナビシート]キー 

③ [メニユ ー] キー 

④ [◄(-)]、 [►(+)]+— 

⑥ [セット]キー 


⑧ [カラースタート]キ ー 

⑦ [モノク□スタート]キー 

⑧ [ストップ/リセット]キー 
④ [ユーザモード]キー 

⑩ [フオトプリント] キー 


本機の電源を入れるとを、切るとさに使います。電源を入 
れるとをはスキャンユニットを閉めて<ださい。電源を切 
るとを、および電源を入れるとをは、1砂し U 上押してくだ 
さい。 

フォトナビシートモードに切りかえます。 ( MP 370) 
メニューを選んだり、設定をかえるとをに使います。 
コピー部数やメニュー項目、写真の画像ま号などを選ぶと 
をに使います。 

メニュー項目を選んだ D 設定を確認したりします。また、 
印刷途中でのエラーから復帰するとをや、紙づまりを取 D 
除いたあと、復帰するとをに使います。 

カラーコピー、またはカラースキャンを開始します。 

白黒コピー、または白黒スキャンを開始します。 

操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。 

インク残量やメンテナンスなどの設定びでさるユーヴモー 
ドに切0かえます。 

フォトプ U ントモードに切りかえます。 ( MP 370) 


⑩ [スキヤン]キー スキヤンモードに切りかえます。スキヤンモードでは、あ 

らかじめ指定した設定で、原稿を読み込みます（スキャン 
します)。パソコンと接続している場合に使います。 
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® [コピー]キー 
® エラー ランプ 


® LCD ディスプレイ 
(液晶ディスプレイ） 


コピーモードに切0かスます。 

本機の電源を入れるときや切るとき、エラーが発生したと 
さ、または巧紙やインクがなくなったとさなどに点滅しま 
す。 

メッセージ、メこュー項目、動作状況が表示されます。 


• 電源を切るときは、必ず魔源]キーを巧してください。魔源]キーを巧ずと、プリントヘッドが 
乾燥しないようにキャップで保護されまず。電源コードを抜くときは、[電源]キーで電源を切った 
あとで抜いてください。 

• 長時間使わないときは、プリントへッドが莫化しないよラに、1か月に1回程度、白黒とカラーの両 
方で印刷やコピーを巧ラか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

• プリントヘッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルがあります。フェルトペンやマジックを 
長時間使わないと、キャップをしていても、自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同じように、 
プリントへッドのノズルもインクで目詰まりすることびありまず。定期的に印刷やクリーニングを 
行ラと、このよラな目詰まりを未然に防ぐことびでをまず。 


夕参ち 


動作中は、[電源]キーを押してわ、電源を切ることはでさません。 

本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行ラ前にプ U ントへッドのク U —ニングを行し、 
ます。印刷品質は維持されますび、ク I 」一ニングのたびに少量のインクび消費されます。 


本機について 
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メニユ 


本機の機能を設定するとさに、この一覧表を参考にしてください。 

夕参ち 

• 応用コピーの詳細については、4章をご覧ください。 

• 太字は工場出荷時の設定です。 


0 

メニュ - 


MP370/360 


r 定型を倍（テイケイヘンバイ） 

--2已％最小（サイショウ） 
--47% A 4 一八ガキ 
-- 70% A 4- A 5 
--86% A 4 一 B 已 
-- 100%傳樹 
--115% B 已一 A 4 
--141% A 己一 A4 
-- 200% "ガキー A 4 
-- 400%最大（サイダイ） 

r ズーム 

巧％ - 100% - 400% 

r 自動変倍（ジドウ ヘン バイ） 


--LTR ルター) 

-- B 5 
-- A 5 
ガキ 

-- L 判 （ L バン） 

|--21_半1] (2 L バン） 

▼用紙の種類（カミシユ） 

-- 普通紙（フツウシ） 

-- 光ミ尺紙（コウタク） 

-- 高品位紙（コウヒンイ） 

--0 HP フィ J レム （0 HP フィ J レム） 

-- フ□フォトぺーバー(プ□フォト） 

-- スーパーフオトぺーバー（スーパーフオト） 
-- その他のフォト紙（ソノタフォト） 


印刷薦度（ノウド） 


-ウスク n ri 1111111 i D 〕 ク+ 


ピーの画幫（コピーガシツ） 


-普通ロッゥ） 

-き〇い（キレイ（フォト)） 
-速い（八ヤイ） 


,2 


▼絵はびき印刷（エ A ガキプリント） 

レイアウト 

全体（ゼンタイ） 

1--半分（ハンプン） 

フチ 

あり（アリ） 

なしけシ） 

▼を刺印刷（メイシプリント） 
▼シール印刷（シールプリント） 
読み取0範囲（ヨミトリ A ンイ） 


用紙の選択（ヨウシセンタク） 



写真を面（シャシンゼンメン） 

写真中巧（シヤシンチュウオウ） 


▼用紙のサイズ（サイズ） 



シールの種類（シールタイプ） 


-4 X 4 

-3 X 3 

-2 X 2 

-2 X 1 


r フチナシ 


r 繰り返し扣刷（イメージリピート ） で 

自動（ジドウ） 

手動（シュドウ） 
i -- 縦ち向（タテ） 

1 --横ち向（ヨコ） 

rS ラー印刷 (云ラ~ プリント） 
r 全面画像（ゼンメンガゾウ） 


*1 この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉 か < LTR > に設定したときだけ使うことびできます。 
*2 この機能は、用紙サイズをか4>、く LTR 〉 、 〈 L バン〉、 <2 L バン>、く八ガキ> 

に設定したとさだけ使ラことびでさます。 

の繰り返し印刷（イメージリピート）で手動を選んだときは、縦ち向と横ち向の繰り返 
し回数 （1 〜4回）を選択でさます。 
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夕參ち 

フオトプリントとフオトナビシートの詳細につし、ては、己章をご舊くださし、。 




MP370 



-- A 4 

--LTR ルター) 
-- L 判 （ L バン） 
-- 2 Lm (2 L バン） 

-- ノげキ 


-- プ□フォトベーパー（フ□フォト） 

-- 普通紙（フツウシ） 

-- 高品位紙（コウヒンイセンヨウシ） 

-- スーパーフォトぺーバー(スーパーフォトぺーパ ー) 
-- 光お紙（コウタク） 

-- その他のフオト紙（ソノタフォトペーパー） 


；-- シナイ 

1--スル 


シナイ 

し-スル 


▼用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
▼用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


'フチなし印刷（フチナシプ U ント） 


シナイ 

し-スル 

r 日付の印刷（ヒジケインサツ） 
r VIVID 写真巧刷 （ VIVID フオトプリント） 


I ▼ ファイルの選択{ファイルセンタク) 


'部数（ブスウ） 


▼用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
▼用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 
▼フチなし印刷（フチナシプリント） 

▼ 曰巧の印刷（ヒジケインサツ） 

▼ VIVID 写真巧刷 （ VIVID フオトプリント） 



フォトナビシートをスキヤンして、 
ノリント メモ U 力ード巧の指定された画像を 

印刷します。 


1*1 

-- 最新の30画像（サイシン30ガゾウ） 
-- 最新の60画像（サイシン日0ガゾウ） 
-- 最新の90画像（サイシン90ガゾウ） 
-- 最新のに0画像（サイシン120ガゾウ） 
-- 最新の日付（ヴイシンノヒジケ） 

1*1 


I ▼この曰巧か日（コノヒジケカラ） 


r この日付まで（コノヒツケマデ) 


◄画像番号（ガゾウバンゴウ） 

▼最初の画像（サイシヨノガゾウ） 


▼最後の画像【サイゴノガゾウ） 

◄日付（ヒジケ） 

▼この日付から（コノヒジケカラ） 


▼この曰巧まで（コノヒジケマデ） 

▼ 用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 


用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


▼フチなし印刷（フチナシプリント） 


▼日付の印刷（ヒジケインサツ） 

▼ VIVID 写真巧刷 （ VIVID フオトプリント） 


r 用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
r 用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 
r フチなし印刷（フチナシプリント） 


▼ VIVID 写真印刷 （ VIVID フォトプリント） 


フォトナビシートの全ページ、最新の画像、範囲指定は、メモリカードに31枚しソ上の画像びある場合に選択できます。 
でフォトプリントの節囲指定印刷は、画像番号か曰付で節囲び指定でさます。 



▼用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


▼日付の印刷（ヒジケインサツ） 


▼ VIVID 写賣巧刷 （ VIVID フオトプリント） 


▼ 用紙サイス（ヨウシサイズセンタク） 


DPOF 


画像 （1 ガゾウ) 


全面像（ゼンガゾウ) 


轟囲指定が刷（ハンイシテイ) 


節囲指定（八ンイシテイ) 


最新の画像（サイシンノガゾウ) 


クス 


本機について 
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夕参ち 

ユーヴモードの詳細については、12章をご覧くださし、。 


MP370/360 

メ ニユー 


インク巧量（インクザンリ 



▼インク残量警告（インクザンリョウケイ〕ク) 


1--スル 

L - シナイ 


▼インクカウンタリセット 


:ノ、イ 
イイエ 


メンテナンス 


▼プリンタノス/レチェック 


▼ヘッドクリーニング 


▼ヘッドリフレッシング 


▼ヘッド位置調整（ヘッドイチチョウセイ） 


▼キ□クローラクリーニング 


▼色合い補正（キヤリプレーシヨン） 


静かに巧刷（シズカニインサツ） 


シナイ 

--スル 


フチなしはみ出し麗（フチナシ AS ダシリヨウ） 


1--小さい（チイサイ） 
'--大きい（オオキイ） 


力ード書き込み禁止{力ードカキコミキンシ) 


1--スル 
シナイ 



I --1 ジカン 
；--4ジカン 
--8ジカン 


( MP 370 のみ) 
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原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキヤンでをる原稿は、巧のとおりでず。 


原稿の種類 

. 書類/写真/本 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大2 ] 6 mm X 297 mm 

巧お 

•] 枚 

• [2 をマルチスキヤンは10枚まで 

厚さ 

最大20 mm 


夕参考 


田をマルチスキャンとは、2枚(上の原稿（かさいサイズの原稿）を、一度にまとめて読み込 
です。詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご賣ください。 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットしまず。 

夕參ち 

原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてか日セットしてくださし、。 


0 


原稿台カバーを開けます C 


0原稿を原稿台ガラスにセットします。 

原稿は、コピーする面を下向きにして原稿台 
にのせて < ださい。 

原稿の左上隅を原稿台ガつスのち下隅にある 
矢印（原稿位置含わせマーク）に合わせます。 

参考 

. 原稿台ガラスの手前側とち側の端から約3 mm は読み込 
めません。 

. 本などの厚い原稿（最大2日 mm ) を読み込むことちで 
をます。原稿をセットするとをと同じよラに、原稿台ガ 
ラスにセツトします。 

0原稿台カバーをゆっくり閉じま 
す。 



こんな原稿び 
ほえます 


原稿を 
セットしぶラ 




原稿を用意しよラ 


原稿を用意しよラ 


機 
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用紙をセットしよう 


用紙には 本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットずるときは、次 

こんな種類び のを件に合ったものをお使いください。 

お0ます 


用紙の名な； 

型ま 

積載機 

紙巧選;只レ 

GB プ U ンタドライバの 




パーの位置 

設定拥紙の種類] 

普通紙 

— 

約 1 日日枚 

左 

普通紙 

封筒 

— 

約10枚 

ち 

封筒 

官製はびを/インクジェット官 

— 

約40枚 

左 

[用紙の種類]でセット 

製はびき/往復はびきで 




するはびさの種類を選択 
(一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 

カラー BJ 用普通紙’1 

LC -301 A 4 

LC -30] 巨己 

約1日日枚 

左 

普通紙 

プ□フェツシヨナルフォトペー 

PR -101 A 4 

10枚 

左 

プ□フォトペーバー 

パー*1 

PR -101 L 

2日枚 




PR -1012 L 

10枚 



プ□フェッシヨナルフォトはび 

PH -101 

20枚 

左 

プ n フオトペーパー 

さ*1 




(通信面） 

普通紙（宛名面） 

スーパーフォトペーパー *1 

SP -101 A 4 

10枚 

左 

スーパーフオトペーパー 


SP -101 L 

2日枚 




SP -1012 L 

10枚 




SP -101 P つ 

1日枚 



スーパーフォトペーパー-シル 

SG -101 A 4 

1日枚 

左 

スーパーフオトペーパー 

キー 

SG -101 L 

2日枚 



プ□フェッシヨナルフォトカー 

PC -101 L 

2日枚 

左 

プ n フオトペーパー 

ド*1 

PC -1012 L 

1日枚 




PC -101 D 

10枚 




PC -101 W 

10枚 




PC -101 C 

20枚 



マットフォトぺーバー *1 

MP -101 A 4 

1日枚 

左 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 



キヤノン光お紙リ 

G P -401 A 4 

10枚 

左 

光ミ尺紙 

エコノ S - フォトペーバー*1 

EC -101 L 

20枚 

左 

光ミ尺紙 


*1 キヤノン製専用紙 

*2 パソコンか日の印刷のみ使用でさまず。 

* 3 印刷したパノラマ用紙び、うまく排紙されない場合びあ D まず。 


あ5かじめ排紙トレイに A 4 サイズの用紙を敷いてください。 






















用がの名な i 

型番 

積載が数 

紙聞選がレ 
パーの位置 

E © プリンタドライバの 
設定[巧紙の種類] 

フォト光がはびさ’ 1 

KH -201 N 

20 枚 

左 

光ミ尺紙（通信面） 

普通紙（宛名面） 

高品位専用紙- '1 

HR -101 S A 4 

HR -1 日] S B 已 

約 8 日枚 

左 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 -1 

TR -301 

] 枚 

ち 

T シャツ転写紙 

OHP フイルムリ 

CF -102 A 410 
CF -102 A 4 N 

3 日枚 

左 

日 HP フイルム 

フォトシールセット- 1 

PSHRS 

] 枚 

左 

光ミ只紙 

BJ 名刺力ード* 1 

QBJMW 

QBJMCS 

] 枚 

左 

光沢紙 


*1 キヤノン製専用紙 



用 


用紙の特徴および用途 

本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するとをに、使用目的に合5用紙をお使いください。 


用がの名な i 

サイズ 

用透 

特徴およびを 意事 頃 

普通紙 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm) 

A 已 

(148 mm x 21 日 mm) 

レター 

に 1 5.9 mm X 279.4 mm) 

臣己 

(1 82 mm X 2 已 7 mm) 

U —ガル 

に 1 5.9 mm X 3 已已.日 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

.質量：目 4 〜 1 05g/m2 
• 縦向さに印刷びでさます。 

•普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レ 
ターへッドなども使用でをます。 

• インクジエット専用紙を使ラ必要はありま 
せん。 

• U —ガルサイズの用紙はパソコンからの印 
刷のとさにだけ使用でさまず。 

封筒 

洋お 4 号 

(1 0 已 mm X 23 曰 mm) 

洋お目号 

(98 mm X 1 白日 mm) 

長お 3 号 

(120 mm X 23 己 mm) 

長お 4 号 

(白 0 mm X 2 日己 mm) 

パソコンか 
らの印刷 

• ほかのサイズの封筒にわ印刷可能ですび、 

印刷品質は保罰されません。 

•なの封筒は、故障の原因になるので使用し 
ないで < ださし、。 

-窓、巧、 S シン目、切り抜さびある封筒 
や、フタび二重になっている封筒、フタ 
にシールび付いている封筒 
-型押しやコーティングなどの表面加工び 
施されている封筒 
-シールび貼られている封筒 
-手紙び入っている封筒 
• 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ 
取り出してくださし、。 
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用紙のちな； 

ヴイズ 

用途 

特徴おょびミ主意事頃 

官製はがを/イン 
クジェツト官製は 
がを/往復はび 
さで 

100 mm X 148 mm 

148 mm X 200 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

. 印刷されたはが动ま、排紙トレイか日1枚ず 
つ取り出してください。 

. インクが乾<まで印刷面には手を触れない 
で < ださし、。 

. MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類] 

でセットするはびさの種類を指定して<だ 
さい。 

• 次のはがをは、故障の原因になるので使用 
しないで < ださし、。 

-写真付をやステッカーび貼ってあるはび 
さ 

-巧〇目のある往復はびさ 

カラー BJ 用普通 
紙*] 

A 4 

に 1 日 mm X 297 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•水や湿気に強く、インクびほとんどにじま 
ない、高品位の用紙です。 

• 表面び特殊加工されているので、カラーの 
発色びよく、カラーの図やグラフなどの印 
刷に適してしほす。 

プ□フェツシヨナ 
ルフオトペー 
パー*1 

A 4 

に 1 日 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm x 127 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙でず。 

. カラーの発色、速乾性、耐か性に優れてい 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷びでさます。 

•光沢のある面を上にして、セットしてくだ 
さい。 

• L 判は排紙トレイに20枚 ULb ためないでく 
ださし、。 

. L 判];(外の用紙は排紙トレイに]日枚切上た 
めないで < ださし、。 

プ□フェツシヨナ 
ルフオトはが 
き*] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのあ 
るはびさサイズの用紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐か性に優れてい 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでさます。 

.光沢のある面を上にして、セットして<だ 
さい。 

.両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷 
して、宛名面をあとで印刷して<ださし、。 

• 排紙トレイに20枚切上ためないでくださ 
い。 

スーパーフオト 
ペーパー*] 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

SL 判 

(127 mm X 178 mm) 
パノラマ 

(89 mm x 254 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 

h 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙です。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷びでさます。 

•光沢のある面を上にして、セットしてくだ 
さい。 

. 印刷された用綱ま、排紙トレイから]枚ずつ 
取り出して < ださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 

*2 バソコンからの印刷のみ使用でさまず。 





用がのちな i 

サイズ 

用途 

特徴およびま意事頃 

スーパーフオト 
ペーパー.シル 
キー*1 

A 4 

に10 mm X 2白7 mm ) 

L 判 

(89 mm X 127 mm ) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
し、印刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットして<だ 
さい。 

. 印刷された用綱ま、排紙トレイから1枚ずつ 
取り出してくださし、。 

プ□フェツシヨ 
ナルフオトカー 
ド*] 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X ] 78 mm ) 

六切判 

(190 mm X 254 mm ) 

カードサイズ 
(54 mm x 85.6 mm ) 

パソコンか 
らの印刷 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る写真印刷用の用紙です。 

• S シン目よりを大さめに印刷してから四辺 
をカットすることで、白いフチのない写真 
に仕上びります。 

• カラーの発色、速乾性、耐水性に優れてし、 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
し、印刷びでをます。 

• 斜めに切られている角び左上になるよラに、 

光ミ尺のある面を上にしてセットしてくださ 
い。 

• 印刷前に S シン目を切り離さないでくださ 
い。 

• L 判は排紙トレイに2日枚 ULb ためないでく 
ださし、。 

• L 判 U (外の用紙は排紙トレイに1日枚 ULb た 
めないで < ださい。 

マツトフオトペー 
パー*1 

A 4 

に 10 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

パソコンか 
らの印刷 

• 光ミ尺を抑えた厚みのある用紙です。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 
•ペーパークラフト、カレンダー、つや消し 
写真の印刷など、さまざまな印刷用途に適 
しています。 

• フチなし全面印刷をずることで、を白のな 
し、印刷びでをます。 

• より白い面を上にセットしてください。 

• インクび乾<まで、印刷面には手を触れな 
いで < ださし、。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ず 
つ取り出してくださし、。 

キヤノン光ミ尺 
紙*] 

A 4 

に]日 mm X 2 白 7 mm ) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

.高品位専用紙よりち厚みびあり、印刷面に 
光ミ尺のある用紙です。 

• 写真に近い仕上びりを実現でさます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

•インクび乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださし、。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を ] 日枚^(上ためないで 
<ださし、。 

. この用紙に付属しているサポートシートは 
使わないで < ださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 


©9 用紙をセットしよぅ 
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用紙のちな； 

ヴイズ 

用途 

特徴おょびミ主意事頃 

エコノフオト 
ペーパー*] 

L 判 

(89 mm x 127 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

.高品位専用紙よりち厚みびあり、印刷面に 
光ミ尺のある用紙です0 
• 写真に近い仕上びりを実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

. インクが乾<までの時間： S 分 
• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を ] 日枚し: Lb ためないで 
<ださい。 

. この用紙に付属しているサポートシートは 
使わないで < ださい。 

フオト光ミ尺はび 
き*] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•通信面に光ミ尺があり、写真を色鮮やかに再 
現でをます。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでさます。 

.両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷 
して、宛名面をあとで印刷して<ださい。 

.インクが乾<まで、印刷面には手を触れな 
いで < ださし、。 

. ラま<給紙されないとさは、パッケージに 
付属している厚紙を用紙の下に敷いて<だ 
さい。 

• 排紙トレイに、用紙を2日枚 ULb ためないで 
<ださい。 

高品位専用紙''<1 

A 4 

に 1 日 mm X 297 mm) 

巨已 

(182 mm x 2 己 7 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 普通紙よりちカラーの発色性に優れていま 
す。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネ 
ス文書や写真などの印刷に最適です。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を己日枚 ULb ためないで 
<ださい。 

•用紙び丸まってしまうときは、排紙トレイ 
から]枚ずつ取り出してください。 

T シャツ転写 
紙*] 


パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

• T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作る用紙で 
す。 

.写真やイラストを、 T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷し、アイ□ンを使って T シャ 
ツに転写すると正しい向さになります。 

. ミラープ U ントの機能を使用して印刷しま 
す。 

.緑色のラインびない面を上にして、用紙を 
セットしてくださし、。 

•用紙び丸まっているときは、逆方向に丸め 
て伸ばして < ださし、。 

• 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行なっ 
て < ださし、。 

.転写方法については、 T シャツ転写紙に付属 
している取扱説明書を参照して<ださい。 

. コピー時の用紙の種類は〈コウヒンイ>、画 
質は〈キレイ（フオト)> を選択してくださ 
い。 


*1 キヤノン製専用紙 





用がの名な i 

サイズ 

用途 

特徴およびま意事頃 

0HP フィルム*] 

A4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

パソコンか 
日の印刷、 
コピー 

. オーバーへッドプ□ジェクタ （0HP) で使 
ラための、専用の透明フィルムです。 

. プレゼンテーションなどの資料作 0 に効果 
的です。 

. 0HP フィルムをセットするとさは、いちば 
ん後ろに普通紙を1枚つけてくださし、。 

. 0HP フィルムはどちらの面にも印刷びでさ 
ます。よりされいに印刷するには、フィル 
ムの端を持ったとさに丸まる方の面に印刷 
して < ださし、。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ 
取り出してください。 

• 印刷面びすれたりフィルムどラしびくっつ 
いたりしないよラに、普通紙（コート紙は 
不可）をかぶせて印刷面を保護して<ださ 
い。 

•インクび乾<まで、印刷面に手を触れたり、 
フィルムどラしを重ねたりしないでくださ 
い。 

• 長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて 
印刷面を保護して < ださし、。 

フオトシールセツ 
卜 *] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•入数：1セット （1 日枚） 

- 2 面X 2 枚 

- 4 面 X 2 枚 
-目面 X 2 枚 

- 16 面 X10 枚 

BJ 名刺カードり 

A4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

• A4 用紙に名刺10枚分を印刷でをる専用紙 
です。 

. ホワイトとカラーの 2 種類びあります。 


*1 キヤノン製専用紙 


用紙の取り巧いと保管 


ほ用でまない用紙について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわびついている用紙 
• フラップ (加こ) び二重、またはシールになっている封筒 
• 蕭れてし^る用紙 

. 巧のあいている用紙（例：パンチで巧をあけた用紙など） 

. 薄すぎる用紙（重さ日4 g/m2 未満） 

. 厚ずぎる用紙（重さ105邑 /m2 を超えるもの）※キヤノン純正紙政外 
. 写真やステッカーを目ちったはびさ 
. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
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用紙の取 0 巧いについて 

.でさるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないで<ださい。印刷する面び傷ついた0、巧れ 
た0すると、されいに印刷でさません。 

. インクび乾<まで、印刷した面には触れないでください。 

• 大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まった0、印刷した面び巧れたりすることびあります。 
このよラな場合は、紙間選択レバーをち側にセットして<ださい。丸まりやすい用紙には、写真や 
図の入った艾書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するよラにしてください。 

• 用紙び丸まっているときは、反対ち向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当たらない、涼し<湿気のかない場所に保 
管してください。 

. はびをサイズや L 判サイズなど、 A 日サイズよりルさい用紙に印刷するとをは、次のよラな用紙は使 
わないで < ださい。 

-官製はびさより薄い紙 
-方モ用紙やチラシなどを裁断して作った紙 


プ□フェッシヨナルフオトぺーパーの取0巧いと保管 

. インクび乾くまで（約3日分）印刷した面には触れないでくださし、色の濃い画像を印刷すると、画 
像びはっさりしないことびあ0ますび、3日分程度で正常な発色になります。 

• インクが完全に乾く前にアルバムに貼るとインクがにじむことがあ0ます。]曰 （24 時間）おいて 
からアルバムに貼ることをおすすめします。 

. 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射曰光に当てたりしないでください。 

•印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないで<ださい。また、熱や直射曰光に 
当てないで < ださし、。 

•外気や曰光にさらされないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなど 
に入れて保管して < ださし、。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼らないでください。はがせなくなることびあ0ます。 

. プラスチックのク U アフオルダーやアルバムに保管すると、用紙の端が黄ばむことがあ0ます。 



紙巧選択 紙間選択レバーは、セットずる用紙の厚さに合わせて、プリントヘッドと用紙の間隔を調 
レ/の設定 整ずるときに使いまず。印刷ずる前に、使用ずる用紙の種類に合わせて、必ずこのレバー 
-を設定してください。 


次のよラに操作して < ださい。 


Q スキャン ユニッ トを止まるまで持 
ち上げます①。 

電源び入っているとをは、スキャンユニット 
を持ち上げると自動的に排紙トレイび開さま 
す②。排紙トレイび自動で開かないときは、 
左下にある排紙トレイオープンボタンを押し 
て排紙トレイを開けます。 

プリントへッドホルダび中央へ移動しまず。 





用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


0紙間選択レバー®を、用紙の種 
類に合わせて、ちまたは左にし 
まず①。 

みをち 

用紙の種類に合わせた紙間選択レバーの設定位置に 
ついては、22ページをご覧くださし、。 



Q 内カバーを閉じます。 

[ a ま意 

. 巧カバーの中央部をカチッと音がずるまで巧して閉じてください。 
. 巧カバーを開けたまま印刷ずるとけがをずる恐れがありまず。 
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0 スキャンユニットをもとの位置に戻します。 

LCD ディスプレイになのよ5なメッセージびま巧されます。 


インクヲ]ウカンシのタカ？ 

- A イ イイエ+ 


Q [►] を巧しまず。 

夕参ち 

インクタンクを交換していないとさは必ず [►] キーを巧し、それ U 外のキーを巧さないでください。 


用紙のサイズ 
と種穎を設定 
しぶ5 


コピーや写賣プリントをするときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を操作 
パネルで設定してください。 

夕参考 


• コピーするとさは、4章を参照して用紙サイズを設定してください。 


. 写真プ IJ ントをするとさは、己章を参照して用紙のサイズを設定してくださし、。 

. 己をパソコンから印刷するとさは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定でさます。 
(一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 


用紙を ^_ 

セツトする [|}简やはがを1ツがの用紙を七ツトする場合 

次のよラに操作してください。 

1使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを設定します。 

参考 

• 用紙の種類に合わせた紙間運巧レバーの設定位置については、2吕ページをご覧ください。 

• 紙間還択レバーの詳しい設定手順については、2日ページをご覧ください。 


6用紙トレイを開け①、用紙補助卜 
レイを引き上げます⑨。 

用紙補助トレイは、2段階まで引を出せま 
す。 
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紙間選択レバーをち側にします。 

夕参ち 

紙間選択レバーの詳しい設定手順については、吕9ページをご覧くださし、。 


用紙トレイを開け、用紙補助トレイを引き上げまず。 


封筒を用意します。 

軍* 

• 封筒の四隅を押して端をそろえまず。また、フタの部巧 
6押してまっすぐ伸ばしてください。 


封筒び反っているとさは、封筒の巧ち線上の端を持ち、 
ゆつく 0と曲げて、まっすぐにします。 



6用紙の束を（巧刷する面を上に 
して）用紙トレイにセツトして 
①、用紙ガイド④をつまんで動 
かし、用紙の左端にぴったりと 
合わせます⑨。 


ム =軍* 

最大用紙量のマーク®を超えないよラにを意してくだ 
さい。 


封筒をセツトする場合 


次のよラに操作してください。 







用紙をセットしよぅ 
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封筒の束を（が刷ずる面を上に 
して）用紙トレイにセツトして 
①、用紙ガイド④をつまんで動 
かし、封筒の長い辺にぴったり 
と合わせます③。 


封筒の短い辺を下にして、用紙トレイに 
差し込んでください。 




最大用紙量のマーク®を超えないよラにま意してく 
ださい。 


X 平 6 になつ〇つぶれて平 6 
ていない U になつている 

封筒の先端の部分 



はがををセツトする場合 

次のよラに操作してください。 

Q 紙間選択レバーを左側にします。 

夕参考 

紙間選択レバーの詳しい設定手順については、2日ページをご覧ください。 

用紙トレイを開け、用紙補助トレイを弓 I き上げまず。 


セツトずるはがさの四隅をそろえます。 

はがさが丸まっているとさは、逆向さに曲げて直してください。 


封筒の先端がふく5んでいたり、反っていたりずるとさ 
は、平5な場前こ置いて、ペンの卽などを使って、しっ 
かりとつぶします。封筒の中央か6左ちにしごいてくだ 
さい。 

反りやふく5みびなく、厚さが3 mmlU 內になるよラに 
しまず。 






































0 はがきを（が刷する面を上にし 
て)用紙トレイにセツトして①、 
用紙ガイド④をつまんで動か 
し、はがさの左側にぴったりと 
合わせます②。 

はびをの短い辺を下にして用紙トレイ 
に差し込んでください。 

写真付をはびを、ステッカーび貼ってあ 
るはびをには印刷でをません。 


夕 


参考 


一般の官製はびさ、インクジェット官製はびさ、お 
年玉付定年賀はびき、往復はびきをセットでさます。 
往復はびさは折り曲ばないでくださし、巧り目びつ 
くと、正し<給紙でさず、紙づま〇の原因にな0ま 
す。 


• 最大用紙量のマーク®を超えないよラに注意して 
<ださい。 

• 普通紙など、はびをより薄い紙をはがきの大きさに 
切り、試し印刷をしないでください。紙づまりによつ 
て、本機の故障の原因になることびありまず。 








用紙をセットしよぅ 
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コピー でをる 
原稿は 


用紙のサイズ 
と種類を設定 
しよラ 


コピーを とろラ 


コピーできる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 


コピーをずるときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を操作パネルで設定し 
て < ださい。 

ぶをち 

用紙の種類については、22ページをご費ください。 

次のよラに操作して < ださい。 


Q [コピ ー] を巧します。 

0巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
ず。 

2. 3ウシセンタク 


&比ット]を巧しまず。 


サイス'' : 

( 

本 A 4 

) 

カミシユ: 


* フツウシ 




[ィ]か 

[►] で、用紙のサイズを選びまず。 

A 4 : 

A 4 サイズ 

LTR : 

レター サイズ 

臣己： 

目己サイズ 

A 己： 

A 己サイズ 

八ガキ； 

はがを 

L バン： 

写真 L 判 

2 L バン: 

:写真 2 L 判 
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白 


[セット]を押します。 


例： 

サイス'' 


ホ A 4 



カミシュ 

( 

りツウシ 

) 


曰 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びます。 


フツウシ： 

つゥタク： 

二!ウヒンイ： 
OHP フィルム： 
プ□フォト： 
スーパーフォト 
ソノタフォト： 


インクジェット 
フオト： 


普通紙に適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

OHP フイルムに適しています。 

プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類びよ<わ 
からないとさに選びます。用紙の種類によっては最適な印字 
結果び得られないことちありますので、写真ををれいにコ 
ピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォ 
卜ぺーパーかスーパーフォトぺーパーをお勧めします。 

インクジェット官製はびをに適しています。 
プロフェッショナルフオトはびをに適しています。 


夕参考 


用紙サイズでく八ガキ> を選んだときは〈フツウシ〉、くインクジェット〉、またはくフオト> び選べま 
す。（一34ページ） 


8 


[セット]を巧しまず。 



カラーコピーまたは白黒コピーずるときは、画質や濃度をかえたり、原稿を J 広大/縮ルさ 
せることちでをまず。 


電源を入れたあとやパワーセーブ（一120ページ）か目復帰したあとずぐにコピーすると、画像を 
されいに読み込めないことがありまず。1分 ly 上たつてか6コピーしてください。 


0 


原稿台カフスに原稿をセツトします 0 


夕参考 

原稿をセットする方法については、 2] ページをご覧くださし、。 


曰 


[コピー]を巧しまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 


例： 

10 0% 

A 4 フッゥ r 

1 つ 


QDIDi 

フツウシ 1 

Ju 


夕参ち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

ぶ参ち 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

•画質の選びかたは、3日ページをご舊くださし、。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご舊くださし、。 

. 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご舊くださし、。 

b カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を押します。 

コピーが開始されまず。 

ぶをち 

コピーを中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 


画質をか义る コピーしたい原稿に合わせて画質を調整ずることびできまず。 

次のよラに操作して < ださい。 

A 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
■す。 


例： 

4 ,コヒ。一力'' シツ 



◄ * フツウ 

► 
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0 [◄] か [►] で、画質を選びます。 

フツウ； 通常の文字だけの原稿に適しています。 

キレイ（フォト）：写真のコピーに適しています。 

八ヤイ： ほ解像度での高速コピーに適しています。 

みをち 

•用紙の種類でくコウタク>、くプ n フォト〉、〈スーパーフォト>、〈ソノタフォト〉、または〈コウヒ 
ンイ> を選んだとき〈フツウ> は選べません。（一34ページ） 

• 用紙の種類でくフツウシ〉を選んだときだけく八ヤイ> び選べます。（一34ページ） 

0 [セット]を押します。 

参ち 

〈A ヤイ〉を違んで思、つたよ5な画質で印刷できないとさは、〈フツウ〉または〈キレイ（フォト)〉を 
遺んで、ちラー度印刷してみてください。 


濃度（明るさ） 濃度湖るさ）とは原稿を印刷ずるときの濃さを意味しまず。濃度を濃くずると暗い部分 
をかえる はより黒く、明るい部分はより白くなりまず。また、濃度を薄くずるほど暗い部分と明るし、 

-部分の差びなくなりまず。濃度は9段階に切りかえることびできまず。 

次のよラに操作してください。 

巧のメッセージが表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


例： 3 ' ノウド 

-ウスク日□□□□■□□□日 • ]ク十 


& [◄] か [►] で、濃度を選びます。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 

& [セット]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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化大 / 縮, J 、 
コピー する 


原稿を化大または縮ルしてコピーできます。化大/縮ルしてコピーずるには3通りのち法 
げあ〇まず。 

定型変倍 あらかじめ設定された倍率で化大/縮ルコピーすることびでをます。 

ズーム 1%をざみで倍率を指定して、化大/縮ルコピーすることびでをます。 

自動変倍 セットした用紙サイズにおさまるよラに自動的に化大/縮小コピーします。 

なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


あ5かじめ設定された倍率を使って拡大/縮かする（定型勁音コピ ー) 

定型変倍コピーは A4 から A 已への縮小、 B 已から A4 へのあ大など、用紙サイズを変更 
するとをに便利です。 


次のよラに操作してください。 

巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


1.カクダイ/シュクショウ 
◄ テイケイヘン A ’ イ ► 


0 [◄] か [►] で、〈テイケイヘンバイ> を選びます。 
[セット]を押しまず。 


テイケイヘン八'’イ 


- 100% 

+ 



[◄] か [►] で、倍率を選びまず。 


2己％サイショウ： 
47〇/〇 A4 一八ガキ： 
70% A4 一 A 己： 
86% A4 一目己； 

100 % : 

11己〇/〇目己一 A4 : 
141% A 己一 A4 : 
20日〇/〇八ガキー A4 
400%サイダイ： 


原稿を2己％縮小してコピーします。 

A4 サイズの原稿をはがをサイズに縮小してコピーします。 
A4 サイズの原稿を A 己サイズに縮ルしてコピーします。 
A4 サイズの原稿を目已サイズに縮小してコピーします。 
サイズは変更されません。 

目己サイズの原稿を A4 サイズに拡大してコピーします。 

A 已サイズの原稿を A4 サイズに拡大してコピーします。 
はがをサイズの原稿を A4 サイズに拡大してコピーします。 
原稿を4日日％拡大してコピーします。 
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0 比ット]を押します。 


パーセントで細か<指定する方ま（ズームコピ ー） 

ズームコピーはパーセント値を指定して用紙のサイズを変更するので、原稿を微妙に化大 
または縮ルするとをに便利です。 

なのよラに操作してください。 

次のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か押しま 
ず。 

1.カクタ'' イ /' ンュクシヨウ 
◄ テイケイヘン八'' イ ► 

0 [◄] か [►] で、〈ズーム> を選びます。 


1.カクタ'' イ /' ンユクシヨウ 
イス''-ム ► 


&比ット]を押します。 


例： 

ス''ーム25-400% 



- 100% 

+ 


0 [◄] か [►] で、コピー倍率 （2 已％〜4000/〇)を選びます。 

[◄] を押すと倍率びルさくなり、 [►] を押すと大をくなります。 

[◄] か [►] を押したままにするとコピー倍率を早く切りかえることびできます。 

0 [セット]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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用紙におさまるようにコピーする（自動変倍コピ ー） 

自動変倍コピーは、用紙トレイにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自動的に 
化大、または縮ルしてコピーします。 

ぶをち 

原稿によっては、サイズを正しく検知でさないことがあります。正しく検知できないときは定型変倍 
コピーかズームコピーを 選んで ください。 

次のよラに操作して < ださい。 

巧のメッセージが表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 

1.カクダイ/シュクシヨウ 
◄ テイケイヘン A'' イ ► 

0 [◄] か [►] で、〈ジドウヘンバイ> を選びまず。 

1.カクタ'' イ/シュクシヨウ 
イ シ''ドウヘン八'' イ ► 

0 [セット]を巧します。 
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本機には、巧の便利な機能があります。 


2 in 1コピー 

絵はがきプリント 
名刺プ U ント 
シール プリント 
フチなしコピー 
イメージリピートコピー 
S ラープリント 

を面画像コピー 


2枚の原稿を1枚の用紙に収まるよラに縮ルしてコピーする 
ことびでをます。 

才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

才 U ジナルの名刺を作ることびでをます。 

才 U ジナルのシールを作ることびでをます。 

用紙の全体に印刷することびでをます。 

1つの画像を用紙にくり返しコピーでをます。 

画像を左ち反転させて転写紙に印刷し、才 U ジナルの T シャ 
ツなどを作ることびでをます。 

巧紙のサイズに合わせて自動的に縮ルしコピーします。 


なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


2がの原稿を1巧にコピーする （2 in 1コピ ー） 


この機能を使ラと2枚の原稿び1枚の用紙に収まるよラにそれぞれ日0度ずつ回転し、縮 
ルしてコピーされます。 



今 


参考 

読み込み中に〈メモ U ガイツパイデス〉と表示された場合は、画質を り、ソウ、 に設定して、再度コ 
ピーしてください。（一36ページ） 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに1枚めの原稿をセツトします。 

0 [コピ ー] を押します。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 
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。 


必要に応じて、設定を調整します。 


ぶ参ち 

• この機能は、用紙サイズをく A4> か <LTR> に設定したときだけ使うことびでさます。 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、36ページをご覧<ださい。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧<ださし、。 

. 拡大/縮ノ_^ま設定でさません。 

&次のメッセージび表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
ず。 


已.オモシ □ コヒ° - 


◄ 2 i n 1 

► 


& [セット]を巧しまず。 

例： 6 6% A 4 フツウ 〇| 

2 i n 1 U 

〈A4〉、〈LTR〉 しツ外の用紙サイズび選ばれているときは、なのよラにま示されます。 


サイス'' 

:〈 本 A 4 

) 

カミシユ 

: * フツウシ 



[◄] か [►] で、 〈 A 4〉 か < LTR> を選んで[セット]を押します。 

[◄] か [►] で、用紙の種類を選んで[セット]を押します。 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧しまず。 

ヨミトリチュウ m 






巧 


巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原 
稿をセツトしまず。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ。 

:スタ-卜 

3ミトリ 

シュウリョウ 

:セット 


曰 


1枚の原稿で読み取りを終了するには、[セット]を押します。 

[カラースタート]または[モノク□スタート]を巧しまず。 

Q の操作で押したキーと同じキーを押してください。 


"重要 


Q ①操作で巧したキーと0の操作で巧したキーび同じでなし1場合は、コピーび開始されまだん。 

夕参考 

•コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

.続けて吕 in 1コピーをとる場合は、0〜0の操作をくり返しまず。 


おはびをを作る（給はびをプリント） 


L 判サイズの写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はだせを作ることびでをます。 


原稿台ガラス 
(原稿を下向をに置く） 


原稿台ガラス 

フチあり フチなし （原稿を下向をに置 <) 


フチあり フチなし 巧を面の向を 




今 




□□□口 加 □ 


はびさ半分に印刷ずるとさ 


はびさ全体に印刷ずるとを 


夕参ち 


フチなしコピーは、インクジェット官製はびき、またはプ n フェッショナルフオトはびきのみ有効 
になります。 

原稿び L 判サイズよ〇大をい場合は、はびさからはみ出て印刷されます。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
0 [コピ ー] を押しまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 用紙トレイにはがきをセツトします。 

夕参ち 

. はがきのセツトのしかたについては、32ページをご覧ください。 

. はびさの種類については、22ページをご覧<ださし、。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

&必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• 濃度の選びかたは、37ページをご舊くださし、。 

. 画質、拡大/縮ノ_^ま設定でさません。 

Q 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 


已，オモシ □ コヒ° - 


◄ 2 i n 1 

► 


0 [◄] か [►] で、〈ェ A ガキプリント〉を選びます。 

已，オモシ □ コヒ° - 
◄ ェ A ゲキ了リント ► 

& [セット]を巧します。 


レイアウト: 

〈セ'' ンタイ〉 

フチ ： 

ア1」 


0 [◄] か [►] で、レイアウトを選びまず。 

ゼンタイ：はがさ全体に印刷します。 

八ンブン：はがさの上半分に印刷します。 


44 






0 比ット]を押します。 


例： 

レイアウト： 

セ'' ンタイ 


フチ ： 

〈 アリ 〉 


0 [◄] か [►] で、フチを付けるかどうかを選びます。 

ア1」：フチを付けて印刷します。 

ナシ：フチなしで印刷します。 

夕をち 

• フチなしでを面印刷をずると、画像ははびさ全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像 
の周囲びわずかに欠けまず。 

• フチあ0で全面印刷をずると、画像はほぼ原寸でコピーされまずび、フチの分だけ画像の周囲び欠 
けまず。 

• カラーコピーのとき だけ フチ なし コピーびできまず。 

P 〈アリ> を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

エ A 力''キ（ピンタイ） r 



aniDi フジウシ L 

し 

J 


2. @の操作に進みまず。 

1〈ナシ〉を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

用紙の種類で〈フツウシ〉び選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'' 

* 八力' キ 


力吉シュ 

〈 * インクシ • I ット〉 


[◄] か [►] で、〈インクジェット〉か〈フォト〉を選びます。 

2. [セット]を巧しまず。 

例： P エ A 力''キ（セ''ンタイ） ■ ni 

フォト U 

3. 旧の操作に進みまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を押します。 

夕参ち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


名刺を印刷する（ち剌プ y ント） 

1枚の名刺びあれば、 A 4ヴィズの専用紙^枚に10枚コピーでさます。 


夕参ち 


名刺サイズは吕〇.已 mm X 55 mm まで読み込むことびでさまず。 

次のよラに操作してください。 

原稿台ガラス（原稿を下向をにおく） 



Q 原稿台ガラスのち下に名刺を縦にセツトします。 

Q [コピ ー] を巧しまず。 

0用紙トレイに名刺用の専用紙をセツトします。 

参考 

名刺専用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 
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0 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• 画質の選びかたは、36ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルは設定でをません。 

0次のメッセージが表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
す。 


已.オモシ □ 北’- 


◄ 2 i n 1 

► 


0 [◄] か [►] で、〈メイシプリント〉を選びます。 



已.オモシ □ ]ヒ‘- 

ィ メイシフ。リント 

► 

& [セット]を巧しまず。 

例： 

メイシ 

01 



J 


&カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

参考 

コピーを中止するとさは、[ストッフ/リセット]を巧しまず。 


n ピ—をとろラ 
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シールを作る（シールプリント) 


L 判サイズの写真やイラストで、簡単にシールを作ることびでをます。 
シールタイプは4種類あります。 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 





2 X 1： 1枚に2面コピーされます。 
2 X 2:1 枚に4面コピーされます。 
3 X 3： 1枚に9面コピーされます。 
4 X 4: 1枚に1己面コピーされます。 


なのよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 



[コピー]を巧しまず。 


0用紙トレイにシール専用紙をセツトします。 

クをち 

シール 専用紙の セツ トのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

0 [イか [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定しまず。 

夕参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

b 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

•画質の選びかたは、36ページをご舊くださし、。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご費くださし、。 

. 拡大/縮かは設定でさません。 
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0 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
ず。 


已.オモシ □ 北‘- 


◄ 2 i n 1 

► 


0 [◄] か [►] で、〈シールプリント〉を選びまず。 

已.オモシ □ ]ヒ’- 
◄ シールフ°リント ► 


& [セット]を押します。 

ヨミトリ A ンイ：〈シャシンセ'' ンメン〉 
シール タイフ‘： 4X4 


gj [◄] か [►] で、読み取り節囲を選びます。 

シャシンゼンメン：画像全体が印刷されます。 

シャシンチュウオウ：画像の中央部分だけが印刷されます。 

[ a 迂意 I 

〈シャシンゼンメン〉を選んでも、原稿の端びやや欠けて印刷されまず。 

0 [セット]を巧します。 

3ミトリ A ンイ：シャシンセ'' ンメン 
シール タイフ。 ： 〈 4 X 4 ) 


0 [◄] か [►] で、シールの種類を選びます。 

4 X 4 (1 目面） 

3 X 3 (目面） 

2 X 2 (4 面） 

2 X 1 に面） 

0 [セット]を押します。 

例： P ンール 2x1 ni 


n ピ—をとろラ 
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0 カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を押しまず。 

参考 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 


フチなしを面コピー(フチなしコピ ー) 

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチがでないよラに、用紙全体にコピーします。 



夕参考 

• この機能は、カラーコピーのときだけ使えます。 

.画像は、用紙全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

• フチなし全面コピーを選ぶと、く1日0〇/〇+>、〈70〇/〇+>のように「+」記号び LCD ディスプレイに表 
示されます。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

0 [コピ ー] を押しまず。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定しまず。 

ぷをち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 
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必要に応じて、設定を調整します。 
ぶをち 


• この機能は、用紙サイズをく A4>、 く LTR>、〈L バン〉、の L バン〉、 く八ガキ 〉に設定したときだけ 
使ラことびでをまず。（一34ページ） 

• この機能は、用紙の種類を〈コウヒンイ〉、〈コウタク>、くスーパーフオト〉、〈プ□フオト〉または 
〈ソノタフオト > に設定したとさにだけ使えます。（一34ページ） 

•用紙の種類でく八ガキ〉に設定したとさは、インクジェット官製はびを、プ□フェッショナルフオ 
卜はびさをお使いください。 

•画質は、くキレイ（フオト)> に設定されます。〈キレイ（フオト)> しソ外を選ぶことはでをません。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご覧ください。 


次のメッセージが表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
す。 


目 


[◄] か [►] で、〈フチナシコピー〉を選びます£ 


[セット]を押しまず。 


例： 


フチなしコピーで印刷できない用紙サイズや種類び選ばれているときは、なのよう 
に表示されます。 


例： 

サイス'' 

:〈 ホ A 4 

) 


力吉シユ 

: げ□フォト 



[◄] か [►] で 〈 A 4〉、< LTR > 〈パガキ〉、 〈 L バン〉、 〈2 L バン〉の中から用紙 
サイズを選んで[セット]を押します。 

[◄] か [►] で〈コウタク〉、〈コウヒンイ〉、〈スーパーフォト〉、〈プ□フォト〉、 
〈ソノタフオト〉の中から用紙の種類を選んで[セット]を押します。 


100%+ A 4 キレイ 

フチナシコヒ° - 





已.オモシ □ ]ヒ‘- 
イ 乃ナシ北’- ► 


已.オモシ □ 北’- 


◄ 2 i n 1 

► 


n ピ—をとろラ 
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Q [カラースタート]を巧します。 

ぶ参ち 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。（一63ページ) 
• [モノク□スタート]を巧してち印刷は開始されません。 


画像を1枚の用紙にくり返しコピーする（イメージリピートコピ ー) 


用紙に原稿をくり返しコピーでをます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されてい 
る回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 



^軍* 

. 手動で回数をミ夫める場合は、コピーを開さ台する前に用紙のサイズを設定ずる必要びありまず。 

(一34ぺージ） 

.手動で回数をミ夫める場合、コピーずる原稿は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。 
たとえば、等倍で原稿を4回コピーずるとさの原稿サイズは、用紙サイズの1/4む巧でなくては 
な0ません。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

0 [コピ ー] を押しまず。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

クをち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、2吕ページをご覧ください。 
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0 必要に応じて、設定を調整します。 

夕參考 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、36ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご覧ください。 

• 拡大/縮かの〈ジドウヘンバイ> は選択でさません。 

&次のメッセージび表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
す。 


日，才 t シ□コヒ D - 
◄ 2 i n 1 ► 


6 [◄] か [►] で、〈イメージリピート〉を選びまず。 


已.オモシ □ 北‘- 


◄ イメ-ゾ化’-卜 

► 


Q 比ット]を巧しまず。 


ィ メーン'' 化。-卜 


ィ シ''ドウ 

► 


& [◄] か [►] で、〈ジドウ〉または〈シユドウ〉を選びます。 

P 〈ジドウ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

100% A 4 キレイ r 

、1 


1」ピートシ''ドウ 1 

J 


2. 白の操作に進みまず。 


n ピ—をとろラ 
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1 〈シユドウ> を還んだとき： 

1. 原稿をくり返しコピーずる回数を巧めまず。 

最大で縦4回、横4回です。 


•重要 


コピーずる原稿は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原 
稿を4回コピーずるとさの原稿サイズは、用紙サイズの1/4む巧でなくてはなりません。 


• 2 X 2 くり返し 


画!II今 


原稿 


11 

Sll 

画 111 

i® 

sill 

i 祕 11111 

i, 顆 111 


1 

印刷結果 


• 3 X 3 くり返し 

今 


# 


原稿 



2. [セット]を巧しまず。 


例： 

タテ 

〈 2〉 


リ 

2 


3. [◄] か [►] で、縦ち向にくり返す回数（最大4回）を還びまず。 

4. [セット]を巧しまず。 


例： 

タテ 

2 


リ 

〈 2〉 


已. [◄] か [►] で、横ち向にくり返ず回数（最大4回）を還びまず。 
6. [セット]を巧しまず。 

1 . 回の操作に進みます。 


0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 


夕参ち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 
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ちち反起してコピーする （ S ラープリント） 

ミラープ U ントでは、原稿の画像を鏡に映したように左ちを反転して印刷できます。ミラー 
プ U ント機能を使って T シャツ転写紙に印刷して、才 U ジナルの T シャツを作ることびで 
さます。 



夕をち 

T シャツに印刷したい場合は、 T シャツ転写紙を使用してください。（一22ページ） 

なのよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

Q [コピ ー] を押します。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参考 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご費ください。 

• 画質の選びかたは、3目ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 


己己 











0 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か押しま 
す。 


已.オモシ □ コヒ° - 


◄ 2 i n 1 

► 


@ [◄] か [►] で、〈ミラープリント〉を選びまず。 

已.オモシ□コヒ° - 
◄ ミラ-フ。リント ► 

Q 比ッ 

例： 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

ぶ参ち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


卜]を巧します。 

100% A 4 つ、ソウ 
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原隔の周囲び巧けないよ引こ少しだけ縮ルしてコピーする（を面画像コピ ー) 

画像び用紙におさまるようにコピーすることびできます。 


L 參 I ^ 圆 

t -同じサイズの用紙- 1 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

0 [コピ ー] を押します。 

6 [イか [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

参考 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

^参考 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、3已ページをご覧ください。 

• 濃度の遺びかたは、37ページをご覧ください。 

0巧のメッセージび表示されるまで、[メニユ ー] を何回か巧しま 
ず。 

已.オモシ □ ]ヒ’- 

◄ 2 i n 1 ► 


n ピ—をとろラ 
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@ [◄] か [►] で、〈ゼンメンガゾウ> を選びます。 

已.オモシ □ コヒ° - 
◄ セ'' ンメンカ'' ソ''ウ ► 

Q 比ッ 

例： 


卜]を押しまず。 

90% A 4 フッゥ 
セ'' ンメンカ'' ソ''ウ 


0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをずる場台は[モノク□スタート]を巧します。 

ぶをち 

.コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

• 原稿によっては、原稿の一部がコピーされないことびあります。 
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メモリカードかが!]刷しよ 5 
(MP370) 


本機にメモリカードを差し込み、いろいろなち法で印刷ずることびできまず。とくにフォ 
トナビシートを使った印刷ち法は、印刷ずる写真を簡単に指定したり、設定ができるので 
便利でず。 


- step 1- 

本機の電源コードをコンセントに差し込み、[電源]を押しまず。 



Step 2 


用紙トレイに用紙をセットします。（一30ぺージ) 



Step 3 


メモリカードを差し込みます。（一61ぺージ) 



Step 4 


巧刷方法を選択します。 

巧刷方法は大きく分けて3通りあります。 

♦フォトナビシートを使ったが刷（一6日ぺージ） 
♦ずべての写真を巧刷する全画像印刷（一70ページ) 
♦インデックス印刷* (一 7已ぺージ） 

* 印刷するまでの主な操作の流れについては、74ページをご覧ください。 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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使用でさる 巧のメモリカードが使えます。 

メモリカ-ド カードス□ットに差し a む位置は、次のようになります。 



を測のス□ツト ち側のス□ツト 



メモ IJ ースティック マルチメディア 
力ード 


コンパクトフラッ xD Picture 

シュ Type I / n (ピクチャー)力ード 




Micro か ive メモリカード 


[ a 警句 


xD Picture (ピクチャー）力ードを使用する場合は、 CF 力ードアダプタ（別売）にセットして使用 
してください。 


•重要 


. コンパクトフラッシュ Type I /n は、 3.3 V の力ードのみ巧応していまず。 

. スマートメディアは、 3.3 V の力ー ドのみち(応していまず。 2 MB jy 下のカードは、使用でさません。 

• デジタルカメラが対応していないメモリカードに保ちされている画像は、読み込めない場合や画像 
データが破損ずる場合びありまず。デジタルカメラがどのメモリカードに巧応しているかは、デジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

.メモリカードは、デジタルカメラで フォー マットしてください。パソコンで フォー マットしたメモ 
リカードは使えないことがありまず。 

. デジタルカメラびどのメモリカードに対応しているかは、デジタルカメラのメーカーにお問い合ね 
せ < ださい。 

.因&パソコンでメモリカードの読みとりや書き込みを巧ラとさは、『ソフトウェアガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 

. 田& メモリカ-ドのデ-夕をパソコンで編集したときは、必ずパソコンか6印刷してください。パ 
ソコンで編集した画像データをメモリカードに保をして、本機で印刷ずると、正しく印刷されない 
ことがあります。 

参考 

ファイルあ式は 」 PEG (□ CF / CIFF / ExifS . SUTF/J 円 F ) フォーマットに対応しています。 




































メモ u 力ードの 
童し込みと 
取0出しかた 


メモリカードを是し込む 

本機にメモ1」力ードを差し込むには、メモ1」力ードをそのまま力ードスロットに差し込む 
場合と、 CF カードアダプタ（別売）を使って差し込む場合の2通りあ D ます。 


I A を意] 

xD 円 cture (ピクチャー)力ードを使用ずる場合は 、 CF 
力ードアダプタ（別売）に{里実に差し込んでか5、本機に差 
し込んでください。 

なのよラに操作してください。 



Q 本機の電源が入っていることを確認します。 

Q 本機のち下にある力ードス□ットカバーを開けます。 

0 メモリカードまたは CF 力ードアダプタを力ードス□ットに差 
し込みます。 


[ A 注意 


. メモリカードを差し込むとさは、無理に差し这まないでください。 

. 田 & SD メモリカードをご使用の場合、差し込みかたによって、まれに書き込み禁止の□ックがか 
かりパソコンか5の書き込みができなくなることびあります。そのような場合は 、 SD メモリカー 
ドの□ックを解除したあと、書き込み禁止□ックにを意して差し这んでください。 



メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込むとさは、表面（ラベル側）をが側にして差し込ん 
でぐださい。 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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みをち 

. メモ U カードび読み化まれないとさは、次のことを確認してください。 

-メモ U カードまたは CF カードアダプタは、カードス□ットの與までしっかりと差し込まれていま 
すか？ 

-互撰性のあるメモ U カードを使っていますか？ 

-メモリカードには画像ファイルび入っていますか？ 



. メモリカードか5印刷中に删れなどのエラーが起きたときは、メモリカードまたは CF 力ードアダプタを 
取り出さないでください。メモリカードの中のデータび壊れることがありまず。 

. アクセスランプの点な中や点滅中にメモリカード、または CF 力ードアダプタを取り出さないでくださし、。 
メモリカード巧のデータが壊れることびありまず。 

Q [電源]を押して、本機の電源を切ります。 

[©Windows 2 日日日で メモ U カードに 書き込んだときは、1 日 砂待ってから本機 
の電源を切って<ださい。 

Q メモリカードを取り出します。 

CF 力ードアダプタ、 Microdrive メモ U 
カード、またはコンパクトフラッシュを取り 
出すとさは、ス□ットの下側にあるメモ U 
カード取り出しボタン®を押して取り出し 
て < ださい。 

メモ U —スティック、マルチメディアカー 
ド、スマートメディア、または SD メモ U 
カードはそのまま取り出します。 



Microdrive メモリカード、 
コンパクトフラッシュの場合 
















お巧みにあわ 
せた設定 


本機では、写真にフチをつけないで用紙全体に印刷したり、風景写真の青や緑をより鮮明 
に印刷したりずるなど、お好みにあわせて印刷効果を設定できまず。 


用紙を巧に画像データを印刷する（フチなしを面印刷) 


フチなし全面印刷にすると、印刷するとをに写真にフチをつけないで、用紙全体に印刷す 
ることびでをます。 



フチなし フチあ D 


1フチなし全面印刷の設定をするとき： 

1. フォトプリントの設定中に、〈フチナシプリント〉が表示されまず。 


例： 

4 .乃ナシ了リント 



◄ シナイ li 

► 


夕参考 

メニュー番号はフォトプリントの設定によってかわ0まず。 

2. [◄] か [►] で、フチなし全面印刷をずるかどうかを選びまず。 

シナイ：フチあ D で印刷します。 

スル：フチなしで印刷します。 

参考 

. フチなし全面印刷にすると、用紙全体に画像び印刷されます。用紙全体に印刷され 
るので、印刷される画像の端は、用紙からはみ出て印刷されますび、その幅を調整 
することちでをます。 

•フチなし全面印刷はインデックス印刷、または用紙の種類び普通紙、普通紙はびき 
のとさは設定することびでさません。 

1 全面印刷のはみ出し幅を調整ずるとき： 

1. [ユーザモード]を巧しまず。 

2. [◄] か [►] で、〈4.フチナシ八ミタ‘シリヨウ> を選びまず。 

トヴテ、‘-夕 
4 .フチナシ八ミタ '' シ U ヨウ 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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3. [セット]を巧します。 

例：フサシ A ミダシリヨウ 

チイサイ 

4. [◄] か [►] で、原稿び用紙か5はみ出ず幅を還びまず。 

チイサイ：原稿からはみ出す幅び少なくなります。 

オオキイ：原稿からはみ出す幅び大をくな D ます。 

已.[セット]を巧します。 

巨.[ストップ/リセット]を巧して、ちとの操作に戻ります。 


青や緑のるい画像を鮮やかに印刷する （ VIVID 写真印刷) 


VIVID 写真印刷にすると、青や緑をよ D 辭明に印刷することびでをます。正確な露出で撮 
霞されていない写真にち効果的です。 

P VIVID 写賣印刷の設定をずるとを： 

1. フォトプリントの設定中に、 〈 VIVID フォトプリント > び表示されます。 

例：日 .V I V I D フォト了リント 

◄ シナイ ► 

ぶをち 

メニュー番号はフォトフ IJ ントの設定によってかわります。 

2. [◄] か [►] で、 VIVID 写賣印刷をするかどうかを還びます。 

シナイ： VIVID 印刷を設定しません。 

スル： VIVID 印刷を設定します。 

参ち 

.VIVID 写真印刷にずると、通常よりち印刷に時間びかか D まず。 

.VIVID 写真印刷は、用紙の種類び普通紙または普通紙はびきのときは、設定ずるこ 
とはでさません。 
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デジタルカメラで撮露された曰付を印刷する（日付印刷） 


デジタルカメラで撮影された曰付を、インデックスのさ写真の下®か、写真のち下霞に 
印刷でさます。 


華翠面晒 W 晒7 

!M1 化！ I !说1 M M リ 2M} M リ 2M1 M !1 7N3 PI II 0001.0» III 

NTDIl 鐘圍 ぁ 

Ml ¢01 010 011 か！ 

WI .化！ 1 2001. 01 2M) M M 〇| 21 200) M 21 



付印刷の設定をずるとさ： 

1. フォトプリントの設定中に、〈ヒジケインサツ > が表示されまず。 


例： 

4 

ヒツ''ケインサツ 



◄ 

シナイ 

► 


夕参考 

メニュー番号はフォトプリントの設定によってかわ0まず。 

2. [◄] か [►] で、日付印刷をするかどうかを還びまず。 

シナイ：日付をつけないで印刷します。 

スル：日付をつけて印刷します。 


夕 


参考 


この設定を有効にすると、通常よ0を印刷に時間びかかります。 

曰付印刷は DPOF 印刷、または1画像印刷の用紙の種類び〈シール> のときは、設 
定することびできません。（一77、86ページ） 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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フオトナビシ— 本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写賣を還ぶ 
卜を使つて印刷 ことにより、簡単に写賣を印刷ずることびできまず。マークをつけたフォトナビシートを 
しょち 読み&む（スキャンずる）と、還択された画像が印刷されます。 



用紙のサイズや ED 刷お式を選びます。 


必要に応じて、曰巧目 P 刷や VIVID 写真 
印刷を選びまず。 

※普通紙を選択しているとをは 、 VIVID 
写真印刷にマークしても無効になりま 
す。 

すべての画像を1部ずつ印刷したいとき 
にマークをつけます。 

※マークをつけると各画像の部数にマー 
クをつけても無効になり、すべて1部 
ずつ印刷されます。 

印刷したい部数を選びまず（画像の下に 
ある マークを 塗りつぶします）。 


印刷手順を確認し、実行します。 

フオトナビシートをわラー度、印刷しま 
す。 

※マークをつけると他のマークはすべて 
無効になります。 


次のよラに操作して<ださい。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに A 4 の用紙をセットします。 

フォトナビシートを印刷するとをは、白い紙を使用してください。 

夕参考 

• 巧紙の種類については22ページをご覧<ださい。 

• 用紙のセットのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一巨1ぺージ） 
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0 [フォトナビシート]を巧します。 

[フォトナヒ’シート] 

〈フ。リント〉 スキヤン 


0 [◄] か [►] で、〈プリント〉を選びまず。 

[フォトナヒ’シート] 

〈了リント〉 ス軒ン 


0 [セット]を巧しまず。 

P メモリカード内の画像び30枚！•ソ下のとき： 

1. フォトナビシートが印刷されまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

P メモリカード内の画像げ31枚 liLh あるとき： 


シート 

( A 4) 


◄ 

ピンへ‘ーゾ 

► 


1. 白の操作に進みまず。 

6 [◄] か [►] で、フォトナビシートに巧刷する画像データの 
節囲を選びます。 

ゼン ページ： すべての画像 データを フォトナ ビシー トに印刷します。 

ヴイシンノガゾウ：最新の曰付を基準に枚数を指定して印刷します。 

八ンイシテイ： 画像データの曰付の範囲を指定して印刷します。 

P 〈ゼンぺージ> を選んだとき： 

1. 己の操作に進みまず。 

P 〈サイシンノガゾウ〉を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

シ-卜 （ A 4) 

◄ サイシン30が'/'ウ ► 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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2 . [◄] か [►] で、最新の画像データを基準にして、何枚めまでを印刷ず 
るかを還びまず。 

ヴイシン30ガゾウ：最新の画像データから数えて30枚めまでを印刷 
します。 

ヴイシン己0ガゾウ：最新の画像データから数えて己0枚めまでを印刷 
しぶ 0 

ヴイシン90ガゾウ：最新の画像データから数えて90枚めまでを印刷 
します。 


ヴイシン120ガゾウ：最新の画像データから数えて120枚めまでを印刷 


します。 


ヴイシンノヒツ‘ケ：いちばん新しい曰付の画像データを印刷します。 

3. 0の操作に進みまず。 

1〈 A ンイシテイ> を還んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 


例： 

っノ 

ヒツ''ケカラ 



◄ 

2003/06/02 

► 


2 . [◄] か [►] で、最初の日付を還びます。 


例： 

コノヒツ''ケカラ 


4 2003/06/02 ► 

3. [セット]を巧しまず。 

例： 

コノヒツ''ケ7デ 


4 2003/06/02 ► 

4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 

例： 

コノヒツ''ケ7デ 


4 2003/06/08 ► 


5. 曰の操作に進みます。 


Q [セット]を巧しまず。 

例：[シ-卜 （ A 4) 

つ。 リントチュウ P . 001/002 


フオトナビシートび印刷されまず。 


夕参考 

31枚上の画像を印刷ずる場合は、複数枚のフォトナビシートび印刷されまず。 
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0 フォトナビシートのマーク（こ^)を、濃い飽筆などで塗りつ 
ぶして写真の選択や設定をします。 


良い例 


悪い例 

が〇 

チェックマ-ク線のみ うずい 


• さ項目で、もれびないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フオトナビシートび複数ホ女あるとさは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 
• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがありまず。 


目 


フオトナビシートで選んだ用紙を用紙トレイにセツトします C 


夕参考 


フオトナビシートを使って画像を印刷ずる場合の用紙の種類は、 L 判、吕 L 判、はびさ、 A4 び選べます。 


紙間選択レバー®を左側にしまず 

①。 


0フォトナビシートを原稿台の上に 
セットしまず。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォト 
ナビシートの左上び原稿台ガラスのち下に 
ある矢印にぴったりと含ラよラにセットし 
ます。 



[ A を意 I 

原稿台の上にセツトずるときは、ち向を間違えないようにしてください。 



[フオトナビシート]を巧しまず。 
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@ [◄] か [►] で、〈スキャン〉を選びます。 

[フォトナピシ-卜] 

フ‘リント 〈スキャン〉 


0 [セット]を巧しまず。 

フォトナビシートび読み込まれ、指定した写真び印刷されまず。 


•重要 


• LCD ディスプレイに〈タダシクヨミトレマセンデシタ> と表示された場合は、[セット]を}甲して 
フォトナビシートにチェックマークもれがないか確認してください。 

. 塗りつぶしたマークび薄いと読み込まれないことびありまず。 

. 印刷中にメモリカードを抜かないでください。 

.原稿台ガラスび巧れている場合、読み込まれないことびありまず。（一121ページ） 

夕参考 

.印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 2枚目 U 降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、から操作をしてください。 

• [モノク□スタート]を押してち印刷は開始されません。 


すべての画像 全画像印刷では、メモリカードの中の写真をずべて1枚ずつ印刷しまず。 

(を画が。刷) 9 ^ ■ —漏 

疋瞩—■国 


次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに写真プリントで使用でをる用 
紙をセツトしまず。 

みをを 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

. 用紙のセツトのしかたについては、30ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一巨1ぺージ） 
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目 


[フオトプリント]を押します。 


Q [メニユ -] を押しまず。 

例：1.フオトフ‘リントモード 


目 


目 


ィ * インテ'' ックス ► 

[◄] か [►] で、〈ゼンガゾゥ> を選びまず。 

1.フォトフ°リントモード 
◄ ピンがソ’ウ ► 

[セット]を押します。 


例： 2 . 3ウシサイス'' センタク 

イ * A 4 ► 


0 [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 : A 4 サイズ 


LTR : 


レター サイズ 


L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
ノ V ガキ：はがさ 

|< A 4>、 〈 LTR >、〈 L バン >、巧 L バン > を選んだとき： 

1. 0の操作に進みまず。 

I 〈パガキ> を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 3 •レイアウト 

◄ * 八力'‘キ A ンフ''ンニフ。 U ント ► 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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2. [◄] か [►] で、はがきの半分に印刷ずるか、全体に印刷ずるかを還びまず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタイニプ U ント：はわ'せ全体に写真を印刷します。 



フチあり/なしの設定は〇を参照してください。 

3. 回の操作に進みます。 


Q 比ット]を押します。 


例： 

3 . ヨウシシュルイセンタク 



◄ ホフ。□フオト 

► 


& [◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 

プ□フォト： プ□フェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

フツウシ： 普通紙に適しています。 

コウヒンイセンヨウシ：高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォト ペーパー:スーパー フォト ペーパーに 適しています。 

コウタク： フォト光沢紙に適しています。 

ソノタフォトペーパー：上記用紙しツかのフォト紙のとを、または用紙の種類び 

よくねからないとさに選びます。用紙の種類によって 
は最適な印字結果び得られないことちあ D ますので、 
写真ををれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純正 
のプロフェッショナルフォトぺーノ かスーノ フォ 

トペーノ V ° —をお勧めします。 

フツウシ八ガキ： 普通紙はびをに適しています。 

インクジェット八ガキ：インクジェット官製はびをに適しています。 

フォト八ガキ： フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 

に適しています。 


夕参ち 

• 0の操作で、 L 判、 2L 判を運んだとさは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみ有効にな0まず。 

• 0の操作で、はびきを選んだときは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェット八ガキ〉、または〈フオ 
卜 A ガキ> のみ有効にな D ます。 



[セット]を巧しまず。 






















Q フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一63ぺージ) 

^参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびきを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。 

0 [セット]を押します。 

0曰付巧刷をするかどうかを選びます。6已ページ） 

0 [セット]を押します。 

& VIVID 写賣が刷をするかどうかを選びます。（一64ページ） 

参考 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを達んだとさは、 vivi □写真印刷は選べません。 

巧比ッ 

例： 


& [カラースタート]を押します。 

夕参ち 

•印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

• [モノク□スタート]を押しても印刷は開始されません。 

•用紙サイズに合ラよラに、自動的に拡大•縮ルして印刷されます。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面印刷でなくてを、写真の端び切れてしまラことびあります。 

• LCD ディスプレイに〈100マイイジョウインサツ〉と表示された場合は、 [◄] を押すと印刷び 
開始され、 [►] を巧すと中止されます。 


卜]を巧しまず。 

[ピンがソ•引 
フ’ □ A 4 i 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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インデックス 本機では、メモリカードに入っている写真をインデックスで確認したあと、印刷設定を個別 
印用！！ に選び、さまざまな目的に合わせて印刷ずることびできまず。主な操作の流れを次に示し 

まず。 


インデックスを印刷して、メモリカードに入つている写真 
を確認ずる。 

インデックス印刷をずると、メモリカードに保存されてし、 
る画像の一費を見ることびでをます。（一7己ページ） 


DPOF 印耐 J 

セツトしたメモリカー 
ドに DPOF の設定情報 
び保存されている場合 
は 、 DPOF マークび表 
示されます。 

(一86ページ） 




( 


用紙サイズを農おします。 

) 

V W W 

( 


用紙の種類を選択します。 

) 


♦ 

W 

■ 

( 


フチあり/なしを還おします。 

) 


染 

■ 

■ 

( 

曰付印刷のあり/なしを選択しまず。 ） 

1 




單 

( 


VIVID 写真印刷のあり/なしを選択します。 

_ 

9 9 W 



印刷び開始されまず。 

) 


夕参ち 

. ファイルサイズび大きずぎる（解像度び4800 dpi X 3600 dpiLU 上）と、写真を印刷できないこ 
とびあ0ます。パソコンを使って印刷してください。（一目6ページ） 

. VIVID 写真印刷については、目4ページをご覧ください。 

. VIVID 写真印刷とフチなし全面印刷は、用紙の種類に普通紙か普通紙はびをを選んだとさには、印 
刷でさません。 

• 曰付印刷は DPOF 印刷、または]画像印刷で〈シール > を選んだとさは、印刷でをません。 

(一77、86ページ） 
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画像の一覧を印刷する（インデックス印刷） 


インデックス印刷で、メモ1」カードに保存されている写真の一覧を印刷でをます。1枚ず 
つ写真を印刷しな < てち、メモ1」カードにどんな写真び入っているかびわかって便利です。 
インデックスを印刷すると、それぞれの写真に画像ま号び付をます。写真を引を伸ばして 
印刷するとをに、このま号を使います。 


麵曜面！！翻 i 麵で 


W EJ ■店に] 


甲 

画像番号 


い 


次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

参考 

• 用紙の種類については、22ページをご費ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一 61 ぺージ） 


且 

0 


[フオトプリント]を押します。 


[メニュ ー] を押しまず。 


例：1.フオトフ‘リントモード 

イ * インテ'' ックス ► 


白 


[◄] か [►] で、〈インデックス〉を選びまず£ 


1.フォトフ°リントモード 
◄ * インテ'' ックス 
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Q [セット]を押します。 


例： 

2 . ヨウシ 

サイス'' センタク 



4 

ホ A 4 

► 



曰 


[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びまず。 


A4 : 

A4 サイズ 

LTR : 

レターサイズ 

L バン： 

写真 L 判 

2L バン： 

写真 2L 判 

八ガキ： 

はがさ 

比ット] 

を押しまず。 


例： 

3 . ヨウシシュルイセンタク 



◄ 申フ。□フオト 

► 


曰 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォトペーパー： 
つゥタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジエット八ガキ： 
フォト八ガキ： 


プ□フェッシヨナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

局品位専用紙に適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツかのフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


夕参考 

• 0の操作で、 L 判、 2 L 判を運んだとさは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみ有効にな0まず。 

• 0の操作で、はびきを選んだときは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ> のみ有効にな日ます。 


0 [セット]を押します。 

Q 日付印刷をするかどうかを選びます。（一6已ページ) 
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0 [セット]を押します。 

0 VIVID 写真巧刷をするかどうかを選びます。（一64ページ) 

夕参ち 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを達んだとさは、 vivi □写真印刷は選べません。 

0 [セット]を押しまず。 


例： 

[インテ'' ックス] 

13 


フ" □ A 4 



& [カラースタート]を巧します。 

夕参ち 

.印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

. インデックスは、一度に1部しか印刷でさません。 

. 写真にふられる画像番号は、デジタルカメラによって割0当てられる ID 番号とは異なります。 
.写真の代わりに「？」び印刷されたときは、128ページをご覧ください。 

. [モノク n スタート]を押してを印刷は開始されません。 


画像を1巧だけ選んで印刷する （1 画像印刷） 

1画像印刷では、メモ U カードに保存されている写真を1枚だけ選んで印刷でをます。あ 
らかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真を選び、画像番号をチェックしておい 
てください。インデックスを印刷する方法は、7已ページをご覧ください。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一61ぺージ） 

0 [フオトプリント]を巧します。 
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Q [メニュ -] を巧します。 

例：1.フォトフ°リントモード 

◄ * インテ'' ックス ► 

@ [ィ]か [►] で、〈1ガゾウ> を選びまず。 

1.フォトフ°リントモート'' 

イ け'' ソ’ウ ► 

目比ッ 

例： 

0 [◄] か [►] で、画像き号を選びます。 

[◄] か [►] を押したままにすると、ま号びな々と切りかわります。 

1画像印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一7已ページ)、画像ま号を 
チェックしておいて<ださい。 

日比ッ 

例： 

0 [◄] か [►] で、印刷する部数（最大99枚）を選びます。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、2吕ページをご覧ください。 

巧 比ッ 

例： 


卜]を押しまず。 

4 .ヨウシサイス'' センタク 
◄ * A 4 ► 


卜]を巧します。 

3 ' フ''スウ 

◄ 17イ ► 


卜]を巧しまず。 

2.ファイルセンタク 
◄ 001 ► 
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[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 


A 4 ； 
LTR : 


A 4 サイズ 
レター サイズ 


L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
八ガキ：はびを 
シール：シール 

|〈 A 4>、〈 LTR >、〈 L バン>、 〈2 L バン> を還んだとき 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 


3ウシシュルイセンタク 
* ソノタフ オトへ。一け。一 ► 


2. 0の操作に進みまず。 

[_〈 A ガキ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

例： 


' レイアウト 

* A 力'' キ A ンフ''ンニフ‘リント 


2. [◄] か [►] で、はがきの上半分に印刷ずるか、全体に印刷するかを選 
びまず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はびを全体に写真を印刷します。 


フチあ0 フチなし 


フチあ0 フチなし 宛名面の向を 



□□□□□□日 


はがき半分に印刷した場合 


はがきを術こ EP 刷した場合 


フチあり/なしの設定は 0 を参照してください。 

3. [セット]を巧しまず。 


例： 


3ウシシュルイセンタク 
フツウシ A 力'' キ 


4. 0の操作に進みまず。 
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1 〈シール > を選んだとき： 
1. [セット]を巧しまず。 


例： 

シ-ルタイフ。 



◄ 4 X 4 

► 


2 . [◄] か [►] で、シールの種類を還びまず。 


4X4 

1目面 

3X3 

目面 

2X2 

4面 

2X1 

2面 


シールタイプ： 2 X 2 の場合 
3. 0の操作に進みます。 



シールタイプ： 2 X 1 の場合 


0 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォ ト ペーバー： 
二!ゥタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジ エッ ト八ガキ： 

フオト八ガキ： 


プ □フェッ シヨナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォ トペーパーに 適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


参考 

• の操作で、 L 削、 2 L 判を運んだとさは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみ有効にな0まず。 

• [ Q の操作で、はびさを還んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0ます。 


巧 


[セット]を巧しまず。 
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0 フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一63ぺージ) 

^参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。 

& [セット]を押します。 

0曰付巧刷をするかどうかを選びます。6已ページ） 

& [セット]を押します。 

@ VIVID 写賣が刷をするかどうかを選びます。（一64ページ） 

参考 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだとさは、 VIVID 写真印刷は選べません。 

0 [セット]を巧しまず。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


例： 

[ I 力'' ゾウ] 


[ 1力'' グウ] 



フツウシ A 4 [i 

► 

◄ N 0.001 

01 


0 [カラースタート]を押しまず。 

参考 

•印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

• 用紙サイズに合ラよラに自動的に拡大-縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、 
全面印刷でなくても、写真の端び切れてしまラことびあります。 

• [モノク□スタート]を押してを印刷は開始されません。 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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連続した画像の轟囲を指定して印刷する（轟囲指定印刷) 


範囲指定印刷では、メモ1」カードにイ呆巧されている写真の中から、連続している一部の写 
真だけを選んで印刷することびでをます。あらかじめインデックスを印刷して、何まから 
何ままで印刷したいかチェックしておいてください。また日付を指定して印刷することも 
でをます。インデックスを印刷するちまは、7已ページをご覧ください。 

なのよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットしまず。 

ぶ参ち 

. 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

. 用紙のセツトのしかたについては、30ページをご覧ください。 

0 メモリカードを差し込みまず。（一巨1ページ） 

0 [フォトプリント]を巧します。 

Q [メニュ -] を巧します。 

例：1.フォトフ°リントモード 

イ * インテ'' ックス ► 

0 [◄] か [►] で、〈八ンイシテイ〉を選びまず。 

1.フォトフ°リントモート'' 

◄ A ンイシテイ ► 

0 [セット]を巧します。 

Q [◄] か [►] で、〈ガゾウバンゴウ > または〈ヒジケ > を選びます。 


82 






1 〈ガゾウバンゴウ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

3 .サイシヨノヴソ''ウ 



◄ 001 

► 


2. [◄] か [►] で、最初の写真の画像を号を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号びな々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一7已ページ)、画 
像番号をチェックしておいてください。 

3. [セット]を巧しまず。 


例： 

4 .サイコ'' ノヴソ''ウ 



◄ 001 

► 


4. [◄] か [►] で、最後の写真の画像番号を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号び;欠々と切りかわります。 

5. 0の操作に進みまず。 

1〈ヒジケ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

3 .コノヒツ''ケカラ 



◄ 2003/06/02 

► 


2. [◄] か [►] で、最初の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付びな々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一7已ページ)、画 
像の曰付をチェックしておいて<ださい。 

3. [セット]を巧しまず。 


例： 

4,〕ノ 

ヒツ''ケ7テ'' 



◄ 

2003/06/08 

► 


4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付びな々と切りかわります。 

已.回の操作に進みまず。 

& [セット]を押しまず。 


例： 

已.ヨウシ 

サイス'' センタク 



4 

ホ A 4 

► 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 ； A 4 サイズ 
LTR : レター サイズ 

L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 明 
八ガキ：はびを 

■〈 A 4〉、 〈LT の、 〈L バン >、 〈2L バン > を還んだとき： 

1. のの操作に進みまず。 

|〈パガキ> を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例：已 ' レイアウト 

ィ*パカ'' キ A ンフ''ンニフ。リント ► 


2. [◄] か [►] で、はびきの上半分に印刷ずるか、全做こ印刷ずるかを還び 
まず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はだせ全体に写真を印刷します。 


フチあり フチなし 



はがき半分に印刷した場合 

3. 巧の操作に進みまず。 


フチあ0 

フチなし 

巧名面の向を 

1 


1 


□□□□□□□ 


はがき全体に印刷した場台 


[セット]を巧します。 






















0 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びます。 

プ□フォト： プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

フツウシ： 普通紙に適しています。 

コウヒンイセンヨウシ：高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー:スーパーフオトペーパーに適しています。 


つウタク： 

ソノタフォトぺーパー 

フツ ウシ八ガキ： 

インクジエツト八ガキ： 
フォト八ガキ： 


フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙(かのフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくわからないとをに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジエツト官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


^参考 

• 0の操作で、 L 判、 2 L 判を選んだときは、〈プ□フォト〉、〈スーパーフォトペーバー〉、または〈ソ 
ノタフォトペーバー〉のみ有効にな0ます。 

• 0の操作で、はびきを選んだときは、〈フツウシノけ i キ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フォ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0ます。 

0 [セット]を押しまず。 

0フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一63ぺージ) 

^参考 

の操作で普通紙、または普通紙はびをを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、63ページをご覧ください。 

0 [セット]を巧しまず。 

& 曰付巧刷をするかどうかを選びます。6已ページ） 

0 [セット]を押します。 

& VIVID 写真印刷をするかどうかを選びます。（一64ページ） 

参考 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだとさは、 VIVI □写真 EP 刷は達べません。 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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0 [セット]を押します。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


例： 

[ A ンイシテイ] 


[ A ンイシテイ] 


フ’ □ A 4 i 

► 

4 N 0.001 -005 


@[カラースタート]を押します。 

夕参考 

.印刷を中止ずるとさは、[ストッフ/リセット]を巧しまず。 

• 用紙サイズに合うように、自動的にあ大-縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面印刷でなくてち、写真の端び切れてしま5ことびあ0まず。 

• [モノク□スタート]を巧してを印刷は開始されません。 


カメラの設定にし 
たびって印刷する 
(DPOFEP 刷） 


DPOF (Digital Print Order Format ) 印刷では、デジタルカメラで DPOF の設定をし 
た写責を印刷しまず。 

夕参ち 


□ POF 機能の設定のしかたは、デジタルカメラに付属している取扱説明書をご覧ください。 


本機びヴポートする DPOF 機能はなのとおりです。 

♦選んだ画像の印刷 

♦印刷スタイル （1 枚ずつの写真印刷、インデックス印刷） 

♦写真ごとの日付印刷/画像番号、インデックスへの曰付または、画像ま号の印刷 
♦印刷部数の指定 

これしが怕） DPOF 機能（撮影情報、卜|」=ングなど）はサポートしていません。 
次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一61ぺージ） 
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0 [フオトプリント]を押します。 

DP 日 F を指定したメモ U カードをセットすると、 LCD ディスプレイにく DP 日 F > 
と表示されます。 


例： [ DPOF ] 

フ’ □ A 4 i 


夕参ち 

• 用紙のヴイズや種類を設定してか日印刷したいときは、；><モリカードをセットしてか日[メニュー]、 
[セット]の順に押すと設定びでをます。設定び終わったら[カラースタート]を押してくださし、。 
• 本機では、 DPOF の設定と組み合わせて次の機能わ設定でさます。 

-用紙サイズ 
-用紙種類 
-フチなし 
- VIVID 写真印刷 

0 [カラースタート]を押します。 

DPOF の設定で印刷されまず。 

夕参ち 

•印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 

• [モノク□スタート]を押してを印刷は開始されません。 


メモリカ—ドか6印刷しよう ( MP 37〇) 
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デジタルカメラと直巧つないで巧刷し 
よ 5 (MP370) 


本機にデジタルカメラ（デジタルビデオカメラを含む）を接続することで、パソコンを接 
続しなくてち、デジタルカメラからの操作で写真を直接印刷することびでをます。 

接続するには、デジタルカメラ付属の USB ケーブルをお使いください。 



参考 

• 本機と接続して写真を直接印刷できるのは、 "PictBrid 目 e " 対応まには、キヤノン "Bubble Jet 
Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 " PictBridge " について詳しく 
は、 『 PictBrid 旨 e でかんたん写真印刷』を参照してくださし、。 

• デジタルカメラと直接接続して印刷ずるとさは、デジタルカメラで操作しまず。 

. デジタルカメラを接続して印刷ずる場合、バッテ U —び充電されていることを巧認してからお使い 
ください。バッテ U —び少ないとさは家庭用電源をお使いください。 


(|£用で宝る キヤノン製の;夕の専用紙を使用できまず。 

。紙について_^ 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

本機にセツトする用紙 

L 判 

. プ n フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 L 
. スーノてーフオトペーパー SP -101 L 

2 L 判 

. プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 
• スーパーフオトペーパー SP -1012 L 

はびをサイズ 

プ n フェツシヨナルフオトはびを PH -101 

A 4 サイズ 

. プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 
• スーノ ーフオトペーパー SP -101 

カードサイズ 

プ□フェツシヨナルフオトカード PC -1 日] C 


•重要 


用紙を巧紙トレイにセツトするとをは、より光ミ尺のある面を上にしてくださし、。 
















デジタルカメ 
ラか5直接 
印刷する 


本機にデジタルカメラを接続して印刷ずる手順を説明しまず。 


• 本機を使用しているときに、 USB ケースレを抜を差ししないでください。 

• コピーやスキャナ、プリントで使用中は、本機とデジタルカメラを接続しないでください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れます。 

6使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを切りかえま 
ず。 

夕参考 

紙間選択レバーの詳しい設定手順については、2日ページをご覧ください。 

0用紙トレイに用紙をセットします。 

^参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、3日ページをご費ください。 

Q デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 

0デジタルカメラに付属している 
USB ケーブルを使って、デジタル 
カメラと本機を接続します。 

夕参ち 

接続び完了すると、自動的にデジタルカメラの電源び入りま 
す。電源び自動的に入らない機種をお使いの場合は、手動で 
電源を入れてくださし、。 



? デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ ( MP 37〇) 
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y デジタルカメラの再生モードで、巧刷したい写賣データを表示 
します。 

再生モードに切りかわらないとをは、デジタルカメラに付属の取扱説明書にした 
びって再生モードに切りかえて<ださい。 

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに巧がま示され、 LCD に 
巧のよラに表示されまず。 

例： I カメラダイレクトトト'' 

I カラ-,||ク □. 



0 デジタルカメラのに ET] ボタンを巧します。 

デジタルカメラの液晶モニターにプリント設定画面がま巧されます。 

n [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチあり/なし、 
日付が刷のオン/オフなどを指定します。 

0 巧刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
liSET] ボタンを巧します。 

印刷が閲始されます。 

夕参ち 

. デジタルカ方ラの操作については、デジタルカメラ付属の取扱説明書を参照してください。 

. 印刷時のエラー表示と対処ち法については、「デジタルカラからラまく印刷でさない」 

(一 14] ページ）を参照して<ださい。 

. デジタルビデオカ方ラの操作、印刷時のエラー表示と対処ち法については、デジタルビデオカ方ラ 
に付属の取扱説明書ち参照して<ださい。 

. デジタルカ方ラの操作で、：欠の印刷がでさます。 

- DP 日 F のプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプ U ントする 
ことがでさます。 

- Ex 蛇ぶ対応デジタルカメラで撮影した画働ま、才ートフ ォーマッ トパーフエクト機能で自動的に 
補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで曰付設定を有効にしている画像（インデックスプ U ントを除く） 
は、曰付付さで印刷されまず。 

-デジタルカラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷されます。 
• デジタルカ方ラの操作で、：欠の機能は使用でさません。 

-印刷品位の設定 
—ベ、/テナ、ノス機台气 

デジタルカメラ側からプ U ントへッドの位置は調整でさません。本機の操作パネルから調整して 
ください。（一]18ページ） 

. デジタルカ方ラと本機の USB ケーブルを取り外すときは、次のように操作してください。 

1 . 本機側の USB ケーブルを取り外す。 

2. デジタルカ方ラの電源を切る。 

3. デジタルカ方ラ側の USB ケーブルを取0外す。 

. US 巨ケーブルを取0外すとさは、必ずコネクタの側面を持って<ださい。 





パソコンと接続す 
るにはインストー 
ルび化要です 


本機のソフトウエアについて知つて 
おこラ 


本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD - ROM に含 
まれているソフトウエアをインス!ルする必要げありまず。インス!ルの手順は、 
『セットアップガイド』または『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 


夕参考 


ソフトウェアの機能についての詳細ま、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 



ソフトウェアをインス!ルして使ラには、お使いのパソコンが;夕の条件を満たしている 
必要びありまず。 

• CD - ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライブ 

• 2 已目色対応の SVGA 上のモこター (High Color 政上推奨） 

• IBM PC / AT 互換機 

• Microsoft Internet Exi 310 rer バージョン 4.01 (降 (Service Pack * 21 i (降） 

♦目已 M 目政上 （1 己 0 M 目上推奨）の空さがある八ードディスク 

- MP ドライバ：己日 M 目！;(上の空を容量 
-MP Toolbox : 1己 M 目！; Lb の空を容量 

• USB 2.0 Hi - Speed で使用する場合： 

本機には USB 2.0 Hi - Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi - Speed モード 
は大幅に通信速度を向上させた高速 US 目モードです。ただし、使用する環境が US 目 2. 日 
Hi - Speed に対応している必要があります。 USB 2.0 Hi - Speed モードでご使用の場を 
はパソコン本体に USB 2.0 Hi - Speed インタフェースが標準で装備されているパソコ 
ンと接続してください。 

USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または2.日対応のケーブルを 
使用してください。 


オペ レー シヨジシステム （ OS ) 

CPU 

化 夏なメモリ 容量 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack* 4 政降） 

Pentium / Celeron 己 6 目 MHz 
プ n セツサ];(上 

128 M 巨じ (上 
(256 MB 1^:1上を 推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional / Home Edition 
(Service Pack* 1 し如き） 


夕参考 


USB 2.0 Hi-Speed インタフェースを標準装備した PC のすベての動作を保罰するものではありま 
せん。最新情報については、キヤノン Pixusjn —ムページをご参照<ださし、。 

USB2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full Speed(USBl.l 相当）に完全上位互換ですので、 
USB Full Speed (USBl.l 相当）としてもご使用いただけまず。 

自作 PC、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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• Windows 2 日日 0/XP でご利用いただくためには、 Windows 20日日には Service Pack* 4划び、 
Windows XP には Service Pack*1 政降がインスI -- ルされている必要びありまず。 

• USB Full Speed (US 目 1.1 相当）で使用する場合： 

USB Full Speed で使用する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要がありま 
す。 US 目ケーブルは本機に付属されている US 目ケーブル、または己 mU (内の US 目- 
IF 認定の USB ケーブルを使用してください。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 

CPU 

化夏なメモ IJ 容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 233MHz 
プ□セツサ];(上 
(300MHz 政上を推奨） 

64 M 巨た(上 
(128 MB 政上を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack* 1 削軍） 

Microsoft Windows XP 
Professional / Home Edition 

Pentium / Celeron 3日 OMHz 
プ□セツサ];(上 


みをを 

Windows 2000でご利用いただくためには、 Windows 2日日0に Service Pack* 1政降びインス 
I-ールされている必要びあります。 


Service Pack とは Windows 自体におけるトラブルを修正するためのプ n グラムで Microsoft 社 
から提供されております。 Service Pack の入手ち法は、 Microso れ社にお問い合わせくださし、。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、パソコンびスリープモードまた 
はスタンバイモードのとをに USB ケープルを抜を差ししないでください。 

Windows 2000 / XP 使用時の ユーザ 権限について 

Windows 2000 にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として □ 
グインするか、 Administrator 権限が必要です。 Windows XP にインストールするとき 
は、管理者として□グインする必要があります。 

詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電テマこユアル）をご覧ください 





セットアップ 
CD - ROM に含まれ 
るソフトウ I ア 


本機には、巧のソフトウェアが含まれています。さソフトウェアの磯目目については『ソフ 
トウェアガイド』（電子マニュアル）または、さソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一8章、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のある Windows アプ U ケーションから印刷するときに使います。 

♦スキヤナドライバ （ ScanGearMP 、 WIA ドライバ （Windows XP のみ)）(-『ソフ 
トウェアガイド』（電子マニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 

MP Toolbox 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとをに使います。 

アプリケーション 

ズームプラウげーイーエックスフオトレコード 

• ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

イージーフオトプ IJ ントイージーフオトプ U ントプラス 

• Easy - PhotoPnnt / Easy-PhotoPnnt Plus 

イージーウェププ u ント 

• Easy-WebPrint 
♦ArcSoft PhotoStudio 

• e.Typist エント U - 

アドビアク□バット U — ダー 

•Adobe Acrobat Reader 


アプ U ケーシ ヨンつ いては、 目 ページを ご覧く ださい。 


画像の読み込み 
と設定は 

MP Toolbox で 


デスクトップのに anon MP Toolbox 4. 1 ] アイコンをダブルクリックすると 、 MP 
Toolbox び開きまず 。 MP Toolbox を使うと、パソコンにで書や画像を読み込むことげ 
でさ、アプリケーシヨンで加工したり、巧巧したりずることができまず。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


r 
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MP Toolbox の機能や設定については、102ページをご覧ください。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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ソフトウェアのアン MP Toolbox や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインストールされなかっ 
インストール（削筋 たとさは、アンインストール（削除）してください。 

と巧 f ンス | h — ル Windows 2000か5ソフトクェアをアンインストールずるとをは、 Administrator と 
して□グインずるか、 Administrator 権限び必要でず 。 Windows XP か6アンインス 
I -ールずるときは、管理ちとして□グインずる必要びありまず。 


•重要 


MP ドライバを削除ずるときは、先に MP Toolbox を削除してください。 MP ドライバを先に削除 
ずると、スタートメニューのプ□グラムの中に Canon フオルダび残る場合びあります。 


MP Toolbox を削除するには 


次のよラに操作して < ださい。 

QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをずべて終 
了します。ウイルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の[ X ]をク U ックすると終了します。 

Q タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(ずべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox アン 
インス!^一 J レ]をク U ックします。 

0表示される指示にしたびって操作しまず。 

プ□グラムの修復、または削除の選択画面び開いたら、梢 ij 除]にチェックマーク 
を付けて、[なへ]をク U ックします。 

アプ U ケーシヨンを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 [0K] 
をク U ックしてください。パソコンび再起動します。 

ノてソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、ノ f ソコンを再起動してくださ 
し、。 
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MP ドライバを削除するには 


次のよラに操作して < ださい。 


起動しているアプリケーションはすべて終了しまず。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 

0タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 liCanon] 一 [MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
I^一 J レ]をクリックします。 



0「削除するデバイスを選択してください。」と表示された5、 
[MP370 Series ] または [ MP 3 巨0 Series ] を選んで戾 
行]をクリックします。 


白 


再起動を促すメッセージが表示された5、パソコンを再起動し 
まず。 

USB ケーブルをパソコンと本機からがします。 

Windows 2000のとをは、[デバイスの取りかしの警告]画面び表示されますの 
で、 [0 K ] をク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 


再インストールするには 


MP Toolbox . MP ドライバの順に削除したあと、インストールの操作を行ってください。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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巧パソコンから EP 刷しよう 


印刷する前に 印刷前に次のことを®認してください。 


ソフトウェア （MP ドライバ）はインストールをれていますか？ 


まだインストールしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽く 
ださい。 


本機を[通常ほうプリンタ]に設定していますか？ 


アプリケーションで[プリンタ]画面を開くと、本機び[通常使うプ U ンタ]に設定され 
ているか確認でをます。通常使5プ1」ンタに設定されていないとをは、なのよラに操作し 
て < ださい。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[プリンタ] 
をクリックしまず。 

Windows XP のときは、[スタート]をク U ックして、[プリンクと FAX ] をク 
U ックします。 

n [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX] 
画面）で本機のプリンタのアイコンをクリックします。 

0 [ファイル]メニューで、随常使うプリンタに設定]をクリツ 
クしまず。 


用紙トレイに適切な用紙びセツトされていますか？ 


詳しくは、3章をご覧ください。 
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MP ドライバをインストールずると、印刷機能びあるアプリケーションか5、印刷がでさ 
るよラになりまず。印刷の手順は、アプリケーションによって異なりまず。ここでは、一 
般のな印刷の手順を説おしまず。実際の操作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明 
書をご覧ください。 


^軍著 


パソコンに本機を接続して印刷しているときや、パソコンびスリープモードまたはスタンバイモード 
のときに USB ケーブルを巧を差ししないでください。 


^参考 


ご使用のアプ U ケーシヨンにより、表示される画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では表示される画面の例として 、 Windows XP の画面を使用しています。 

次のよラに操作してください。 


y 用紙トレイに用紙をセットします。（一30ぺージ） 

n アプリケーションでが刷したい文書を開を、が刷の操作をしま 
ず。 

通常、ファイルメニューまたはツールバーの圆刷]をク U ックします。 

y [印刷]画面で、プリンタの選択欄か、プリンタ名の欄に本機の 
プリンタ名び表示されていることを確認します。 

表示されていないときは、ドロップダウンメニューから本機のプ U ンタ名①を選ん 
で < ださい。 


①- 


⑨- 





例： Word の場合 


パソ n ンか S 印刷しよラ 
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Q 必要に応じてが刷設定を変更し、文書をが刷するボタン②をク 
リックします。 

通常、印刷するボタンは [0 K ] または[印刷]です。 

ぶをち 

• 用紙トレイにセットずる用紙は、アプ1」ケーシヨンで設定された用紙サイズに合わせてください。 
•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


EP 用!!忘 印刷を開始ずる前にキャンセルずることびできます。また、印刷を開始したあとでも、キャ 

中止する ンセルすることびでをまず。 


印刷び開始される前に中止する 

次のよラに操作して<ださい。 

Q [巧刷]画面で、巧刷を中止するボタンをクリックします。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 


印刷び開始されたあとに中止する 


なのよラに操作してください。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]一[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP のときは、[スタート]をク U ックして、[プリンクと FAX ] をク 
U ックします。 

n [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX] 
画面）で本機のプリンタのアイコンをダブルクリックします。 

0中止したい巧刷ジョブをちクリックしたあと、[が刷中止] 
(Windows 2000 /XP のとさは、[キャンセル])をクリック 
します。 
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印刷の設定を 
かえる 


印刷の設定は、で書を印刷するときに細かく調整ずることができまず。詳しくは、オンラ 
インヘルプまたは『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 


なのよラに操作してください。 

Q アプリケーシヨンで义書を開さ、巧刷の操作をします。 

通常、ファイルメニューまたはツールバーの圧 P 刷]をク1」ックします。 

[巧刷]画面で、[プ□パティ]をクリックします。 

[プ□パティ]画面の[基本設定] 

タブで、[プリントアドバイザー] 

をクリックします。 



Q 画面の表示にしたがって操作します。 


個別に設定をかえる_ 

次のよラに操作してください。 

Q アプリケーシヨンで义書を開さ、が刷の操作をします。 

通常、ファイルメニューまたはツールバーの圧 P 刷]をク U ックします。 

&旧]刷]画面で、[プ□パティ]をクリックします。 


印刷設定には、なの2つのち法びあ D ます。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順まに印刷設定を変更でをます。 

♦個 SIJ に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 


プリントアドバイザーをほって印刷設定をかえる 


パソ n ンか S 印刷しよラ 




gg 




















Q [プ□パティ]画面で、変更したいタブや画面で設定を変更しま 
す。 

変更したあとで、元の設定に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ックします。 

0変更を確定して画面を閉じるときは、 [0 K ] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び巧じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 
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皿パソコンに画像を読み込もう 


原稿台ガラスか S 読み込んだ（スキャンした）画像を、印刷せずに電モデータとし口てソ 
コンに巧巧できまず。スキャンした画像は、 JPEG、TIFF、Bitmap などの一般のなファ 
イルお式でパソコンに巧巧できまず。パソコンに巧巧した画像データは、画像処理ソフト 
ウェアで簡単に加工でさまず。また、アプリケーシヨン （OCR ソフトウェア）を利用ず 
れば、読み込んだで字原稿をテキストデータに変換ずることち可能でず。 



画像を読み&む前に、巧のことをお認してください。 

ソフトウェア （MP ドライバと MP Toolbox) はインス!'―ルされていまずか？ 

まだソフトウェアをインス!ルしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル）をご覧ください。 

スキャンずる原稿は、原稿台ガラスにセットできる原稿のを件に合っていますか？ 

詳しくは、21ページをご覧ください。 




電源を入れたあとやパワーセーブ（一120ページ）か目復帰したあとすぐにスキヤンずると、画像 
をきれいに読み込めないことがあります。1分 ly 上たつてか5スキヤンしてください。 



パソコンに画像を読み&むには、次の3つの方法がありまず。 

♦ MP Toolbox を使う（一102ぺージ） 

♦ TWAIN または WIA (Windows XP のみ）互換のアプ U ケーシヨンを使ラ（一103 
ぺージ） 

♦本機の操作パネルを使って読み込む（一104ページ） 


これらのち法について、なで詳しく説明します。 


"重要 


パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるときや、パソコンびスリープモードまたはスタンパ‘ 
イモードのとさに USB ケープルを抜き差ししないでください。 


^ パソ n ンに画像を読み这ちラ 
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原稿台ガラスに原稿をセットします。（一21ぺージ） 

デスクトップのに anon MP Toolbox 4.1] を夕’ブルクリッ 
クします。 

またはタスクバーの[スタート]ボタンか5、[(ずべての）プ 
□グラム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックします。 

MP Toolbox び閲をます。 

0目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックしまず。 


|:义、>:,け|1 


感感包#感補费 


の 曲 曲 しり の (6) 口) 曲 


① 瓶？- 1 

⑤ 巧を- 2 
⑨ ファイル 
④ スキヤン- 1 

⑥ スキ ヤン-2 
® メール 

⑦ OCR 
® 設定 


原稿を白黒で読み込んで、な巧します。 

原稿をカラーで読み込んで、な巧します。 

原稿を読み込んで、 PDF ファイルとしてな巧します。 

原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンで表示します。 
原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンでま示します。 
原稿を読み込んで 、 E メールソフトウェアで画像を添付したメール 
を作成します。 

原稿を読み込んで、 OCR ソフトウェア（文字読み取 D ソフトウェ 
ア）でテキストデータに変換します。 

本機しツ外のスキャナをパソコンに接続している場合、使用するス 
キャナを変更できます。また、 MP Toolbox のボタンと、スキャナ 
の[モノク□スタート]キーと[カラースタート]キーの対応を設 
定します。 


セットアップ CD-ROM に収録されているアプ U ケーシヨンの一部は、インストールする 
と、 MP Toolbox のボタンに登録されます。 

[ OCR ] ボタン e.Typist エント U - 

[スキヤン- 1] ボタン ArcSoft Photo Studio 


MP Toolbox で読み込む 

MP Toolbox に表示されているボタンを使って、原稿をパソコンに読み込んで加工した 
り、な巧したりできます。 MP Toolbox の使いかたについ口ま、『ソフトウェアガイド』 
(電モマニュアル）をご覧ください。 

なのよラに操作してください。 


〇日 
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Q 


設定画面び表示された5、必要に応じて設定を行います。 

ここで表示される画面の設定については、『ソフトウェアガイド』（電子 マニ ユア 
ル）をご覧ください。 



例：[メール]ボタンの設定画面 


曰 


[実行]をクリックしまず£ 

原稿が話み込まれます。 


夕参ち 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ D 異な0まず。 


-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込 
まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び巧をされます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
メント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされまず。 
0の操作で[ファイル]や[スキャン-1]、[スキャン-2]、[メール]、 [ OCR ] をク I 」ックしたと 
さは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ U ケーシヨンに表示されます。メールの送信や 
OCR の変換などの操作をしてください。セットアップ CD - ROM のアプ U ケーシヨンをインス I -一 
ルしていないとさや、[スキャン画像の渡し先]び設定されていないとさは、原稿びアプ U ケーシヨ 
ンに表示されません。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


アプリケーシヨンか6読み込む 


TWAIN か WIA (Windows XP のみ）に対応したアプ U ケーシヨンを操作しなびら画像 
を読み込んで、その画像をアプ U ケーシヨンで使ラことびでをます。 

この操作は、アプ U ケーシヨンによって異なります。ここでは、一例として示します。 
詳しい操作のしかたは、該当するアプ U ケーシヨンの取扱説明書をご覽ください。 


原稿台ガラスに原稿をセツトします。（一21ぺージ） 


0 

0アプリケーシヨンで原稿を読み込むためのコマンド （ r 読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びます。 


^ パソ n ンに画像を読み込もラ 
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0 スキャナドライバを選びます。 

Windows XP では、スキャナドライバとして、 ScanGearMP と WIA ドライバ 
を使ラことびでをます。 

• ScanGear MP を使うときは、に anon MP 370] またはに anon MP 360] 
を選びます。 

• WIA ドライバを使うときは 、 [WIA Canon MP 370] または [WIA Canon 
MP 3 己 0] を選びます。 

Q 必要に応じて、スキャナドライバの画面でスキャン結果を事前 
に確認（プレビュ ー) しなび5、設定を細かく調整しまず。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

Q [スキャン]をクリックしまず。 

読み込みび按わると、アプ y ケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画像が表示さ 
れます。 


本機の操作/《ネルをほつて読み込む 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押すだけで、原稿をパソコ 
ンに読み込むことびでをます。[カラースタート]キーを押すと、 MP Toolbox の[なを 
-2] ボタンをク U ックしたときと同じように読み込まれます。[モノク□スタート]キー 
を押すと、 MPToolbox の[イ呆巧- 1] ボタンをク U ックしたときと同じように読み込ま 
れます。[保存- 1] や[保を- 2] ボタンの設定をかえた D 、 他のボタンと同じ動作にする 
こともでさます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

なのよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットしまず。（一21ぺージ） 

@ [スキャン]を巧します。 

本機びスキヤンモードに切日かわ D ます。 
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0 カラースキャンをする場合は、[カラースタート]を巧し、白黒 
スキヤンをずる場合は、[モノク□スタート]を押しまず。 


原稿び読み込まれます。 


夕参ち 


• スタートキーを押したあと 、 MP Toolbox とその設定画面び開きますび、误行]ボタンをクリック 
しなくてわ画像は読み込まれます。 

• これ U (降の操作は、設定状況により異なります。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ0異な0ます。 

-[マイドキュ;<ント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込 
まれた日付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
メント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されま 
す。 


留 


パソ n ンに画像を読み込もラ 
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インクタンク 
を交換する 


お手入れ 


インク巧量警告 

インクび少なくなると、 LCD ディスプレイに〈ク□インクスクナクナッテイマス〉、〈力 
ラ ー- r ンクスクナクナッテイマス〉、または〈ク □/ カラ ー- r ンクスクナクナッテイマ 
ス〉と警告び表示されます。インクびなくなる前に新しいインクタンクを準備してくださ 
い。 

コピー や写真プ U ントの途中で警告び表示され、印刷び止まったとさは、[セット] キー 
を押すと、再度印刷でをます。ただし、印刷でをる枚数に限りびありますのでま意してく 
ださい（パソコンから印刷しているとをは、この警告び表示されてを印刷は止ま D ませ 
ん)。 

インクの残量はいつでち確認でをます。（一113ページ） 

ぶをち 

インク残量びかなくなっているのに（一113ページ)、インク残量警告><ッセージび表示されないと 
きは、くインクヴン U ヨウケイコク> (一148ページ）をくスル> にしてください。 


インクタンクの交換時期 


されいに印刷されないとを、または何も印刷されないとさは、インクタンクを交換して 
ください。ただし、インクタンクを交換する前に、114ページのフ□ーチャートを見 
て、ほかに原因びないか調べてください。 


ほえるインクタンクの種類 


なのインクタンクを使ラことびでをます。 

♦ブラックインクタンク 〈 BCI -24 Black 〉 
♦カラーインクタンク 〈 BCI -24 Color ) 
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注意してほしいこと 


[ a ま意 I 


. プリントへツドとインクタンクはお子様の手が届かなし^®所に保管してください。もし誤って飲み込んだ 
とさは、ただちに医師の診断を受けてくださし、。 

. 最適な印刷品質を f 呆つため、キヤノン製の指定インクタンクの1吏用をおずずめしまず。また、インクを詰 
めかえたインクタンクを使巧ずることで発生した被書、損害などは、キヤノンでは f 焉圧してお0ません。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。<まいかけのインクタンクを装着ずると、ノスレび 
詰まる原因になりまず。また、インクタンク交換0謀!を正しくおな]5せできません。 

• インクの品質を継寺ずるため、インクタンクは購入後1年 ly 巧に使いきるようにしてください。また、本 
機にセツトした5巨か月を目をに使いきってくださし、。 

• インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンク 
は白か月む內に使いきるようにしてくださし、。 

• 印而膨の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクがにじむこ 
とがありまず。 

. インクタンクの交換はずみやかに巧い、インクタンクを取りがした状態で放置しないでください。そのま 
ま放置しておいたインクタンクを使ラと、されいに印刷でをません。 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタ 
ンク、 B 」 カート U ツジの回収を巧進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っており 
ます。 


つをましては、"キヤノンによる環境な全と資源の有効ま 
用"の取り組みの主旨にご賛同いただを、回収にご協力い 
ただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク 、 BJ 
カート U ッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいま 
すよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠 
点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置 
を順な進めてお D ます。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ 
上で確認いただけます。 


キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済 
みインクタンク、 B 」 カート U ツジをビニール袋などに入 
れ、地域の条例に従い処分して<ださい。 




お 

手 

入 

れ 
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インクタンクを交換する 


ここでは、インクタンクを交換する方法について説巧します。インクタンクを交換する前 
に、「インクタンクの交換時期」（一106ページ）をご覧ください。 

交換したあとは、なるべく早くインクカウンタを U セットしてください。（一111 ぺ一 
ジ)交換してから何度か印刷したあとに U セットすると、インクタンクの交換時期を知らせ 
るメッセージび適切に表示されなくなります。 


[ A を意 I 

本機び動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 


次のよラに操作して < ださい。 


Q 電源が入っていることを確認します。 

0スキャン ユニッ トを止まるまで持 
ち上げます①。 

電源び入っているとをは、スキャンユニット 
を持ち上げると自動的に排紙トレイび開きま 
す②。排紙トレイび自動で開かないときは、 
左下にある排紙トレイオープンボタンを押し 
て排紙トレイを開けます。 

プリントへッドホルダび中央へ移動しまず。 




内カバーを開きます。 


[ A を意 

. プリントヘッドホルダを手で止めた0、無围こ動かしたりし 
ないでください。 

• 本体巧部の金属部分に細れないでください。 
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Q インクタンクの上部のつまみを引 
いて、空のインクタンクをプリン 
卜へッドか5取りがします。 


[ a を意 I 

. プ U ントヘッドは、取日かさないでくださし、。 

. インクタンクは、ひとつずつ取〇夕1■してください。 

. かし刷④、透明フィルム⑥、フィルムケーブル©、スポ 
ンジ分贷、そのほかの金属部分1；：は触れなし巧くださし、。 


•重要 


• 使用済みのインクタンクの処分については、「インクタン 
クの回収」（一107ページ）をご覧ください。 

.インクび巧類などに付くと落ちにくいのでミち意してくだ 
さい。 

b 新しいインクタンクを袋か5取り 
出し、オレンジ色の保護キャップ 
® をがしまず。 




[ a な意 I 


. インクの出 □(§) には島虫れないで<ださい。 

. インクタンクをふつたり落としたりしないでください。 

インクがもれて、目良や手をミちすことがありまず。 

. 一度がした保護キャップは、再装着しないでくだをい。 



Q プリントへッドにインクタンクを 
斜めに差し込みまず。 

カチッと音がするまでしっかりと押してく 
ださい。 


•重要 


. ブラック（クロ）インクタンクは、プリントヘッドのち 
側にセットしてください。 

. カラーインクタンクは、プリントへッドのを側にセット 
して < ださい。 
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Q もう片方のインクタンクを交換ずるときは、 0 〜 g の操作をく 
り返します。 

0内カバーを閉じます。 

[ A を意 

巧カバーの中央部をカチッと音びずるまで巧して閉じてください。 

0スキャンユニットをもとの位置に戻します。 

LCD ディスプレイに、インクタンクを空巧したかどラかをたずねるメッセージが 
ま巧されます。 

インクヲ〕ウカンシのタカ？ 

—八イ イイエ十 


0 を巧しまず。 

ブラック（クロ）インクタンクをな巧したかど5かをたずねるメッセージがま示さ 
れます。 


ク□インクヲつウカンシ7シタカ？ 

— /、イ イイエ+ 

夕参考 

[◄] または [►] し U がのキーは押さないでください。 

0ブラック（クロ）インクタンクを交換したとさは、 [◄] を押し 
ます。交換していないとをは、 [►] を押します。 

カラーインクタンクをな巧したかど5かをたずねるメッセージび表示されまず。 


カラ-インクヲ]ウカンシのタカ？ 
—八イ イイエ+ 
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0 カラーインクタンクを交換したときは、 [◄] を押します。交換 
していないとさは、 [►] を巧しまず。 

これでインクカウンタはリセットされ、インクタンクの空巧は完了しました。 

夕をち 

. インクタンクのインク残量を確認したいときは、] ] 3ページをご覧ください。 

• [►] を押すとインクカウンタび U セットされないので、インクタンクを交換したときは必ず [◄] 
を押して < ださい。 

.あやまって [►] を押したときは、インクカウンタを U セットしてくださし、。 


インクカウンタを U セツトする 


インクカウンタは、インクタンクの使用量を記録しています。新しいインクタンクをセッ 
卜したとをは、インクカウンタを U セットしてください。また、現在のインク残量を知り 
たいとをは、 LCD ディスプレイを見るとすぐにわかります。 

インクタンクを交換すると、インクカウンタの U セットを指示するメッセージび LCD ディ 
スプレイに表示されます。インクタンクの交換時に、インクカウンタを U セットしなかつ 
た場合は、なのよラに操作して、インクカウンタを U セットしてください。 

夕参ち 

. E © インクカウンタは、パソコンからも U セットできます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
ァル)） 

. エラーランプ点灯中はインクカウンタの U セツトはでをません。 



お 

手 

入 

れ 


次のよラに操作して < ださい。 

Q [ユーザモード]を巧しまず。 

ユーザデータ 
1.インクザンリョウ 


&比ット]を押します。 


インクサ'' ンリョウ 
1.インクザンリョウケイ]ク 
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0 [◄] か [►] で、〈2.インクカウンタリセット〉を選びます。 

インクサ'' ンリョウ 
2.インクカウンタリセット 

0比ット]を巧しまず。 

ブラック（クロ）インクタンクを空巧したかどうかをたずねるメッセージがま示さ 
れまず。 

ク□インクヲつウカンシマシタカ？ 

— A イ イイエ+ 

0ブラック（クロ）インクタンクを交換したとさは、 [◄] を巧し 
まず。交換していないとをは、 [►] を巧します。 

カラーインクタンクを空巧したかど5かをたずねるメッセージび表示されまず。 

カラーインクヲコウカンシ7シタカ？ 

—八イ イイエ+ 

参考 

[◄] または [►] 1；(外のキーは押さないでください。 

@カラーインクタンクを交換したときは、 [◄] を巧します。交換 
していないとをは、 [►] を巧します。 

これでインクカウンタはリセットされました。 

ぶをち 

[ストップ/リセット]を巧して、ちとの画面に戻りまず。 
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インクの巧量を調べる 


インクタンクの取り付け、または交換をした直後にインクカウンタを U セットしておくと、 
現在のインクの残量を正確に確認することびでをます。 

[コピー]、[スキャン]、または[フォトプリント]を押すことにより、インク残量を確認 
することびでをます。 LCD ディスプレイに;欠の表示び約3秒間表示されます。 


例： 


コピーモード 

カラ-，■■ク □ 


■M っ 

■iD 

■□日 


—インクタンクのおおよその量を示します。 


インクカウンタび U セツトされていないことを示します。 


夕をち 

〈インクヴン I 」ヨウケイコク〉（一148ページ）を〈シナイ〉にずるとメッセージは表示されません。 



お 

手 

入 

れ 
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ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認してか6、プリントへッドをク 
リーニングしたり、プリントヘッドの位置を調整したりしまず。 


メンテナンス操作の流れ 


Step 1 


ノズルチェックパターンを印刷ずる。 

プ U ントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プ U ントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷し 
てください。ノズルチェックパターンの印刷のしかたとパターンの見かたに 
ついては、 II 己、11目ページをご覧ください。 


パターンがをれいに印刷されないとを 


A 〜 K 列のパターンに縦すじが 
目立つとを 


- step 2- 

プリントへッドをクリーニングずる。 

0 117ぺージ） 


Step 2 


プリントへッドの位置を調整ずる。 

(一118ぺージ） 


パターンびをれいに印刷されないとをパターンびをれいに印刷されないとを 


Step 3 


プリントへッドをより強力にクリーニン 

グずる。 （一117ページ） 


Step 3 


新しいインクタンクに交換する。 

(一108ぺージ） 


パターンびをれいに印刷されないとを 


Step 4 


新しいインクタンクに交換ずる。 

(一108ぺージ） 


パターンびをれいに印刷されないとを 


パターンびをれいに印刷されないとを 


プ1」ントへッドび故障している可能性 
びあります。キヤノンお客様相談セン 
ターに連絡してください。 



ン 

トメス 
ンのン 
UF ナ 
プツテ 
へ 
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ノズルチェックパターンを印刷する 


プ U ントへッドの状態を調べるとさは、ノズルチェックパターンを印刷します。 

みをを 

田をノズルチェックパターンは、パソコンか日も印刷できます。（一『ソフトウェアガイド』履テマ 
ニュアル)） 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

Q [ユーザモー ド]を押しまず。 

ユーザデータ 
1.インクザンリョウ 


& [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

ユーザデータ 
2 . メンテナンス 


0比ット]を押します。 

メンテナンス 

.フ‘ U ンタ_ノス'' ル1チェック 



お 

手 

入 

れ 


0 [セット]を押します。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 



ノズルチェックパターン 

ノズルチェックパターンの確認については 
116ページをご覧 < ださい。 


プ y ントヘッドの位置 

パターンの確認については11目ページを 
ご覧ください。 
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ノズルチェックパターンを確認する 


ノズルチェックノてターンの説明をします。 



参考 

インク残量びかないとノズルチェックバターンび正しく印刷されません。インク残量びかない場合は 
インクタンクを交換してください。（一108ページ） 

I パターン①で線び巧けていたり、白いずじがある場合： 

1. プリントヘッドのクリーニングび必要でず。（一117ぺージ） 

線びでけている場合 白いすじびある場合 


1パターン@にむ5びある場合： 

1. プリントヘッドの位置調整が必要です。（一118ぺージ) 
む5びある場合 む5びない場合 



1パターン③に白い縦ずじげ目立つ場合： 

1. プリントヘッドの位置調整び必要でず。（一118ページ) 
縦すじびある場合 

11111111111111 
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ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているとさ、または、特定の色が印刷され 
ないとさは、プ U ントヘッドをク U —こングします。 


夕 


参考 


• プ U ントヘッドのク U - ニングは、少量のインクを消費しまず。ひんぱんにク U —ニングずると、 
インクの減0び早くな0ます。 

• コンセントを差し込んだとさにわ、プ U ントへッドのクリーニングび行われます。また、電源び入つ 
ている状態でを定期的にク U —ニングび行われます。 

• E © パソコンからもプ U ントヘッドのクリーニングを行えます。（一『ソフトウェアガイド』（電子 
マニュアル)） 

次のよラに操作してください。 

[ユーザモード]を巧します。 


[◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 


[セット]を巧します。 


お 

手 

入 

れ 


[◄] か [►] で、〈2.ヘッドクリーニング〉または〈3.ヘッド 
リフレッシング〉を選びます。 


例： 


ヘッドク U - ニンク： プ1」ントヘッドをク U - ニンクします。 

へッド1」フレッシング：より強力にプ1」ントへッドをク U - ニングします。 

0 [セット]を押しまず。 


例：へット''クリーニンク'' 


^ま* 

へッドクリーニングをして6きれいに印刷でをないときは、へッドリフレッシングを巧ってください。 


メンテナンス 

2 .へット '' ク1」ーニンク'' 


プリントへッドをクリーニンクする 


AM 
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プリントヘッドの位置を調整する_ 

ノズルチェックパターンを印刷した結果卜116ぺージ）、パターンび巧一でないとき 
は、プ U ントヘッドの位置を調整してください。 

夕参考 

G © パソコンからもプ U ントヘッド位置を調整できます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニユア 
ル)） 

次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

Q [ユーザモード]を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。 

0比ット]を押します。 

@ [◄] か [►] で、〈4.ヘッドイチチョウセイ〉を選びまず。 

メンテナンス 

4 .ヘッドイチチョウセイ 


Q [セット]を巧しまず。 

3コホウコウ IV ターン 
フ‘ I 」ントシ • ユンヒ • チュウ. 

パターンが印刷されまず。 
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Q 巧刷されたパターンの A 列か 5 順に、最も縦すじび目立たない 
パターンにチェックマークを付けてください。 



0印刷されたパターンの A 列か5順葡こ、0でチェックしたパ 
夕ーン番号を [◄] か [►] で選びまず。 

例： 3〕ホウ〕ウチョウセイ 
A 0 

列—— -縦すじび目立たない番号を選ぶ 

目 比ッ 


例： 


00と0の操作をくり返して、 B 〜 K 列を調整します。 


卜]を押します。 

3つホウつウチョウセイ 



お 

手 

入 

れ 


コピーやスキャン結まの色合いを調整する_ 

コピーやスキャンされた写真などの色合いび原稿と違ラとをは、キャ U ブレーシヨン機能 
を使って印刷結果の色合いを調節することびでをます。 

次のよラに操作してください。 

0 [ユーザモード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 
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0 [セット]を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈6.キヤリブレーシヨン> を選びまず。 

メンテナンス 
日.キヤリブ' レ-シヨン 

@ [セット]を押しまず。 

キヤリブレ-シヨンチュウ... 

色合いの調整び始ま D まず。 

調整が按わると、ちとの画面に房 D まず。 


パワー七ーブタイマーを設定する 


パワーセーブとは、読み込みランプび消えている状態のことをいいます。 

この機能で、パワーセーブに入るまでの時間を設定することびでをます。 

パワーセーブから復帰したあとすぐにご使用になると、画像ををれいに読み込めないこと 
びあります。頻繁にご使用になる場合は、パワーセーブタイマーを4時間または8時間 
に設定することをおすすめします。 

. パワーセーブか5復帰したあとコピーやスキャンずるとをは、1分 ly 上たってか5ご使用くださし、。 
• 工場出荷時の設定は1時間になっていまず。 

次のよラに操作して < ださい。 

0 [ユーザモード]を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈巨.パワーセーブタイマーセット> を選びます。 

ユーザテ''—夕 

日ワーセーフ’タイマーセット 

目 比ッ 

例： 


卜]を巧します。 

A ° ワーセーフ'' タイ7—セット 

1シ''カン 
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Q [◄] か [►] で、パワーセーブび開始される時間を選びます。 

1ジカン： 操作パネルのキーを1時間し U 上押さなし)状態び続くとパワーセー 

ブモードにな0ます。 

4ジカン： 操作ノてネルのキーを4時間(上押さない状態び続くとノ f ワーセー 

ブモードにな0ます。 

8ジカン： 操作ノてネルのキーを8時間(上押さない状態び続くとノ f ワーセー 

ブモードにな0ます。 



[セット]を押します。 


清掃する ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 


みを意 1 111 


. 辯青する前：:、雷原を切り、雲原コードを巧いてくださし、。 ■ 

. 着掃には、ティッシュぺーパーやべーバータオルは植わないでくださし、。音隔に紙のも力咐き、静蘭① 窒' 
原因になることびありまず。音臨を傷つけないように、，ぶず柔6かし、巧を梗ってくださし、。 手 

. ベンジン、シンナー、アルコールなど CM 県到が品は使わなし巧ください。故障の原因になります。 を 


原稿台ガラスおよび原稿台カバーの清掃 

をれいで柔らかく、ホくずの出ない巧を用意してく 
ださい。水に浸し、固くしぼってから、原稿台ガラ 
ス④と原稿台カバーの裏側（白い部分）®の巧れや、 

ほこりを拭を取ります。そのあと、乾いた柔らかい 
巧で水気を拭を取ります。とくにガラス面は、拭い 
たあとび残らないよラに十分なを取ってください。 

ミちれがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使って 
<ださい。 


C 


i 

a 

り (\ 

を 

外側の清掃 


きれいで柔らかく、ホくずの出なしホを水に浸し、固くしぼってからていねいに本体外側 
を拭をます。 
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□—ラの 清掃 

用紙びラまく送られないとさは、ローラを清掃してください。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 用紙トレイか5用紙を取り除きます。 

0 [ユーザモード]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。 

0比ット]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈瓦キ□ク□-ラクリーニング> を選びま 
す。 

メンテナンス 

已.キ□ク日-ラクリーニング 

Q [セット]を巧しまず。 

キ□ク日-ラクリ-ニンク'' 

口ーラの清掃び巧われます。 

0 クリーニングび終わった5、0か50の操作を2回くり返しま 
ず。 

0 用紙トレイに A 4 の普通紙をセツトして、0か50の操作を3回 
くり返します。 
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困つたとをには 


♦ 用紙び詰まったとき 


詰まつた用紙の取り除きかた 

LCD ディスプレイに〈力5、ジマ U ヲト U ノゾイテクダサイ〉と表示されたとをは、なのよラに操作して、 
詰まつた用紙を取り除いてください。 

排紙口で用紙が詰まつたとき 


次のよラに操作してください。 

Q 排紙口か5、詰まっている用紙をゆっくり引き 
出します。 

排紙□から用紙び見えていないときは、本体内部から用紙を 
取0除いて < ださい。 


& [セット]を巧します。 

田るアプ U ケーシヨンから印刷していたとをは、パソコンの画面表示にしたびってください。 

用紙トレイ側で用紙び詰まったとを 

なのよラに操作してください。 

Q 詰まった用紙を用紙トレイ側か5そっと引を出しまず。 

& [セット]を押します。 

田るアプ U ケーシヨンから印刷していたとをは、パソコンの画面表示にしたびってください。 














紙づまりがたびたび起きるとき 


□ーラに不具合びある場合、または用紙のセツトのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こ 
ります。なの点にま意して、用紙をセットしなおしてください。 


チェック項目 

チェックポイント 

巧処方ま 

□—ラ 

□ーラび汚れていませんか？ 

□ーラを清掃してください。 

(一122ぺージ） 

□-ラは動いていますか？ 

□ーラが正しく動作していないときは、お買いホめの 
販売店、またはキヤノンお客様ホ目談センターに連絡し 
て < ださい。 

用紙 

用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 

用紙の端はそろっていますか？ 

用紙の端をそろえてください。 

用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いまずか？ 

用紙ガイドの位置を正しく調整してください。 

用紙トレイにセットできる最大枚数を 
超えていませんか？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てくだをい。（一30ぺージ） 

種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 

本機で使用でをる用紙をセットしてい 
ますか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。（一22ぺ一 
ジ） 


♦ カバーがしま5ないとき 


内カバーびしま5ないとき 

原因 

•な匿 A 

スキャナユニットを先に閉めてしまつ 

スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、內カバーの中央部をカチッと音 

た 

びするまで巧して閉じてか6、スキャンユニットを元の位置に戻してくだ 


さい。 


} 非紙トレイびしま5ないとを 

原因 

•な！! J 巧 A 

巧カバーをきちんと閉じていない 

スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、内カバーの中央部をカチッと音 


びするまで巧して < ださい。 


} 非紙トレイび開かない 


原因 

•な!! J 巧 A 

1 本機をかたむけて設置している 

本機を平6な場所に設置してください。 1 
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♦ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源び入5ないとき) 


電源コードを本機とコンセントに接続し、區翻キーを押すと、本機の電源び入り、 LCD ディスプレイ 
にメッセージび表示されます。 

エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ちください。 

LCD ディスプレイに何も表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 


f 原因） 


•な!! lEgA 


電源コードが正しく接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。 


[電源]キーを押していない 

電源コードを接続し、魔源]キーを押ずと、電源が入り、 LCD ディスプ 
レイにメッセージび表示されまず。 


コンセントに電流び流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
してください。 




テーブルタップや 0A タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 


テーブルタップや 0A タップ延長コードなどを使っているときは、それ 
6をがして電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源び入る場合は、それ5が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ5に電源スイッチびあるときは、電源び入っているこ 
とを確認してください。 




電源コードが断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードび断線して 
いないか確認してください。 


♦ うまく印刷されないとき 


11 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


まった<印刷されない、されいに印刷されないとさ 

、 ノ 

コピーしているとをやパソコンから印刷しているとを 


•ぶ!! J 巧 • 

〔原因） 

エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプび点滅した6」（一137ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


インクタンクが正しくセツトされて 
いなし、 

スキャン ユニッ トを止まるまで持ち上げ、內カバーを開けてインクタンク 
びしつかりセットされていることを確認してください。また、インクタン 
クが正しいイ立置にセットされているかも確認してください。（一108ペー 
ジ） 


正常にインクび出ていない、またはプ 
リントへッドの位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷してください。（一11已ぺージ） 


用紙が厚ずざる 

64 邑 /m2 ~10已 邑 /m2 ①用紙を使ってください。（一吕2ぺージ） 
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用紙トレイにセツトできる最大枚数 
を超えている 

用紙が最大枚数または、最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減6してください。（一22ページ） 


用紙び正しくセツトされていない 

用紙が用紙トレイに正しくセツトされていて、用紙ガイドび正しく調整さ 
れているか確認してください。（一30ぺージ） 


用紙び巧れたり反ったり（カール）し 
ている 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか6セットしてく 
ださい。 


□ーラびミちれている 

□ーラを清掃してください。（一122ページ） 


用紙トレイに異物び入っている 

確認して、異物びあるとさは取り除いてください。 


インクび少なくなつているまたは、な 
<なつている 

インク残量を確認し、必要な場台は交換して<ださい。 


紙間選択レバーび正しくセツトされ 
ていない 

誤った位置に紙間選択レバーをセットした状態で、インクを大量に使用ず 
る原稿をたくさんコピーまたはパソコンか5印刷ずるときは、印刷面びこ 
ずれたり、丸まったりしまず。用紙の種類に合わせて、紙間選択レバーを 
正しい位置に調整してください。（一2日ページ） 


おずすめの用紙を使っていない 

おずずめの用紙を使ってください。（一22ページ） 


本機またはパソコンか6設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類び 
異なる 

本機の操作パネルで、セツトした用紙の種類を設定してください。 

(一34ぺージ） 


プリントへッドが巧れている 

プリントヘッドをクリー ニン グしてください。（一117ぺージ） 


本機の巧部び巧れている 

巧部がインクや紙粉でミちれていると、印刷面びこずれたり、インクで巧れ 
たりしまず。清掃してください。（一121ぺージ） 

コピーし ているとを 


原稿び正しくセツトされていない 

原稿が、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください 
(一21ぺージ)。 


コピーしたい原稿に合わせて画質を 
調節していない 

本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。（一3白 
ページ） 


原稿の裏表の向きび正しくセットさ 
れていない 

コピーずる面を下にして原稿台ガラスにセツトしてください。 


本機で巧刷したものを原稿として 
セツトしている 

本機で印刷した原稿をコピーずると、されいに印刷されないことびありま 
ず。メモリカードか6印刷しなおすか、パソコンか6印刷しなおしてくだ 
さい。 
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原稿台ガラスと原稿台カパーの裏側 
がちれている 

原稿台ガラスと原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一121ペー 
ジ） 


用紙が丸まってしまったとき 


■ぶ!! J 巧 A 

^ 原因） 

用紙び薄ずざる 

64 g/m2 ~10 已 g/m2 ①用紙を使ってください。（一 2 吕ぺージ） 


セットずる前か 6 用紙が反っている 
(力ールしている） 

反りをなおしてか 5 セツトしてください。 


インクを大量に硬う印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。 


巧刷が途中で止まるとを 

、 J 

コピーしているとをやパソコンか 5 印刷しているとを 


•ぶ!! J ぷ A 

(原因） 

用紙びラまく送 6 れない 

「まったく印刷されない、されいに印刷されないとさ」（一 12 已ページ） 

をご質ください。 


長い時間、連続して印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷び一時的に停止しまず。しば 6 くすると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って 1 已分 ly 上 
お待ちください。 

IA を意 1 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなっているので、軸 5 ないでくださ 
い。 

コピーしているとを 


写真やイラストなどがをく入ってい 
る原稿をコピーしている 

データ処理に時間びかかり、止まったよラに見えまず。処理が終わるまで 
お待ちください。コピーずる部分がをい原稿や 2 部 ly 上のコピーを巧ラ 
と、インクを乾かず時間をとるために印刷び止まることがあります。 
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♦ メモリカード使用時のトラブル （MP 37 0) 


メモ U カードび認識されない 


原因 

•な! U 巧 A 

メモリカードびカードス□ットに正 
しく差し込まれていない 

. メモリカードをしっかり差し込んでください。（一 61 ぺージ） 

-メモリカードを正しいカードス□ットに入れなおしてください。 

(一白 1 ぺージ） 

-メモリカードのおちて面（ラベル面）び列側になるように、力ードス 
□ットに差し込んでください。（一 61 ぺージ） 


xD 円 cture 力ードを力ードス□ット 
に直接差し込んでいる 

xD Picture 力ードは CF 力ードアダプタに差し込んでか 6 力ードス□ッ 
卜に差し込んでください。 


メモリカードまたは CF カードアタブ 
夕 (xD 円 cture 力ードの場合）び壊 
れている 

別のメモリカードで試してみてください。別のメモリカードで問題なく印 
刷できるときは、メモリカードび壊れている可能性びあります。このよう 
な場合は、デジタルカメラでメモリカードをフ オー マットずると回復ずる 
ことびあ 0 まず。メモリカードをフ オー マットすると、メモリカードの 
データはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読めるときは、画 
像データをコピーしてか 6 、 フ オー マットしてください。 

別のメモリカードを使っても問題び解ミ夫しないときは、 CF 力ードアタブ 
夕び壊れているか、メモリカードが本機でラまく動作していません。 


メモリカード内の画像び認識されない 


原因 ■別抓が • 

メモリカードに画像び入つていない 

メモリカードに画像データび入っているかどうか、デジタルカメラかパソ 
コンで確認してください。 


メモリカードの中に無効な画像デー 
夕が入っている 

LCD ディスプレイに< メモリカードニファイルガアリマセン > と表示 
されているとをは、メモリカードの中に無効な画像データしかありませ 
ん。また、メッセージび表示されているときは、140ぺージをご覧くだ 
さい。 


メモリカードか5ラまく巧刷でさない 


原因 


•5 垃 F 巧 A 


インデックスに r ? j が印刷される 


画像データが DCF に対応されていなかったり、 JPEG 形式ではない巧能 
性びあります。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。 
また画像データび大さずざる可能性びありまず。本機か5印刷でさないと 
をは、パソコンか6印刷してみてください。 
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メモリカードに書き込めない 

一 ^ 


•ぶ!! J 巧 A 

〔原因） 

〈カードカキコミキンシ> が〈スル> 
になつている、またはフオトプリント 
モードになつている 

ユーザモードか 5 〈カードカキコ S キンシ> を〈シナイ〉にしまず。フォ 
トプリントモード ly かにしてか 6 USB ケースレをがし、もう一度接続し 
なおして < ださい。 


SD メモリカードに書を込めない 

SD メモリカードの場合、差し込みかたによっては、まれに書き込み禁止 
のロックがかかってしまいまず。このよラな場合は SD メモリカードの 
□ックを解除したあと、書き込み禁止が□ックされないようにま意して、 
差し込んでください。 


H & Windows ェクスプ □- ラに[リムーバブルディスク]が表示されない 


(■原因） 

•な !! lEgA 

□—カルボリユームと CD-ROM ドラ 

次のよラに操作してください。 

イブの次に空いているドライプを 

1.ネットワークドライプに別のドライブを割り当てる。 

ネットワークドライプに割り当てて 

2.パソコンを再起動ずる。 

いる 



風[取りがし]アイコンび表示されない （Windows 200 0) 


( 原因） 


•な !! lEgA 


ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


複合機の場合は、電源を切ったり、 
USB ケーブルをがしたりしたとをに 
表示される[デバイスの取りがしの警 
告]画面で、[タスクバーに[取りか 
し]アイコンを表示ずる]にチェック 
マークを付けても、 Windows 2000 
では[取0がし]アイコンは表示され 
ない 


本機の電源を切ったり、 USB ケープルをがしたりしたときに、[取りが 
し]アイコンを使って取りがしの操作をずる必要はありません。 




風[八ードウ1アの追力 D と削晩画面の [ A - ドウ: L アデバイス]欄に本 
機び表示されない （Windows 2000) 

一 ^ 

(原因） 

•ぶ!! J 巧 • 


複さ機の場合は、[八ードウIアの追 
加と削除]画面の[八ードウエアデバ 
イス]欄に本機が表示されない 


[デバイスの取りがしの警告]画面で、 r 次のデバイスを取り外 r には、コ 
ント□ールパネルのレ v— ドウエアの追加と削除]を使用して、デバイス 
を停止してください。 J と表示されまずが、本機の電源を切ったり、 USB 
ケーブルをがしたりずるとをに、[八ードウ王アの追加と削除]を使って 
取りがしの操作をずる必要はありません。 
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GBWindows エクスプ □— ラで[縮ル版]表示できない （Windows 2000) 

(原因） 


〈カードカキコ=キンシ〉が〈スル> 

ユーザモードか5〈カードカキコミキンシ> を〈シナイ> にしまず。フォ 

になつている、またはフオトプリン 

トプリントモード ly 夕りこしてか6 USB ケーブルをがし、もラー度接続し 

トモードになつている 

なおして < ださい。 


函メモリカードびリムーパブルディスクに(がのドライブとして認識されてしまう 
一 ^ 

(原因） 

•加 W 巧 • 

メモリカードをセツトしたままパソ 

パソコンによっては、このよラな現象び起こる場合びあります。メモリ 

コンを起動している 

カードを取り出してか5、パソコンを起動しなおしてください。 


阳パソコンび起動しなし、 

1 

^原因 ） 

•5 脚 g 巧 A 


メモリカードをセツトしたまま、パソ パソコンによっては、このような現象び起こる場合びあります。本機にメ 
コンを起動した モリカードをセツトしてパソコンに接続していると、パソコンが起動しな 


いことびありまず。メモリカードを取り出してか5パソコンを起動してく 
ださい。 

パソコンの BIOS の設定で、 Windows を起動ずる A — ドディスクの起 
動順序を、 USB デバイスより先にずるとメモリカードをセツトしたまま 
でもパソコンを起動できるようになりまず。 BIOS の設定のしかたについ 
ては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


♦ 瓜インス I -- ル-アンインス I -- ルがうまくいかないとき 


MP ドライバ / MP Toolbox 共通 




『セットアップガイド』の手順に沿つ 
てインス1-ールしていない 

手順をまちがえているとさは、インス1-ールをやりなおしてください。 
エラーが発生してインス1-ールが途中で終わつてしまつたとさは、パソコ 
ンを再起動してか6インストールをやりなおしてください。 


ほかのアプリケーシヨンが起動して 
いる 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションが起動して 
いるとさは、すべて終了させてか5、インス1-ールをやりなおしてくださ 
い。 


古い MultiPASS のソフトウエアがインス 
トールされている（スタートメニューの 
[プ□グラム]に 「Canon Multi 

PASSJ で始まるちのび登録されている） 

古い MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したがつてアンインストール（削除）してか5、インストールをやりなお 
してぐださい。 
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MP Toolbox のみ 


〔原因） 

•な!! 

何5かの原因で、インストールが途中 
で止まり、不要なファイルび残ってい 
る 

次の手順にしたがってくださし、。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル)） 

1. 強制上書きインストールの準備をするために、デスクトップの[マ 
イコンピュータ]をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを開いて、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ T 001 box ¥ Setup ¥ Frclnst.exe 

をダブルクリックしまず。 

2. ひとつ上の階層（フオルダ）に戻り、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Toolbox ¥ Setup.exe 

をダブルクリックして、上書きインストールしまず。 


MP ドライバのみ 

A 



(原因） 

Windows 2000 Service Packl 
( SPl ) がインス!ルされていない 

Windows 2000 Service PackllU 降をインストールしてください。 
Service Pack の入手ち法は Microsoft 社にお問い合わせください。 

アンインス1ルに時間がかかる （Windows XP ) 


ほかのアプリケーシヨンが起動して 
いる 

ウイルスチェックプ□グラムなどのアプリケーションが起動していると、 
アンインストールに時間びかかることびありまず。アンインストールする 
とさは、ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションを終 
了させてか5、アンインストールを実行してください。 

アンインストールしたのに、スタートメニューにに anon ] のフオルダび残って 
いる 


MP Toolbox より巧に MP ドライバ 
を削除した 

スタートメニューか6 [タスクバーとスタートメニューのプ□パティ]画 
面を開いて、に anon ] フォルダを削除してください。 

「パ’ージョンの競合」という画面が表示された (Windows 98) 


パソコンに Photoshop びインス 
トールされている 

インス1ルの途中で、「パージョンの競合 J 、 [Windows 98のフアイ 
ルとは言語または..」という画面が表示されたときは、[はい]か[しル、 
え]をクリックしてください。どち5をクリックしてちこのあとのインス 
トールの操作を問題なく続け5れます。インストールされた MP ドライ 
パは、問題なくご使用になれまず。 

Windows XP にアップグレードした5、ソフトウエアび使えなくなった 


本機のソフトウェアがインストール 
されている Windows 98/ Me / 

2000を、本機のソフトウェアをア 
ンインス!ル（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 

本機のソフトウエアをアンインス1ルし、インストールしなおしてくだ 
さい。（一94ぺージ） 
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[デバイスマネージヤ]に緑の！;？]マークび表示される （Windows Me ) 


[デバイスマネージャ]に緑の！;？]マー 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニ パ’ーヴルシ 

クが表示される 

リアルバス）コント□—ラ]の [ USB 互換デバイス]に緑のに]マー 
クび表示されまずび、問題はありません。そのままお使いください。 


セットアップ CD - ROM に付属している 、 ArcSoft PhotoStudio や 
e . Typist エントリーをインス! -- ルしたび 、 MP Toolbox に登録されない 



MP Toolbox び起動しているときに 
アプリケーションをインス I ルし 
た 

設定画面の[ネリ期設定に戻ず]をクリックずると登録されまず。『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



パソコンか5うまく巧刷できない 


C^H) •ぶ励* 


BJ ステータスモニタのイラストの背 
景が黄色やホになっている 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたびってみ1処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

「サービスエラー己100」と表示されているとを： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを取 
り除き、パソコンで印刷を中止してか6 [セット]キーを巧してくださ 
し、。（一123ぺージ） 

それでも、メッセージび消えないときは、本機の電源を切ってか6、も 
ラー度、電源を入れてください。 



□0 S で印刷しよ5としている 

Windows でのみ印刷できまず。 DOS では印刷でさません。 



パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー」、「一般保護違反」と表示されて 
いるときは、印刷に使っているアプリ 
ケーションび、 0 S に对応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用の 
0 S に対応していない場合は、印刷はできません。 



アプリケーションに十せなメモリび 
割り当て6れていない 

ほかのアプリケーションが開いているとをは、それ5を閉じて使用可能な 
メモリ客量を増やしてくだをい。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 



アプリケーションのページ設定や印 
刷設定び間違っている 

正しい設定にしてか6、もラー度印刷してください。 



八ードディスクに十分な空を容量び 
ない 

不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 



プリンタドライバに不具合がある 

MP ドライバをいったんアンインス!ル（削除）してか5、インス! 

ルしなおしてください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



ケーブルび長ずざる 

己メー トル ly 內の USB ケーブルをお使いください。 
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印刷の濃度が濃い 

プリンタドライバで慮度を高く設定して印刷すると、用紙び波巧つことが 
あります。プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調 
整]で[マニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリッ 
クし、[濃度]のスライドバーをドラッグして、おい設定にしてください。 


特定の文書を印刷ずるとさにだけ、意 
味不明な文字や記号び印刷される 

そので書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、 
アプリケーションに問題がある可能性びありまず。アプリケーションの製 
造元にお問い合わせください。 


コート紙に印刷している 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[され 
し、]に設定してください。 


E 口而阿能領域の州則に印刷している 

で書が、推奨されている印刷巧能領域に収まるように、アプリケーシヨン 
でを白の設定をかえてください。 


[用紙の種類]の設定び間違っている 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[用紙の種類]を、 

巧刷ずる用紙に合わせて設定してください。印刷內容によっては設定び適 
切でも印刷面がこすれることがあります。（一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 


上記むがの原因び考え5れる 

パソコンを再起動してください。 


共有プリンタでが刷でをない 

、 J 


•ぶ! U ぷ A 

(原因） 

サーバ（本機が接続されているパソコ 
ン）の電源び入つていない 

サ ー! f の電源を入れてください。 


サーバでプリンタ共有が設定されて 
いなし、 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一『ソフトウェアガイド』 
(電子マニュァル)） 


クライアントか6巧有プ U ンタへの 
アクセスを許巧するよ5に、ヴーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか6共有プリンタへアクセスできるよラに設定し 
てぐださい。 
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♦ スキヤンがうまくできない 


( 原因 


•« 巧 A 


USB 八プゃ中継器が故障している 

USB ケープルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるときは 、 USB 
八プや中継器が故障しています。正常なちのと交換して<ださい。 




USB ノ V ブに接続している 


USB 八ブを使わずに直接パソコンに接続してくださし1。 USB 八プ経由 
で接続したいときは、次の操作で、 INI ファイルを書き替えてください。 
あ5かじめ、1•で開くファイルを、他のフォルダにコピーするなどして、 
書きかえる前のファイルを保をずることをおずずめしまず。 

1. メモ帳などのテキストエディタで、次のファイルを開をまず。 

参 Windows 98/ Me のとさ 

Winclows ¥ System ¥ CNCMP 已1 .ini 
参 Windows 2000のとき 

WINNTV system 32¥ CNCMP 己1 .ini 
♦ Windows XP のとき 

WIND 0 WS ¥ SYSTEM 32 ¥CNCMP 己1 .ini 

2. 最後の行の下に次の2行を虐加して、保をしまず。 

このとき、他の部分を書き督えないよラに注意してください。 

[ Scan ] 

ReaclSize = l 白 


本機のソフトウエアをインス I ル 
したあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインス I ルした 


本機のソフトウェアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインス I ルすると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いものと置きかねり、画像を読み込めなくなることがあります。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インス 
I ルしなおしてください。（一日4ぺージ） 


Windows のコント□—ルパネルの 
[スキャナとカメラ]で本機が認識さ 
れていない 


次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキャナとカメラ]に本機のア 
イコンがあるか確認してください。 

1. US 日ケーブルが接続されていることを確認してか5パソコンを起動 
してください。 

2•タスクバーの[スタート]ボタンか5、駿赶一[コントロールパネ 
ル]をクリックしまず 。 （Windows XP のとをは、タスクバーの[ス 
タート]ボタンか5 [コント□ールパネル]をクリックしまず。） 

3. [スキャナとカメラ]をダブルクリックしまず 。 （Windows XP のとき 
は、[プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキャナ 
とカメラ]をク IJ ックします。） 

4. [スキャナとカメラ]の中にに anon !\/ IP 360] またはに anon 
MP 370] (Windows XP のときは 、 [WIA Canon MP 3 巨 0] また 
は [WIA Canon MP 370]) があれば、認識されています。ないと 
きは、本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インス 

I — ルしなおしてください。（一日4ぺージ） 




メモリび足りない 

起動しているほかのソフトウェアを終了してか6やりなおしてください。 




八ードディスクの空を客量が不足し 
ている 


とくにデータび大さくなってしまラ文書を高辭像度で読み込むときは、 
八ードディスクに十分な空きがあるかどラか確認してください。たとえ 
ば、 A 4 判の文書をカラー巨0 Od がで読み込むときは、最低300 MB の 
空きが必要でず。十分な空を容量を確保でさないときは、辭像度を下げて 
読み込んでください。 




スキャン解像度がほい 

画像び粗いときは、スキャン解像度を上げてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 
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アプリケーシヨンの表示倍率が等倍 
に設定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にし 
てください。アプリケーションによっては、小さく表示ずると画像がをれ 
いに表示されないちのがありまず。 


印刷物をスキャンずると搞模様が出 
る 

ScanGear MP の[モアレ低威]をクリックしてください。（一『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 


ディスプレイの表示色び少ない 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「 Hi 呂 h Color (16 ビッ 
卜または24ビット)」 ly 上に設定してください。 


スキャンする節囲が指定されていな 
い 

ScanGear MP の[マルチスキヤン]をクリックすると、原稿び自動的 
に簡囲指定されます。 

写真など、原稿の周囲に白いフチびあるときやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）ときは、ご自分で韶囲を指定してください。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を原稿台ガラスの手前側とち側の端か5約3 mm 離してセツトして 
<ださい。 


プレビュー画面の色合いが原稿と違 
ラ 

スキャンした画像び正しいを合いになるように、キャリブレーションを 
巧ってください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


上記むがの原因び考え5れる 

パソコンを再起動してください。 


マルチぺージ PDF を作成しようとしたが、複数の原稿が読み込めない 

、 J 


巧 A 

(原因） 

ScanGear MP け広張モード）の、[詳 
細設定]画面の設定が誤っている 
([ スキヤン終了をに ScanGear MP 
を自動的に閉じる]にチェックマーク 
び付いているため、複数の原稿が読み 
込めない） 

次の手順で設定を変更して < ださい。 

1. MP Toolbox の各スキャンボタン（[設定]ボタンを除く）をクリッ 
クします。ボタンの種類に応じて設定画面が表示されまず。 

2. [スキャナドライバで詳細な設定を巧ラ]にチェックマークを付けてか 
5 、 ScanGear MP を開く。 

3. 隱赶夕义[詳細設定]の順にクリックしまず。[詳細設定]画面び 
開をまず。 

4. [スキャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる]のチェックマー 
クをがして [0 K ] をクリックしたあと、原稿を読み込む。 


MP Toolbox のボタンをクリックすると別のアプリケーシヨンが起動し 
てしまラ 

一 A 


•加げぷ A 

(原因） 

MP Toolbox で、リンクさせたいア 
プリケーシヨンび設定されていない 

MP Toolbox の各スキャンボタンをクリックして表示される設定画面 
で、[設定]ボタンを巧してリンク先に起動したいアプリケーションを設 
定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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[スキヤナとカメラ]のアイコンか5プ□パテイ画面を開いて設定したび、 
その設定にならない （Windows 2000) 

k . _ j 

原因 

•な匿 A 

バソコンを再起動していないため、設 

設定が終わつたら、パソコンを再起動してください。 

定び有効にな5ない 



マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


原因 ■別抓が • 


原稿を置<位置や置を方び正し<な 
い 

次の条件を満たすよラに原稿を置いてください。 

•原稿台ガラスの端と原稿の間は、 Icmiy 上離ず 
•原稿と原稿の間は、 Icmiy 上離ず 
•原稿は10枚まで 
•まつずぐに置く（傾きは10度 ly 巧） 


原稿び原稿台ガラスに密着していな 
い 

原稿台カバーを手で}甲さえて読み込んでください。 


2枚 ly 上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーシヨンの取扱説明書で調べるか、アプリケーシヨンメーカーに 
お問い合わせ<ださい。 


厚い原稿（最大20 mm ) やカールし 
ている原稿をスキヤンしようとして 
いる 

原稿台カバーを手で}甲さえて読み込んでください。 


原稿び 1 cm 角の正方形よりかさい 

1 cmxi cm の正方おより小さい原稿はマルチスキャンでは読み込めま 
せん。1枚ずつ読み込んでください。 


長い辺び、短い辺の4倍 ly 上の細長い 
原稿をスキャンしよラとしている 

長い辺び、短い辺の4倍 ly 上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込 
めません。1枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像び、パソコンの画面で大きく（ルさく）表示される 

原因 ■別抓が 

アプリケーションで、画像を大きく 
(小さく）表示させている 

アプリケーシヨンで、画像表示を拡大（縮小）してください。 


解像度が高ずぎる、またはほずぎる 

解像度を高くずると大きく表示され、低くずるとかさく表示されまず。目 
的の大きさに表示されるよラに、解像度を設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 
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LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してください。 
メッセージにしたびって問題を解ミ夫してください。 

LCD メッセージについては、138ページを参照してください。 


I 比ット]キーを押して操作を続けます。 

エラーランプび消元ます。 

問題を解までをないときは、本機の電源を切り、電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コー 
ドを接続し、電源を入れてください。 

メッセージび表示されていないとを 


電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きまず。 


I 已秒間待ってか5、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてくださ 
い。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れなおしても、エラーランプび点滅するとき 

お買いホめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


令エラーランプが点滅した5 

印刷中に紙づまりなどび起をたとをにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージび表示されているとさ 


〇日 
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♦ LCD メッセージ 

本機でエラーび発生すると、 LCD ディスプレイにメッセージび表示されます。なのメッセージー覧を参考 
にしてエラーの原因を確認し、対処してください。 


メッセージ ■廚口 ■ ■加 W が 


インクヲコウカンシマシタ 
力？ 

スキヤン ユニッ トをもとの位 
置に戻したあとで表示されま 
ず。 

インクタンクを交換したときは 
〈八イ〉を、交換していないとき 
は〈イイエ〉を選んでください。 

108ぺージ 


インサツデキナイファイル 
おァリマス 

パソコンやデジタルカメラで 
加工された画像がありまず。 

印刷されなかった写真を調べて、 
パソコンか5印刷してください。 

96ぺージ 


オマチクタサイヒヤシテイ 
マス 

印刷中に、プリントヘッドが過 
熱しずざた可能性がありまず。 

プリントへッドの熱が;ちめるま 
で、しば5くお待ちください。温 
度が下がると、印刷が再開されま 
ず。 



カードノデータガヨ S トレマセ 
ン 

カードヲセットシナオシテクタ’ 
サイ 

メモリカードの中のデータに 
アクセスでをません。 

デジタルカメラでメモリカード 
巧のデータを確認して<ださい。 







カードノデータガヨ S トレマ 
セン 

デンゲンヲイレナオシテクタ’ 
サイ 

力ードス□ツトに問題びあり 
まず。 

別のモードに切りかえるか、本機 
の電源を切ってか目、もラー度電 
源を入れてください。それでも 
メッセージび表示されるとさは、 
キヤノンお客様相談センターに 
連結してください。 



力ードリーダーシヨウチユ 
ク 

パソコンで力ードス□ットが 
使われているとをに、写真プリ 
ントしよラとしました。 

パソコン側の力ードス□ットの 
使用が終わるまでお待ちくださ 
い。 



カートリッジガアリマセン 

本機にプリントへッドび取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けてく 
ださい。 

セツトアツ 
プガイド 


カートリッジジャム 

プリントへッドび動きません。 
紙づまりが原因でず。 

詰まっている紙を取り出ずか、プ 
リントへッドホルダの動きを巧 
ばているちのを取り除いてか5、 
[セット]キーを押してください。 
プリントへッドホルダは手で動 
かさないで < ださい。 

123ぺージ 


カバーガシマッテイマセン 

動作中にスキャンユニットが 
持ち上げ6れました。 

スキャンユニットをもとの位置 
に戻してください。 

— 


力=ジマリヲトリノゾイテ 
クタ’サイ 

セツトキーヲオシテクダヴ 
斗 

用紙び詰まっています。 

詰まっている紙を取り除いて、用 
紙トレイに用紙をセットしてか 
5、[セット]キーを巧してくだ 
さい。 

123ぺージ 
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カラーインクスクナクナツ 
テイマス 

カラーインクタンクのインク 
の残りが少なくなつていまず。 

インクがなぐなったとさのため 
に、新しいカラーインクタンクを 
用意してください。印刷が違中で 
止まったときは、[セット]キー 
を巧ずと、再度印刷でさまず。こ 
のメッセージが表示されると、イ 
ンクはずぐになぐな0まず。をれ 
いに印刷でさな < なったとをや、 
何も印刷されなくなったときは、 
新しいカラーインクタンクに交 
換してください。 

108ぺージ 


カラーインクヲコウカンシ 
マシタカ？ 

カラーインクタンクを交換し 
たかどラかを確認ずるための 
メッセージです。 

カラーインクタンクを交換した 
とさはり、イ> を、交換していな 
いときは〈イイエ> を選んでくだ 
さい。 

108ぺージ 


カラースタートキーヲオシ 
テクダヴイ 

モノク□スタートキーび押を 
れました。 

カラースタートキーを押してく 
ださい。 

— 


ク□インクスクナクナツテ 
ィマス 

ブラックインクタンクのイン 
クの残りび少、なくなつていま 
ず。 

インクがなくなったとをのため 
に、新しいブラックインクタンク 
を用意してください。 

印刷が違中で止まったとさは、 
[セット]キーを押すと、再度印 
刷できまず。このメッセージが表 
示されると、インクはずぐになく 
な0まず。 

をれいに印刷でをなぐなったと 
きや、何も印刷されなくなったと 
きは、新しいブラックインクタン 
クに交換してください。 

108ページ 


ク□インクヲコウカンシマ 
シタカ？ 

ブラックインクタンクを交換 
したかどラかを確認ずるため 
のメッセージでず。 

ブラックインクタンクを交換し 
たとをは〈パイ〉を、交換してい 
ないときは〈イイ王〉を選んでく 
ださい。 

108ぺージ 


ツカエナイカードガセット 
サレマシタ 

デンゲンヲイレナオシテク 
ダヴイ 

本機に対応していないメモリ 
力ードか、または破損したメモ 
リカードが、カードス□ツトに 
セツトされました。 

力ードス□ットか5メモリカー 
ドを取り出し、本機の電源を切つ 
てか5、もラー度電源を入れてく 
ださい。 

色0ページ 


ドウヴチュウデス 
デンゲン OFF デキマセン 

[電源]キーを巧しても、本機の 
電源は切れません。 

本機が動作中でず。処理び終了す 
るまで待ってか5、電源を切って 
<ださい。 



八イインクガイッパイニナ 
リマス 

廃インクタンクがいっぱいで 
す。 

本機の[ストップ/リセット]を 
巧してエラーを解除します。しば 
5くの間は印刷でをまずび、満杯 
になると巧刷でさなぐなりまず。 
お早めに修理受付窓口にご連絡 
ください。 
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フメイナカートリッジデス 

プリントへッドび正しく取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けなお 
してください。それでも問題が解 
巧されないとさは、プリントへッ 
ドび故障している可能性びあり 
まず。キヤノンお客様相談セン 
ターに連絡してください。 

セツトアツ 
プガイド 


プリンタヲテンケンシテク 
ダヴイ 

何5かの理由で本機が動かな 
<なつていまず。 

本機の電源を切ってか5、もう一 
度、電源を入れてください。それ 
でも問題が解ずされないときは、 
修理受付窓口に連絡して < ださ 
い。 



ムコウデス 

無効なキーが巧されたか、無効 
な設定び選ばれました。 

巧したキー、または選んだ設定を 
確認してください。 

— 


メモリガイツパイデス 

一度に何枚ちの原稿、巧容が細 
かい原稿をコピーしようとし 
たため、メモ IJ びいつぱいに 
なつていまず。 

原稿をいくつかに分けてコピー 
してください。 


メモリカードか 6 EP 刷でをる 
画像データの容量を超えてい 
るため、本機で印刷ずることは 
でさません。 

パソコンか5印刷してください。 



メモリカードニファイルガ 
ア U マセン 

メモリカードの中に有効な 
データびありません。 

画像データび適切な形式でメモ 
リカードに保をされていること 
を確認してください。 

60ぺージ 


メモリカードヲセツトシテ 
クタ’サイ 

カードス□ットにメモリカー 
ドが入っていません。 

写真プリント機能を使ラときは、 
メモリカードをカードス□ット 
に差し込んでください。 

60ぺージ 


メモリニゲンコウガアリマ 
ス 

デンゲン OFF デキマセン 

メモリに原稿びなをされてい 
るとさに[電源]キーを巧して 
ち本機の電源は切れません。 

本機び動作中でず。処理び終了ず 
るまで待ってか日、電源を切って 
<ださい。 



ヨウシガアリマセン (カミ 
ヲホキュウシテセットキー 
モシク八スタートキーヲオ 
シテクタサイ） 

用紙トレイに用紙が入ってい 
ません。 

用紙トレイに用紙をセツトして 
<ださい。用紙の量が最大用紙量 
のマークを超えないよラにま意 
してください。セツトした5、[力 
ラースタート]キーか[モノク 
□スタート]キー、または[セツ 
卜]キーを巧してください。 

30ぺージ 


ヨウシノサイズヲチェック 
セットキーヲオシテクダヴ 
斗 

用紙トレイにセツトされてい 
る用紙のサイズと、用紙選択で 
指定したサイズび違っていま 
ず。 

正しいサイズの用紙をセットず 
るか、用紙選択のサイズ設定を変 
更し、[セット]キーを押してく 
ださい。 

34ぺージ 
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♦ デジタルカメラか 5 うまくが刷できない （ MP 37 0) _ 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタルビデオ 
カメラにエラーび表おされる場合びあ D ます。表示されるエラーと対処方法はなのとおりです。 

♦本機と接続して直接印刷できるのは、 " PictBridge " 対応または、キヤノン " Bubble」et Direct " 巧 
応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

• 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ぎたりする場合は、通信タイム 
エラーとなり印刷でをないことびあります。そのとをは、接続ケーブルを抜いてから[リセット]ボタ 
ンを押し、再度ケーブルを接続してください。自動で電源び入らないデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。 


• デジタルカメラやデジタルビデオカメラでは、インク残量を表示することはでをません。 

♦インクタンクを交換したとをには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、操作パネルでインクカ 
ウンタを U セットしてください。（一111ぺージ） 

• インクカウンタを U セットしない場合は、インク残量び正しく表示されません。 

♦表示されるエラーや対処ち法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の取扱説明書 
ち併せて参照してください。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、さ機器のご相談窓□へお問い 
合わせください。 


しカメラ側エラー表示 ) ■蔚口 ■ 


1プリンターは使用中です 

バソコンか6印刷中でず。 

印刷び終わるまでお待ちください。 


1プ U ンターは準備中です 

印刷の準備中でず。 

準備動作び終了ずるまでお待ちください。 


ペーパーびありません 

用紙トレイに用紙びセツトされて 
いません。 

本機に用紙をセットして、本機の[セット] 

を押してください。 


ペーパーが詰まりました 

用紙び詰まっていまず。 

用紙を取り除き、用紙をセットして[セット] 

を巧してください。 


プリンターカバーが開いてま 
ず 

スキャン ユニッ トび持ち上びつて 
いまず。 

スキャン ユニッ トをもとの位置に戻してくだ 
さい。 


プリントヘッド未装着 

♦プリントへッドび装着されて 
いません。 

♦プリントへッドが故障してい 
る可能性がありまず。 

♦プリントへッドを取り付けてください。 

(一『セットアップガイド』） 

♦修理受付窓口にご連結ください。 


廃インクタンクが満杯です 

廃インクタンクがほぼ満杯でず。 

本機の[ストップ/リセット]を巧してエラー 
を辆除しまず。 しば6くの間は印刷できまず 
び、満杯になると印刷でさな<な0まず。お 
早めに修理受付窓□にご連結ください。 


紙間レ J 一位置が不正でず 

紙間選択レ/ く一の設定位置び違い 
まず。 

紙間選択レバーを左側（普通紙）に設定して 
ください。 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーが起こつ 
ていまず。 

いったん本機の電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントか5抜いてか6、1己抄後にもラー 
度電源を入れ直してみてください。それでも 
回復しない場合は、お買いボめの販売店また 
は修理受付窓□にご相談ください。 
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ど 5 してち P 3 題び この章の説明にしたびって対処してち、どうしてもうまくいかないときは、お買いホめの 
解ミ夫しないとを 販売店かキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 

-キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供でさるよ 

ラにトレーニングされております。 


A 警告 

本機をお客様ご自身で修理した0、巧解したりずると、な罰期間中でも保証び受け5れなくなります。 

連絡する前に、なのことを確認してください。 

♦製品名 PIXUS MP 370 または3已〇 

♦シ U アルナンバー（機体ま号）本機の背面のラベルに書かれています。 

• トラブルの詳しい状況 

• トラブルの解ミ夫のために対処したことと、その結果 


[ a を意 I 

本機からをな音や煙び出ていたり、をなにおいびずるとさは、ずぐに電源を切り、電源コードをコン 
セントか6抜いて、お買いホめ①販売店またはキヤノンお客様旧談センターに連おしてください。絶 
巧にご自分で修理したり、分■曲したりしないでください。 
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付録 


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 



Q 次のぺージ m 降にある表を見て、変更したい設定を探します。 


&設定に関する詳しい説 
明は、参照巧①をお読み 
<ださい。参照ページび 
ないとさは、操作パネル 
のキー⑨とメニュー③ 
の下にある項目、内容、 
および設定を確認しま 
ず。 


例 


g ピ-於 

こメニュ — ：< 


堂 


<オモシ □ コピー> 


['巧 S ns 西定 


1权の用紙に2巧の原宿び - 

入るように滿かしてコビーし 
ます （ A 4, LTR のみ）。 



ェ A ガキフ I 」ント 八ガキサイズに捕かしてコ ー 47ページ 

ビーします。 


レイアウト はびきを体にコビーするひ.ゼンタイ 

上半分にコビーするかを選 U 八ンプン 
ます。 


フチ付さでコビーするかを适アリ 
びます。 ナシ 


紛にセツトした名刺を . A 4 


50ページ 


次ページ於降の表の見ち 



付 

録 


0変更したい設定に応じて、操作パネルのキー⑨（[〕ピー]、[フォ 
トプリント] ( MP 370)、[ユーザモード])のどれかを押しまず。 

P [コピー]、[フォトプリント]を巧した場合： 

1 . 変更したい設定のあるメニュー③び表示されるまで 
[メニュー]を何回か巧しまず。 

2 . [◄] か [►] で、変更したい設定を還びまず。 

3. 0の操作に進みまず。 

P [ユーヴモー ド]を巧した場合： 

1 . 変更したい設定のあるメニュー③び表示されるまで 
[◄] か [►] で設定を還びまず。 

2 . 0の操作に進みまず。 
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0 [セット]を押します。 

ここで実行されるメニューちあ D ます。それ(外の場合は回の操作に進みます。 

b 設定をスク□ールするときや、設定を登録するときは、巧のよ 
うに操作してください。 

•設定をスクロールするときは、[イ]か [►] を押します。 

♦設定を登録するとをや、さらに細かい設定に進むとさは、[セット]を押します。 

また、さらに細かい設定に進むとさは、この動作をくり返します。 

♦設定を間違えたとさは、[ストップ/リセット]を押して0の操作からやり直し 
て < ださい。 

@操作び終了した5必要に応じて[ストップ/リセット]を押し 
ます。 

参考 

選巧されている設定の左側には*び表示されます。 
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設定 


設定を変更するとをは、なのメニューをご覽ください。 


夕参考 

太字は工場出荷時の設定です。 

コピー 


メニ 

こユ ー ： < カクダイ/シユクシヨウ> 



項目 

巧客 設定 

参照巧 


テイケイヘンバイ 原稿とコピーの用紙サイズで 2己％サイショウ 38ページ 

拡大縮小率を指定しまず。 47% A 4 ^八ガキ 

70% A 4 一 A 己 
8日 o / oA 4 巨已 

100 % 

1]已日/〇己已一^八4 
14]% A 已一 A 4 
2000/〇八ガキー A 4 
4000/〇サイダイ 


ズーム 

拡大縮小率をノてーセントで指2己〜400% 

定します。 

39ページ 

ジドウヘンバイ 

用紙にあわせて自動的に倍率一 

40ページ 


び設定されます。 



メニュ ー ： <3ウシセンタク> 



一34ぺージ 


メニユ ー :<ノウド> 

一37ぺージ 


メニュ ー : <コピーガシツ> 

一36ぺージ 
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メニユ ー ： <オ モシ □ コピー> 


頂目 

内容 

設定 

参照 巧 

2 in 1 

1 枚の用紙に2枚の原稿び 
入るよラに縮ルしてコピーし 
ます （ A 4、 LTR のみ)。 


41ページ 

エノ V ガキプリント 

はびきサイズに縮かしてコ 
ピーします。 

— 

43ページ 

レイアウト 

はびさ全体にコピーするか、 
上半分にコピーするかを選び 
ます。 

ゼンタイ 

ノ V ンブン 


フチ 

フチ付さでコピーずるかを選 
びまず。 

ア U 

ナシ 


イシプリント 

縦にセットした名刺を、 A 4 
の専用の用紙に10枚コピー 
しまず。 


46ページ 

シールプ U ント 

L 判サイズの写真などを、専 
用の用紙にコピーします。 

— 

48ページ 

ヨミト U ノ、ンイ 

画像全体をコピーするか、中 
央部分だけコピーするかを選 
びます。 

シャシンゼンメン 

シャシンチュウオウ 


シールタイプ 

シールの種類を選びます。 

4 X 4 

3 X 3 

2 X 2 

2 X 1 


フチナシコピー 

フチなしでコピーします。 

- 

已日ページ 

イ方ージ U ピート 

1 枚の用紙に原稿の画像を< 

り返してコピーします。 

— 

日 S ページ 

ジドウ 

<り返す回数び自動的に設定 
されます。 

— 


シユドウ 

<り返す回数を指定します。 

- 


タテ 

縦方向に<0返す回数を選び 
ます。 

1 /2/3/4 


リ 

横方向に<0返す回数を選び 
ます。 

1 /2/3/4 


ミラー プリント 

原稿の画像を鏡に映したよつ 
に左ち反転して印刷します。 

— 

已已ページ 

ゼン方ンガゾウ 

選んだ用紙サイズにおさまる 
よラに原稿の画像を縮小して 
印刷しまず。 


已7ページ 
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フオトプ U ント （ MP 370) 


メニユ ー ： { フォトプリント > { MP 370) 


項目 

内容 

設定 

参照 巧 

インデックス 

メモ U カードに 入って いる写 
真と画像番号の一費を印刷し 
まず。 


7已ページ 

3ウシサイズセンタ 

インデックスを印刷する用紙 

A 4/ LTR/L バン/ 2 L 


ク 

のサイズを選びます。 

バン/八ガキ 


3ウシシュルイセン 

インデックスを印刷する用紙 

プ □フォト 


タク 

の種類を選びます。 

フツウシ^'1 

コウヒンイセン3ウシ’1 
スーバー フオト ペーバー 
コウタク -1 

ソノタフオトペーバー 
フツウシノけ i キで 
インクジ エツ ト"ガキで 
フオトノ V ガキで 


ヒヴケインサツ 

曰付を印刷するかどラかを選 

スル 



びます。 

シ ナイ 


VIVID フオトプリン 

青や緑をより鮮明にするかど 

スル 


h 

ラかを選びます。 

シ ナイ 


*] 用紙サイズび A 4/ LTR のときだけ選択できます。 

で用紙サイズびはびをのとをだけ選択でをます。 

メニユ ー ： <ゼンガゾウ> 


-70 ページ 



付 

録 


メニユ ー ：〇ガゾウ> 

-77 ページ 


メニユ ー ： <八ンイシテイ> 

一82ページ 


メニュ ー ：の POF > 

一86ページ 
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ユーザモード 


メニユ ー ：< インクザン y ヨウ> 









頂 目 

内容 

設定 


参照 巧 

インクヴンリョウケイ 
っク 

インクタンクのインクび少な 
くなったとさ、 LCD ディス 
プレイに警告方ッセージを表 
のしまず。 

スル 

シナイ 


106ページ 

インクカウンタリセット 

インクタンクのインクカウン 
夕を U セットします。 

— 


111ページ 

ク□インクヲコウカ 

プラック（クロ）インクタン 

ノ、イ= 

(◄) 


ンシマシタカ？ 

クのインクカウンタを U セッ 
卜します。 

ィィエ: 

= (►) 


カラーインクヲコウ 

カラーインクタンクのインク 

ノ、イ= 

(◄) 


カンシマシタカ？ 

カウンタを U セットします。 

ィィエ: 

= (►) 



メニユ ー ：<メンテナンス> 


頂 目 

内容 

設定 

参照 巧 

プリンタノズルチエッ 

ノズルチェックパターンを印 

— 

115ページ 

ク 

刷します。 



ヘッドク U —ニング 

プ U ントへッドをク U —ニン 
グします。 

— 

117ページ 

ヘッド U フレッシング 

プ IJ ントへッドを強力にク 

IJ 一ニングします。 

— 

117ページ 

へッ ドイチチョウセイ 

プ U ントへッドの位置を調整 
します。 

— 

118ページ 

3コホウコウパ 

横方向パターンを印刷しま 

— 


ターン 

す。 



3コホウコウチョウ 

パターンび均一でないとさに 

A 、 B 、 C 、 D、E : 


セイ 

へッド位置を調整します。 

-3 〜 +7 

F 、 G 、 H 、 し丄 K : 
-已^ +己 


キ n ク n —ラク U —二 

□ーラをク U —ニングしま 

— 

] 22ページ 

ング 

す。 



キヤリフレーション 

コピーやスキャンの色と印刷 
結まの差をかなくします（色 
捕正)。 


119ページ 
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メニ 

こュ ー : < シズカニインサツ> 




項目 

内容 

設定 

参照巧 

— 

印刷中の音を静かにするかど 

スル 

— 


ラかを選びます。 

シナイ 



メニ 

こユ ー ： <フチナシ八 S ダシリヨウ> 



項目 

巧客 設定 

参照巧 

- 

フチなし全面印刷のとさ、は チイサイ 
み出し量を指定します。 オオキイ 

63ページ 


メニュ ー ： <力ードカキコミキンシ> ( MP 370) 


項目 内容 

設定 

参照巧 

- パソコンか日メモリカードに 

スル 

ソフトウェア 

書さ込みでさるよラにずるか 
どラかを選びます。 

シナイ 

ガィド 


メニユ- 

-: <パワーセーブタイマーセット> 



I 貝目 

内容 設定 

参照巧 

- 

パワーセーブび開始される時 1ジカン 
間を設定します。 4ジカン 

120ページ 


8ジカン 




付 

録 
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♦ 用紙の種類の設定対応表 

コピーをする場合 


LCD に表示される用紙の種類（はびをなかのサイズ） 

巧広:する用がについて 

フツウシ 

普通紙に適していまず。 

つゥタク 

キヤノン光ミ尺紙、エコノ S —フオトペーパー、フオトシールセツ 
卜、または日 J 名刺カードに適していまず。 

コウヒンイ 

高品位専用紙または T シャツ転写紙に適しています。 

日 HP フイルム 

OHP フイルムに適しています。 

プ□フオト 

プ□フェツショナルフオトペーパーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフオトペーパー、スーパーフオトペーパー-シルキーに 
適しています。 

ソノタフォト 

マツトフオトペーパーに適しています。また、上記用紙 U (外の 
フオト紙のとを、または記録用紙の種類びよ<わからないとをに 
選択してください。 

LCD に表示される用紙の種類（はがをヴイズ） 

巧広:ずる用紙について 

インクジェット 

インクジェツト官製はがさに適しています。 

フオト 

プ□フェツショナルフオトはびさ、フオト光沢はびをに適してい 
ます。 

フツウシ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 


クをち 

用紙の種類によっては最適な印字結まび得られないことちありますので、写真をきれいにコピーしにい場合は、キヤノン純正 
のプ □フェツシヨ ナル フオ トペーパーかスーバー フオ トペーバーをお勧めします。 
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フオトプ! J ントをする場合 ( MP 370) 


LCD に表示される用紙の種類（はびをながのサイズ） 

巧!ちする用紙について 

プ□フオト 

プ n フェツショナルフォトペーパーに適しています。 

フツクシ 

普通紙に適しています。 

コウヒンイセン3ウシ 

高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキーに 
適しています。 

つウタク 

キヤノン光ミ尺紙に適しています。 

ソノタフオトペーパー 

マツトフォトペーパーに適しています。また上記用紙し^外のと 
を、または記録用紙の種類びよくわからないとをに選択して<だ 
さい。 

LCD に表示される用紙の種類（はがをサイズ） 

巧応する用紙について 

フツウシノ V ガキ 

普通紙タイプのはびをに適しています 

インクジ エッ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびさに適しています。 

フオトノ V ガキ 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光ミ尺はびさに適してい 
ます。 


夕参考 

用紙の種類によっては最適な印字結果び得られないことちありまずので、写真をされいにプリントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ □フェツシヨ ナル フオ トペーパーかスーパー フオ トペーパーをお勧めします。 



付 


フォトナビシートで印刷する場合 ( MP 370) 


•重要 


ナビシートは白い普通紙で作成してくださし1。再生紙等の白色度がおい記録用紙でナビシートを作成ずると正しく読み取れ 
ない場合びありまず。 


フオトナビシートで還巧でをる用紙の種類 
(はび定 la かのサイズ） 

巧なする用紙について 

普通紙 

普通紙に適しています。 

フオト紙 

プ□フェツショナルフオトペーパー、スーパーフオトペーパーに 
適しています。 

フオトナビシートで選巧でをる用紙の種類 
(はびをヴイズ） 

巧応する用紙にごいて 

普通紙 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

フオト紙 

インクジェツト官製はびき、プ□フェツショナルフオトはびさ、 

フオト光沢はびさに適しています。 
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♦ 本機の仕様 


装置の概要 


電源 


100 V 已0/巨 OHz 


消費電力 


最大：約 47 W 

スタンバイ状態： MP 370約 14.5 W 
MP 360約14.0 W 


質量ほ B 品をまむ） 


8.4 kg 


かお寸法 


454 mm (横 ） x 358 mm (奥巧き） X 249 mm (高さ） 
※用紙トレイ、が紙トレイび閉じている場合 
454 mm (横 ） x 547 mm (奥巧き） X 286 mm (高さ） 
※用紙トレイ、排紙トレイを開け、各補助トレイを引き出した場合 



巧用環境 


温度：1已〜 S '? .已 t ； 
湿度： 20%〜80% 


LCD ディスプレイ 


20巧X 2巧 


用がトレイ容量 


普通紙 （64 g / m 2) :約100巧情さ 10 mm ) 

官製はがき： 40お 

※その他の用紙の容量については22ベージをご覧ください。 


用紙に印刷でをる節囲 


A 4 : 203.2 mm X 289 mm 

レター： 203.2 mm X 271 .4 mm 
A 日： 141 .2 mm X 202 mm 

B 已： 175.2 mm X 249 mm 

L 判： 82.2 mm X 119 mm 
吕 L 半 IJ : 120.2 mmx 170 mm 


3 .D mm 


5.0 mm 


夕 


A 4、 的、 A 日、 L 判、 2 L 判 

レター 



33.0 m 

にコ記録可能領域 
こコ記録保証領域 


] 31 .5 mm 


A 4、 B 5、 A 5、 lJ | i 21 Jj :3.4 mm 
レター ： 6.3 mm 


参考 


フチなし全面巧刷をずると、全面に巧刷することびできまず。 
ただし、用紙の上下の端がきれいに巧刷されないことびあります。 


封商に印刷でをる節囲 


洋お4号： 98.2 mm X 205.5 mm 
建お6号：曰1 .2 mm X 160.5 mm 
M お3号：11 3.2 mm X 20已.已 mm 
長お4号： 83.2 mm x 1 75.5 mm 


3.4 mm 亡 
3.4 mm t 


3.0 mm 


26.5 mm 


はびをに印刷でをる節囲 


はがを：日 3.2 mm X140 mm 


3.0 mm : 


已 .0 mm : 


リー 


33.0 min 

□ 記録可能領域 
□ 記録保話領域 

i 31 .5 m 


3.4 mm 3.4 mm 
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♦ システム要件 

一目1ぺージ 


インク仕様 

インクを/印刷可能な数 

ブラック （ BCI - 吕4 Black ) :約3吕〇枚*、約已80枚** 

カラー （ BCI - 吕4 Color ) : 約1巨0枚** 


Windows 2日日日/ XP ドライバで、」曰 TA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
Windows 20日日/ XP ドライバで、侶日」侶 - SCID No .己を普通紙に連続印刷した場合 


北一仕様 

コピー连度 

白黒〕ピ ー : 〈 A ヤイ> 約1日ぺージ/分 ( A 4) 

カラーコピ ー ：〈ハヤイ〉約1吕ぺージ/分 （ A 4) 

(キヤノン標華パターンに基づく） 

コピー 部数 

最大日日枚 

濃度調整 

9段階 

拡大/縮ル率 

2已0/。〜400% 


フォトプリント仕様 

インタ フエー ス 

力ードス□ット 

USB ポート 

用が 

•普通紙 

•インクジェット官製はがさ 

• フォト光ミ尺はびを KH -201 N 

. プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

•プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101/ PR -101 L / PR -1012 L 
. フォトシールセット PSHRS 

レイアウト 

* 普通紙 

A 4/ レター：フチあり/なし、インデックス（最大70画像） 

•インクジェット官製はびき、フォト光ミ只はがき、プ□フェッシヨナルフォトはがき： 

はがき：フチあり/なし、全体/半分、インデックス（最大 1 已画像） 

• プ□フ； L ッシヨナルフォトぺーパー： 

A 4/ L 判/ 2 L 判：フチあり/なし、インデックス 

A 4 (最大70画像)、 L 判（最大1吕画橡)、 2 L 判（最大吕4画像） 

•フォトシールセット： 

吕 X 1 (2 面)、2 X 吕 （4 面)、 3 X 3 (日面)、 4 X 4 (1 巨面） 

印刷モード 

• フチなし全面印刷 
• 曰巧印刷 
• VIVID 写真印刷 

. DP 0 F 対応（インデックス印刷、枚数指定、画像指定、日付印刷、画像ま号印刷） 

•カメラダイレクトプリント 
•フォトナ ビシー ト印刷 


仕様は、予告な<変更することがあります。 



付 
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プ U ンタ仕様 

印字方式 

インクジェット 

給紙方法 

自動給紙 

用紙の質量と最大積載が数 

普通紙 (64 g / m 2) : 約100枚情さ10 mm ) 

官製はがき： 40が 

※その他の用紙の容量については22ぺージ参照。 

巧巧用紙 

推奨用紙については吕吕ページ参照。 

EP 刷法度 

• 白黒印字 高速：18ぺージ/分 

標準：11 .6 ベージ/分 
•カラー印字高速：12ぺージ/分 
標準： 4.9 ぺージ/分 
(キヤノン標準パターンに基づく） 

最大 EP 宇幅 

203.2 mm 

解像度 

4800 (横 ）X 1200 (縦 ） dpi 


スキヤナ仕様 

互換性 

TWAIN /WIA (Windows XP のみ） 

読み込み速度 

• 白黒/グレースケール （300 dpi ) :最短速己.8秒/ページ （ A 4) * 

. カラー （1 已 0 dpi ) : 最短速 17.4 秒/ぺージ （ A 4) * 

有効読み込み幅 

214 mm 

読み込み胜な度 

.光学1吕〇0 X 2400 dpi 
• 最高9巨00 dpi 

読み込み画な処埋 

• A - フトーン：グレー吕己6階調 
.カラー： 1色1777121巨色 


転送時間は含みません。 
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索引 


記号 

(-)、（+)キー . 16 

/ ( スラッシュ） . 已 

数字 

1 画像印刷 . 74, 77 

2 in 1 コピー . 41 


A 


MP ドライバ . 91. 93 

削除する . 9 已 

0 

OHP フィルム . 23, 27 

P 

Pentium/Celeron. 92 

PictBrid 呂 e. 88 


Adobe Acrobat Reader.93 

ArcSoft PhotoStudio.9, 93 


己 


s 

Scan 白 ear MP...93 

SD メモ U 力 一 K.. . .... . ........60 


臣」名刺力ード ' .....23. 27 

Bubble Jet Direct... 88 


c 


TWAIN..... 101 

T シャツ転写紙 . 23, 26 


CF 力ードアダプタ . 60 

CPU.. . . 91,92 

D 

DPOF 印而り . .86 

E 

e.Typist エントリー . .......... 目 ，93 

Easy-PhotoPrint...... 吕 ，93 

Easy-WebPrint..... 目 ，93 


U 

USB ケーブル . 91 

USB ケーブル接続部（カメラ接続部） . 14 

USB ケーブル接続部（パソコン接続部 ) . 1 已 

V 

VIVID 写真印刷 . 己 4 



付 

録 


W 

WIA ドライバ . 93 


IBM PC/AT 互換機 ....….... ... 91 

Internet Explorer........91 


X 

xD Picture ( ピクチヤー)力ード . 60 


L 

LCD ディスプレイ . 1 ス 1 己 2 

なにち表示されないとさ . 12 己 

M 

Microdrive >< モ | 」力 一 K... 60 

MP Toolbox... ..….91 ， 9 瓦 102 

削除する . 94 


Z 

Zoom 目 rowser EX / PhotoRecord. 目 ，93 

友 

アクセスランプ . 1 己 

アプリケーション ... ..... 目，目 3 

アプ U ケーションガイド . 1 
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……101 
……124 
.22. 24 
……139 
……139 


.22. 25 
……107 


.119’ 148 
. 131 


24 
91,白2 
. 9 


2己, 88 

…'…'15 
14 

…1己？ 


お 

往復はびを . 

オペレーションシステム （0S) 
オンラインヘルプ . 

か 

カードサイズ . 

力ードス□ット . 

力ードス□ットカバー . 

外お寸法 . 

回収 

インクタンク . 

拡大/縮ル 

北一 . 

各部の名称 . 

画像 

読み込む . 

紙づまり . 

カラー B」 用普通紙 . 

カラ ー-r ンクヲコウカンシマシタカ？ 
カラー- r ンクスクナクナッテイマス 
カラースタートキー . 

を 

基本操作ガイド . 

キヤノン光沢紙 . 

キヤノンサポートページ . 

キャリブレーション . 

強制上書をインストール . 

共有プ1」ンタで 

印而 y でをない . 

< 

ク U —ニングする 

プ U ントヘッド . 

クリック . 

ク□インクヲコウカンシマシタカ？ 

け 

原稿 

セッ h する . 

原稿台力八一 . 

原稿台ガラス . 

ミ青 S. 


15 


22. 26 
41.43 
…17 


.... 132 
41,已2 
.... 119 
.... 106 
乙乙，24 
……'45 


い 

一般イ呆護違反 . 

イメージ U ピートコピー . 

色合い . 

インクヴン U ヨウケイコク . 

インクジェット官製はびを ......... 

インクジェット . 

インクタンク 

交換する . 

残量警告 . 

残量を調べる . 

インクカウンタを U セットする.. 

インクヲコウカンシマシタカ？ 

印刷 

個別に設定をかえる . 

中止する . 

プ U ントアドバイヴーを 

使って設定をかえる. 

印刷可能枚数 . 

印刷する 

デジタルカメラから . 

ノズルチェックパターン ..... 

フォトナビシート . 

メモリカードから . 

印刷でをない 

デジタルカメラ . 

インサツデキナイファイルガア1」マス 
印刷でをる範囲 

封筒 . 

胤氏 . 

印字ち式 . 

インストール 

ソフトウェア . 

ソフトウェアガイド.... 
インデックス印刷 . 

ラ 

内カバー . 

X 

エコノ5-フォトぺーパー 

絵はびをプ U ント . 

エラーランプ . 


7 8 4 
0 31 


9 14 4 1 
3 2 112 


8 6 3 
〇 〇1 


9 8 9 3 
9 9 9 5 


8 5 6 9 
8 16 5 
-— 


2 2 4 
5 5 5 
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.43 

.38 

.57 

.55 

.48 

.……153 

. 50 

18,14己 
119 


41，57 


41,48 
.……15 
…….29 
…….22 

....15P 


2 in 1 . 

イメージ U ピート . 

絵はがさ . 

拡大/縮ル . 

原稿の周囲が欠けないよつ|(— 

左ち反転 . 

シール . 

tt 様 . 

フチなし全面 . 

メこ ユー .. 

色合い調整 . 

コピーキー . 

コンパクトフラッシュ Type I / n 


ヴイシンノガゾウ 


シールプリント 
紙間選択レバー 

=几中 

政化 . 

位置 . 


ストップ /U セットキー.…… 
スマートメディア .. 

せ 

清掃 

原稿台ガラス . 

外側 . 

□—ラ.. . 

設定をかえる . 

セットアップガイド . 

セットキー . 

セットする 

原稿. . 

はがさ . 

封筒 .. 

巧紙 . 

全画像印刷 . 

全面画像コピー . 

そ 

操作の流れ 

><モ|」カードからの印而リ 

メンテナンス . 

操作パネル . 

ソフトウェア . 

再インストール . 

ソフトウェアガイド. . 

インストール .. 

た 

ダブルク U ック . 

て 

定型変倍コピー . 

デジタルビデオカメラ . 

テイケイヘンバイ . 

電源 . 

電源び入らないとさ . 

電源キー . 

電源コード接続部 . 

と 

取扱説明書 . 

取り外しアイコン 

表示されない . 


自動を倍コピー . 40 

使用環境 . 1已2 

使用でをる用紙 

カメラダイレクトプ U ント . 88 

消費電力 . 1已2 

す 

スーパーフォトぺーパー . 22, 24, 88 

スーパーフォトぺーパー.シルキー .22. 25 

ズームコピー . 39 

スキヤナ 

仕様 . 1已4 

スキヤン 

色合い調整 . 119 

スキヤンキー . 16 

スキヤンユニット . 1已 


交換時期 

インクタンク . 106 

高品位専巧紙 ... .........23, 2目 

] ドー . 34 
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の 

濃度（明るさ）をかえる . 37 

ノズルチェックパターン 

印刷する . 115 

確認のしかた . 116 

は 

バージョンの競合 . 131 

排紙トレイ . 14 

排紙トレイオープンボタン . 14 

排紙補助トレイ . 14 

はがさ 

印刷でをる範囲 . 1己2 

セッ h する . 32 

はがをサイズ . 88 

パソコンから印刷する . 96 

パワーセーブタイマー . 120 

範囲指定印刷 . 74,82 

ひ 

ヒグケインサツ . 147 

曰付印雨り.… ... 目己 

必要な><モ|」容量 . 91,92 

ふ 

ファイル形式 . 60 

封筒 . 22 

印刷でをる範囲 . 152 

セットする . 31 

フオト光ミ尺はがを . 23,26 

フオトシ ーJ レセット .... ….2吕，27 

フオトナビシート . 己目 

印刷する . 66 

こユー . 19 

フオトナビシートキー . 16 

フオトプ U ント 

仕様 . 153 

こユー . 1目，147 

フオトプ U ントキー . 16 

複数の原稿 

読み込めない . 13己 

フチなしコピー . ...41，己0 

フチなし全面印刷 . 63 
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, お巧い合わせの前 I 



本書または『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）の「困ったとをには」の章を読んでもトラブルの原 
因びはっさりしない、また解ましない場合には、なの要領でお問い合わせください。 


本機の巧障の場合は 


どのよラな対処をしても本機が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合 
は、本機の故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのイ 
ンストールち問題なければ、 USB ケーブルや 
パソコン （0 S 、 メモリ、 A - ドディスク、イ 
ンタフエースなど）に原因があると考えられ 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


ます。 



ンの問題のよ5だけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブル 
は、アプ U ケーシヨン固有の問題と考え5れ 


アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にご相 
談ください。 


ます。 


お客様相談センター W 0570—01—9000 
き国共通電話巧号 ™ 商品該当番号：【33】 


修理の依煩方ミ去にごいて 


• 修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただ<場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包なをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用 I 性能部品および消耗品の最低保有期間 
は、製品の製造打ち切り後已年間です。 
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使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立っております。 
canon つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨じご貧同いただき、 
回収じご協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、却力ートリッジを、お近くの回収 
窓口までお持ろくだむ、ますようお願い t V こします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓口に店頭用力ートリッジ回収スタンドの設置を順ホ進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認1、ただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ろじなれない場合は、使用済みインクタンク 、 BJ 
力—トリッジをビニール 袋な どじ 入れ、地域の条例じ従1、処分してください。 




お問い合わせのシート 



ご柜談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をこ''確認のうえ、お P 邱、合わせくだむ、ますようお 
願いいたします。 

また、力がまちが V > のか > よう電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているバソコンの機種 （ 


) 

内蔵メモ1」容量 （ MB ) /八ードディスク容量 

( 

MB / GB ) 

使用している OS : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 ( Ver . 

) 


ノ くソコン上で選択してし、るプ U ンタドライノ くの名称 （ 


) 

ご使用のアプリケーションソフト名および J (-ジョン （ 


) 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） 

□その他 （ 

) 

接続ケープルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 


) 

プ IJ ンタドライバのパ'-ジョン NO .( 

パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 


) 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所： □パソコン□プリンタ 


) 


キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1東京都港区港南 2-16-6 













♦キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

♦おさ様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタ•複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いし、たします。 


全国共通電話香号 驚 0570 -0 卜9000 楠遲号城 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±日祝日>10:00〜17:00(1パ〜1/3を除く) 


※自動車電話 - PHS をご使用の方、-あかからご利巧の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。 
※音声応答システム•到寸時間•該当番号は予告なくを更する場合があります。あらかじめご了をくださし、。 



本機でほ用でをるインクタンクま号は、な下のをのです。 



※インクタンクの交換については、108ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをコピーやプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ6れまず。 
関連法律：刑法第148を、第149を、第162を/通貨及記券模造取締法第1を、第2を等 
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